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本文件所含內容係以「原狀」提供，
未來版本若有變更，恕不另行通知。
此外，在相關法律所允許之最大範
圍內，Keysight 不承擔任何瑕疵責 
任擔保與條件，不論其為明示或暗
示者，其中包括 ( 但不限於 ) 適售  
性、適合某特定用途以及不侵害他
人權益之暗示擔保責任。對於因提
供、使用或運用本文件或其中所含
的任何內容，以及所衍生之任何損
害或所失利益或錯誤，Keysight 皆 
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就本文件所含材料保固條款簽訂其
他書面協議，若與上述條款有所牴
觸，則以個別合約條款為準。

技術授權 

此文件中所述的硬體及／或軟體係
依授權提供，且僅可以依據此類授
權之條款予以使用或複製。

限制權利聲明

美國政府限制權利。授予聯邦政府之軟
體及技術資料僅包含為一般使用者提供
的自訂權利。Keysight 依照 FAR 12.211 (    
「技術資料」) 及 12.212 (「電腦軟體」)、   
國防部 DFARS 252.227-7015 ( 「技術資料   
- 商業條款」 ) 以及 DFARS 227.7202-3 (     
「商業電腦軟體」或 「電腦軟體說明文
件」中的權利 ) 提供此軟體與技術資料 
之自訂商業授權。

安全通知

注意

「注意」通知表示一個危險狀
況。它提醒您注意，如果沒有正
確執行或遵守操作程序、作法或
相關說明，可能會導致產品毀損
或重要資料遺失。除非已經完全
了解和滿足所指定的條件，否則
請不要在出現 「注意」通知的
狀態下繼續進行。 

警告

「警告」通知表示一個危險狀
況。它提醒您注意，如果沒有正
確執行或遵守操作程序、作法或
相關說明，可能會導致人員受傷
或死亡。除非已經完全了解或進
行到所指定的狀況，否則請不要
在出現 「警告」通知的狀態下
繼續進行。



安全符號

下列出現在儀器上與文件中的符號表示在維持儀器的安全操作時所必須採取的預
防措施。

環境條件

本儀器設計為在室內低冷凝的區域使用。下表顯示適用於本儀器的一般環境需求。

直流電 (DC) 交流電 (AC)

直流電與交流電
注意、有發生危險的風險 ( 請參閱本手冊 
以獲得特定的「警告」或「注意」資訊 )

環境條件 需求

操作溫度 0 °C 至 55 °C

存放溫度 –40 °C 到 70 °C

相對溼度 30 °C 時的相對濕度最高為 80% ( 非冷凝 )

附註 U3606A 萬用電錶 | DC 電源供應器符合下列安全和 EMC 要求：
• IEC 61010-1:2001/EN 61010-1:2001 ( 第 2 版 )
• 加拿大：CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1-04
• 美國：ANSI/UL 61010-1:2004
• IEC 61326-1:2005/EN 61326-1:2006
• CISPR11:2003/EN55011:2007, 群組 1 種類 A
• 加拿大：ICES/NMB-001:2004
• 澳洲／紐西蘭：AS/NZS CISPR11:2004
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法規標誌

其他安全資訊

如需其他安全資訊，請參閱 U3606A 使用者和服務指南。

CE 標誌是「歐洲共同體」的註冊商 
標。貼有此 CE 標誌表示產品符合所  
有相關的 「歐盟法規指令」。

C-tick 標誌是澳洲 Spectrum  
Management Agency 的註冊商標。貼  
有此標誌表示產品符合 1992 年所  
訂定之「無線通訊法」條款下的
「澳洲 EMC 架構」法規。

ICES/NMB-001 代表此 ISM 裝置符合   
Canadian ICES-001 的規定。
Cet appareil ISM est confomre a la 
norme NMB-001 du Canada.

本儀器符合 WEEE 指令 (2002/96/EC)   
標示需求。此產品黏貼標籤表示您
不得將本電機或電子產品隨同家庭
廢棄物丟棄。

CSA 標誌是 「加拿大標準協會」的 
註冊商標。
IV U3606A 快速入門指南
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1 簡介

Keysight U3606A 萬用電錶 | DC 電源供應器裝置結合了一部 5½ 位數字、120000    
計數的數位萬用電錶和一部含方波產生器的 30 W DC 電源供應器，可以同時或獨    
立運作。

U3606A 作為數位萬用電錶，可以進行 DC 電壓、AC 電壓、AC+DC 電壓、DC 電    
流、AC 電流、AC+DC 電流、2 線電阻、4 線低電阻、電容、頻率、週期和脈衝寬    
度的測量。它也能夠執行蜂鳴聲的導通和二極體測試。U3606A 支援以下數學運 
算：空值、分貝顯示、統計、限制和保持。

U3606A 作為 DC 電源供應器，可以在兩種可選擇的範圍中供應 30 W DC 輸出：    
S1 (30 V/1 A) 和 S2 (8 V/3 A)。它能夠產生 30 V 的方波 ( 最高達 4.8 kHz) 以進行    
數位電路的疑難排解。U3606A 同時亦支援斜波和掃描功能。

本快速入門指南旨在提供快速的方式來設定 U3606A，以進行測量和供應電源。
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2 前端面板概覽

如需所有鍵台功能的完整清單和說明，請參閱 U3606A 使用者和服務指南 中的第一章 「入門」。

前端面板有兩排按鍵可以選擇不同的功能和操作。大多數按鍵都有轉換 功能，以藍色印在按鍵上方。 
若要執行轉換功能：首先，按下 Shift (Shift 信號器會亮起 )。然後，按下上方標示有所需標籤的按鍵。

例如：限制數學運算已轉換 ( 以藍色顯示 )。若要啟用限制數學運算，按下 Shift >   
Limit。如果您不小心按下 Shift，但不想執行轉換功能，只要再按一下就可以關閉 
Shift 信號器。

輸入端子與電
流保險絲

數位萬用電錶
操作按鍵

自動設定範
圍與手動設
定範圍

來源 (DC 電源
供應器 ) 操作
按鍵

轉換或
本機

電源
開關

輸出端子 VFD 顯示器
2 U3606A 快速入門指南



3 顯示器概覽

如需所有信號器說明的完整清單，請參閱使用者和服務指南 中的 U3606A 第一章 「入門」。

12345

6789

10 11

說明

1 數位萬用電錶測量的主要顯示器

2 測量功能和單位

3 OUT 和 SBY 信號器

4 來源操作的次要顯示器 ( 下方的次要顯示器 )

5 來源功能和單位

6 觸發、保持、統計、空值、二極體、蜂鳴聲的導通和轉換信號器

7 來源操作、Lo Ω  信號器

8 來源操作的主要顯示器 ( 上方的次要顯示器 )

9 校正和來源功能及單位、S1 和 S2 範圍信號器

10 自動設定範圍、AC、DC 和限制信號器

11 記錄 ( 此功能目前不適用於 U3606A)、儲存、讀取、斜波、掃描、錯誤、遠端和電壓超載／電流超載 
信號器
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4 連接電源線

將電源線連接到 AC 電源接頭。電源插頭只能插入有提供保護接地點的插座。

AC 電源
接頭

AC 線保
險絲

機箱接
地點

帶有金屬短棒的
後端輸出端子

USB 介面
接頭

通風風扇 GPIB 介面接頭

警告 任何中斷儀器內部或外部保護接地點的行為會造成儀器操作上
的危險。故意中斷是禁止的。

注意 U3606A 只有在電源線插入適當的插座時才會接地。沒有適當的 
接地連接時請勿操作儀器。
4 U3606A 快速入門指南



5 調節手提握柄

若要調節握柄，請握住握柄側面向外拉，然後將握柄旋轉到所需的位置。各種可
調整的位置如下圖所示。

平放檢視時的
位置

攜帶位置
示意圖
U3606A 快速入門指南 5



 

6 將測試引線連接至端子

輸入端子連接

+

–

+

–

DC 電壓、AC 電壓、電阻、電壓頻率、電壓脈衝寬
度、電壓週期或電容測量和導通或二極體測試

DC 電流、AC 電流、電流頻率、電流脈  
衝寬度或電流週期最高達 3 Arms
6 U3606A 快速入門指南



輸出端子連接

低電阻 (Lo Ω ) 4 線     
測量

測試
電流

附註 針對低電阻 (Lo Ω ) 測量，電流來自於 + FORCE - 端子，並且從  
+ SENSE - 端子測量。

LOAD
恆定電壓、恆定電流、斜波輸
出、掃描輸出和方波輸出
U3606A 快速入門指南 7



 

7 開啟 U3606A

若要開啟 U3606A，請按下電源開關：

當 U3606A 執行開機自我測試時，前端面板顯示器會亮起。( 如果 U3606A 無法    
開機，請參閱 U3606A 使用者和服務指南 中的 「操作檢查清單」 )。如果自我測   
試成功，U3606A 會進入正常運作。 

第一次開機時 U3606A 會啟動下列模式：

• 啟用自動設定範圍的 DC 電壓測量，以及 

• 停用輸出 ( 待命 ) 的恆定電壓 (CV) 模式。

附註 後續重新開機時，U3606A 在預設的情況下會回到前一次關機時的狀 
態 ( 有供電時 )。您可以在公用程式功能表中變更此行為。請參閱 
U3606A 使用者和服務指南 中的第 4 章 「系統相關操作」以取得變    
更儀器開機設定的詳細資訊。

注意 • 如果自我測試不成功，顯示器右測會顯示 Error。若要讀取錯誤 
編號，您必須存取公用程式功能表。按下 Shift > Utility 以存取公    
用程式功能表。 

• 請參閱 U3606A 使用者和服務指南 中的「讀數錯誤訊息」以取得   
詳細資訊。萬一自我測試多次失敗 ( 不太可能發生 )，請聯絡最 
近的  Keysight 銷售辦公室。
8 U3606A 快速入門指南



8 選取功能

U3606A 萬用電錶 | DC 電源供應器有兩個主要功能：一部數位萬用電錶以及一部    
含方波產生器的 DC 電源供應器，可以同時或獨立運作。

• 如需測量功能和數學運算的快速概覽，請參閱 第 11 頁的「數位萬用電錶功能」 。

• 亦請參閱第 12 頁的「設定範圍」 

• 亦請參閱第 12 頁的「設定解析度」 

• 亦請參閱第 13 頁的「使用數學運算」 

• 如需來源操作和輸出功能的快速概覽，請參閱 第 17 頁的「DC 電源供應器功    
能」 。 
• 亦請參閱第 17 頁的「產生方波」 

• 亦請參閱第 18 頁的「使用掃描功能」 

• 亦請參閱第 20 頁的「實作保護功能」 

• 亦請參閱第 21 頁的「設定範圍」 

• 亦請參閱第 21 頁的「啟用輸出」 

如需 U3606A 各種操作和功能的詳細資訊，請參閱 U3606A 使用者和服務指南。
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使用公用程式功能表

您可以在 U3606A 中定義和修改各種設定。修改這些設定會影響儀器在許多功能  
上的運作。 

選取您要編輯的設定，以執行以下操作：

• 在兩個數值間切換，例如開啟或關閉，

• 在清單中選取一個數值，或

• 使用方向鍵減少或增加數值。

按鍵 說明

按下 Shift > Utility 以存取公用程式功能表。 

按下  或  來瀏覽功能表項目。

按下  或  在兩個數值間切換、從清單中選取一個數值，或減少或    
增加數值。

按下 Shift > Save 以儲存設定。

按下 Shift > Exit 以退出編輯模式而不儲存，或退出公用程式功能表。

附註 如需公用程式功能表中各種可用設定的詳細資訊，請參閱 U3606A 
使用者和服務指南 中的第 4 章 「系統相關操作」。
10 U3606A 快速入門指南



數位萬用電錶功能

若要進行基本測量，測試引線必須依照第 6 頁的「將測試引線連接至端子」 所示   
的輸入端子連接方式連接至儀器。大多數的基本測量可在原廠預設設定下進行。

按鍵 說明

按下  以循環 DC、AC 和 AC+DC 電壓測量功能。

按下  以循環 DC、AC 和 AC+DC 電流測量功能。

按下  以選取電阻 (2 線 ) 測量功能。 

再次按下  以選取導通測試功能。

按下 Hz ms % 以循環與電壓或電流路徑相關的頻率 (Hz)、脈衝寬度 
(ms) 和週期 (%) 測量功能。[1]

[1]當您選取頻率測量功能時，電壓路徑為預設的路徑。若要切換至電流路徑以進行頻率、
脈衝寬度和週期測量，先按下 ，然後再按下 Hz ms %。 

按下  以選取二極體測試功能。 

再次按下  以選取電容測量功能。

按下 Shift > Lo Ω  以選取低電阻 (4 線 ) 測量功能。

V

I

I

注意 在進行任何測量之前，請確定已為所選取的測量功能進行正確
的端子連接。若要避免對裝置造成任何損壞，請勿超過額定輸
入限制。
U3606A 快速入門指南 11



 

 

設定範圍

針對大多數的測量功能，您可以使用自動設定範圍允許 U3606A 自動選取範圍，  
或者您可以使用手動設定範圍選取固定的範圍。

設定解析度

您可以針對大多數的測量功能選取 4½ 位數字或 5½ 位數字的解析度。5½ 位數字    
解析度有最大的精確度和雜訊排除。4½ 位數字解析度提供快速讀數速率。

按鍵 說明

按下  以選取較高的範圍並停用自動設定範圍。

按下  以選取較低的範圍並停用自動設定範圍。

按下 Shift > Auto 以啟用自動設定範圍並停用手動設定範圍。

按鍵 說明

按下 Shift > 4½ 5½ 在 4½ 位數字和 5½ 位數字模式之間切換。

附註 導通和二極體測試功能有固定的 4½ 位數字解析度。電容測量固定  
為 3½ 位數字解析度。
12 U3606A 快速入門指南



使用數學運算

U3606A 提供六種數學運算：空值測量、dB 測量、dBm 測量、累積讀數的統計 
(MinMax)、限制測試和保持功能。

按鍵 說明

按下 Null 以啟用空值數學運算。

按下 Shift > dBm 將測量的電壓值轉換成 dBm。

按下 Shift > dBm > dB 將測量的電壓值轉換成 dB。

按下 MinMax 以儲存電流讀數的統計資料。

按下 Shift > Limit 以啟用限制數學運算。

按下 Hold 以擷取並保持讀數在指定的變化和閾值內。[1]

[1]重新整理保持變化和閾值可以透過公用程式功能表設定。請參閱 U3606A 使用者和服務指  
南 中的第 4 章 「系統相關操作」以取得公用程式功能表的詳細資訊。

附註 • 所有數學運算可以按下 Shift > Exit 切換開啟或關閉。

• 請參閱 U3606A 使用者和服務指南 中的「數學運算」以取得每一
種數學運算的詳細資訊。
U3606A 快速入門指南 13



 

   
測量範例

空值功能通常用來減少測試引線對測量所造成的影響。此範例指導您如何使用空
值數學運算，在 U3606A 萬用電錶 | DC 電源供應器中增加 2 線電阻測量的精確    
度 ( 藉由將測試引線電阻歸零 )。

1 將測試引線連接到  ( 紅色 ) 和 LO ( 黑色 ) 輸入端子。

2 按下  以選取電阻功能。 

3 直接將兩條測試引線尖端相接觸，並測量測試引線電阻。

4 按下 Null 以啟用空值功能。
14 U3606A 快速入門指南



    
5 Null 信號器會亮起，並且會測量偏移值，同時會在測量顯示器上的所有電阻讀 
數中減去偏移值。

6 再次按下 Null 以檢視和編輯偏移值。

7 會顯示偏移值。

8 如果您想要編輯偏移值，請使用方向鍵。

9 按下 Shift > Save 以儲存並退出編輯模式。( 或按下 Shift > Exit 以退出編輯模式    
而不儲存 )

空值信號器

偏移值
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10 您現在可以執行 2 線電阻測量而不會受到所使用之測試引線的影響。

低值電阻器

測試電流

附註 如需所有測量功能和數學運算的完整指示，請參閱 U3606A 使用者  
和服務指南 中的第 2 章 「數位萬用電錶操作」。
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DC 電源供應器功能

U3606A 有兩種基本的操作 DC 電源供應器模式：恆定電壓 (CV) 和恆定電流 (CC)。

產生方波

U3606A 能夠產生最高達 4.8 kHz 的方波，以進行數位電路疑難排解。

按鍵 說明

按下 Voltage 以選取 CV 輸出。 

使用方向鍵來選取適當的電壓值。

按下 Current 以選取 CC 輸出。 

使用方向鍵來選取適當的電流值。

按鍵 說明

按下  以選取方波輸出。使用方向鍵來選取電壓振幅。 

再次按下  以循環週期和脈衝寬度設定。

當  信號器閃爍時，使用  和  鍵來瀏覽可用的頻率。

當  信號器閃爍時，使用  和  鍵來設定電壓振幅或瀏覽可用      
的週期值或脈衝寬度值。
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使用掃描功能

U3606A 配備斜波和掃描功能。

• 當斜波功能啟用時，Ramp 信號器會亮起。

• 當掃描功能啟用時，Scan 信號器會亮起。

編輯斜波訊號內容：

1 若要編輯斜波訊號的內容，您必須存取公用程式功能表。按下 Shift > Utility 以    
存取公用程式功能表。 

2 按下  或  來瀏覽功能表項目，直到 “rAMP” 出現在上方的次要顯示為止。

3 使用方向鍵來編輯訊號內容。

4 設定斜波訊號參數後，按下 Shift > Save 儲存，以及 Shift > Exit 退出公用程式功    
能表。

按鍵 說明

按下 Sweep  以循環斜波和掃描功能，或停用選取之輸出 (CV 或 CC) 的       
掃描模式。[1]

[1]當 U3606A 處於恆定電壓或恆定電流模式時才能存取掃描功能。當 U3606A 處於方波輸出    
模式時，您無法存取掃描功能。

振幅結束位置 (NN.NNN V  
或 N.NNNN A)

步驟數 (NNNNN S)

CV/CC 斜波訊號參數 斜波訊號範圍
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編輯掃描訊號內容：

1 若要編輯掃描訊號的內容，您必須存取公用程式功能表。按下 Shift > Utility 以    
存取公用程式功能表。 

2 按下  或  來瀏覽功能表項目，直到 “SCAn” 出現在上方的次要顯示為止。

3 使用方向鍵來編輯訊號內容。

4 設定掃描訊號參數後，按下 Shift > Save 儲存，以及 Shift > Exit 退出公用程式功    
能表。

請參閱 U3606A 使用者和服務指南 中的第 4 章「系統相關操作」以取得變更斜波    
和掃描訊號內容的詳細資訊。 

振幅結束位置 (NN.NNN V  
或 N.NNNN A)

步驟數 
(NNN S)

掃描駐留時
間 (NN s)

CV/CC 掃描訊號參數 掃描訊號範圍

附註 斜波和掃描訊號振幅結束位置受限於所選取的範圍 (S1 或 S2) 和輸    
出類型 (CV 或 CC)。
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實作保護功能

在 U3606A 中保護電路可以將電壓或電流限制在預設的等級，或當發生電壓超載  
或電流超載情況時關閉儀器。

U3606A 有以下保護功能： 

• 電壓超載限制 (OV)

• 電流超載限制 (OC)

• 電壓超載保護 (OVP)

• 電流超載保護 (OCP)

按鍵 說明

 

按下 Shift > Limit 以設定 CV 輸出的電流超載限制值或 CC 輸出的電壓超        
載限制值。

按下 Shift > Protect 以設定 CV 輸出的電流超載保護值或 CC 輸出的電壓        
超載保護值。

附註 U3606A 保護功能在預設情況下設定為最大的保護限制。請參閱 
U3606A 使用者和服務指南 中的第 3 章「DC 電源供應器運算」以取    
得詳細資訊。
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設定範圍

您可以針對所有輸出操作選取 S1 (30 V/1 A) 或 S2 (8 V/3 A) 範圍。S1 範圍有較    
高的電壓範圍，但有較低的電流範圍。S2 範圍提供較高的電流範圍，但有較低的 
電壓範圍。選取 S1 或 S2 時，個別的信號器會亮起。

啟用輸出

U3606A 的輸出可以在前端面板啟用 ( 輸出狀態 ) 或停用 ( 待命狀態 )。

• 當儀器在「待命」狀態時，SBY 信號器會亮起。

• 當儀器回到「輸出」狀態時，OUT 信號器會亮起。

按鍵 說明

按下 Shift > Range 以選取範圍 S1 (30 V/1 A)。

再次按下 Shift > Range 以選取範圍 S2 (8 V/3 A)。

附註 當儀器輸出為 「待命」狀態時 (SBY 信號器會亮起 )，您只能變更 
範圍。

按鍵 說明

按下 OUT|SBY 在來源輸出 (OUT) 和來源待命 (SBY) 之間切換。
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DC 電源供應器範例

恆定電流輸出的電壓超載限制 (OV) 和電壓超載保護 (OVP) 保護功能在預設情況    
下設定為最大。OV 和 OVP 保護功能的結合，為敏感的負載行為建立了封閉迴路   
的電路保護。此範例指導您如何在從 U3606A 萬用電錶 | DC 電源供應器獲得恆    
定電流之前設定 OV 和 OVP 保護值。

1 將負載連接到  ( 紅色 ) 和  ( 黑色 ) 輸入端子。

2 按下 Current 以選取恆定電流 (CC) 輸出。

3 使用方向鍵來選取適當的電流值。

LOAD
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4 按下 Shift > Limit 以設定 OV 值。

5 會顯示 OV 值。( 範圍 S1 預設為 30 V)

6 使用方向鍵來選取適當的 OV 值。

7 再次按下 Shift > Save 或 Current (Limit) 以儲存並退出編輯模式。

8 按下 Shift > Protect 以設定 OVP 值。

9 會顯示 OVP 值。( 範圍 S1 預設為 33 V)
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10 使用方向鍵來選取適當的 OVP 值。

11 再次按下 Shift > Save 或 Voltage (Protect) 以儲存並退出編輯模式。

12 按下 OUT|SBY 以啟用恆定電流輸出。

13 如果負載嘗試取得超過所需的電壓，例如超過程式設定的保護值，則電壓超載
保護的電路會藉由停用輸出來保護負載。

附註 如需所有來源操作和輸出功能的完整指示，請參閱 U3606A 使用者  
和服務指南 中的第 3 章 「DC 電源供應器操作」。
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9 更多資源

使用者參考文件

使用者和服務指南 Keysight U3606A 萬用電錶 | DC 電源供應器使用者和服務    
指南 包含了前端面板、測量功能、數學運算、來源操作、輸出功能和公用程式功 
能表 ( 公用程式功能表可以讓您自訂儀器設定 ) 的詳細資訊。它同時也包含了進  
行效能測試、調整、疑難排解和維修的必要資訊。

程式開發人員參考文件  如需遠端程式開發和 SCPI  指令的資訊，請參閱  
Keysight U3606A 萬用電錶 | DC 電源供應器程式開發人員參考文件。

產品參考文件光碟  所有產品說明文件、軟體和範例皆包含在 Keysight U3606A  
產品參考文件光碟 中。

Keysight 支援與聯絡資訊

請造訪 www.keysight.com/find/hybrid-multimeter 以取得與您的 Keysight 產品    
相關的最新版使用者和服務指南、其他資訊、下載和服務。

網站提供使用 Keysight 產品和服務的資訊。如果您需要聯絡客戶服務，請造訪  
www.keysight.com/find/contactus，以查閱本地的 Keysight 聯絡中心清單。

如需維修服務，請造訪 www.keysight.com/find/assist，以查閱最近的 Keysight 
服務中心。
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若要取得服務、保固或技術協助，請使
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美國：

( 電話 ) 800 829 4444 ( 傳真 ) 800 829 4433

加拿大：

( 電話 ) 877 894 4414 ( 傳真 ) 800 746 4866

中國：

( 電話 ) 800 810 0189 ( 傳真 ) 800 820 2816

歐洲：

( 電話 ) 31 20 547 2111

日本：

( 電話 ) (81) 426 56 
7832

( 傳真 )  
(81) 426 56 7840

韓國：

( 電話 ) (080) 769 0800 ( 傳真 )  
(080) 769 0900

拉丁美洲：

( 電話 ) (305) 269 7500

中國台灣地區：

( 電話 ) 0800 047 866 ( 傳真 ) 0800 286 331

其他亞太地區國家：

( 電話 ) (65) 6375 8100 ( 傳真 )  
(65) 6755 0042

或造訪 Keysight 全球資訊網網站：
www.keysight.com/find/assist

本文件中的產品規格和描述，如有變更恕
不另行通知。請隨時造訪 Keysight 網站，  
以瞭解是否有最新修訂內容。
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