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選擇切合自身需求的 APS效能等級

選擇電壓和電流符合需求的 APS機型
Agilent N6900系列直流電源供應器和 N7900系列動態直流電源供應器在 1 kW功率範圍內
提供 5種電壓和電流組合；在 2 kW功率範圍內則提供 7種電壓和電流組合。

Agilent N7900系列 
動態直流電源供應器

1 kW 機型 2 kW 機型
N7950A 9V, 100A N7970A 9V, 200A

N7951A 20V, 50A N7971A 20V, 100A

N7952A 40V, 25A N7972A 40V, 50A

N7953A 60V, 16.7A N7973A 60V, 33A

N7954A 80V, 12.5A N7974A 80V, 25A

N7976A 120V, 16.7A

N7977A 160V, 12.5A

Agilent N6900系列直流電源供應器
1 kW 機型 2 kW 機型
N6950A 9V, 100A N6970A 9V, 200A

N6951A 20V, 50A N6971A 20V, 100A

N6952A 40V, 25A N6972A 40V, 50A

N6953A 60V, 16.7A N6973A 60V, 33A

N6954A 80V, 12.5A N6974A 80V, 25A

N6976A 120V, 16.7A

N6977A 160V, 12.5A

Agilent N6900 系列  
直流電源供應器

為要求高效能的 ATE應用而設計

Agilent N7900 系列  
動態直流電源供應器

適合需要高速動態供電和量測的 ATE應用

先進電源系統助您克服電源測試挑戰

安捷倫先進電源系統（APS）提供高達 1 kW和 2 kW
系統電源輸出，是前所未有的高效能電源系統。
APS系列的設計基於安捷倫最新的 VersaPower架構，
旨在提供具備領先規格和創新功能的整合式解決方
案，以協助您從容克服各種嚴苛的電源測試挑戰，
並滿足業界目前對先進 ATE電源測試的需求。

VersaPower 架構創造了業界最快、最準確的 
多功能整合式電源系統 

• 利用領先業界的速度加快測試系統速率
• 經由準確的量測來確實評估 DUT的電流特性
• 利用高度整合的功能縮短 ATE開發時間並降低
成本

小體積、大功率的電源系統

具有兩種功率範圍的機型可供挑選，體積小巧， 
卻能提供強大的功率輸出：

• 1 kW機型採 1U高度和全機架寬度的設計
• 2 kW機型採 2U高度和全機架寬度的設計
• 內建並聯功能，最高可擴充為 10 kW的功率輸出

先進電源系統（APS）概述

1000 W功率 
1U高機身

2000 W功率 
2U高機身
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電源相關測試挑戰 如何使用 APS克服測試挑戰

提高測試系統量測產能： 
提高測試產能是永不停歇的任務，因為縮短 
測試時間可以節省相當可觀的成本。

• 快速的上調與下調設定速度（最高可達 500 µs）

• 快速指令處理速度（< 2 ms）

• 利用條列功能逐一檢查電壓或電流位準
• 不間斷的自動範圍調整功能，以便快速執行電流 
量測，而不會減損準確度

建構連續的電源與負載： 
您需要連續不間斷的電源與負載解決方案， 
以便測試蓄電 DUT。

• 在所有象限中執行完整的 2象限無突波操作

• 電壓與電流限制設定可讓待測裝置維持在操作範圍內

保護待測物免於遭受電源相關損壞： 
測試昂貴的 DUT時，測試系統必須具備保護 
功能，以保護 DUT免於受到電源損害。

• 智慧型觸發
• 快速輸出響應
• 輸出斷路繼電器
• Watchdog計時器

分析動態電流特性： 
您需對具寬廣動態範圍的 DUT分析其電流特性。

• 18位元高解析度電流數位轉換器

• 可調整量測取樣率
• 外部記錄功能
• 峰值觸發與量測

模擬功率暫態現象： 
在嚴酷的現實世界環境中，DUT可能遇到電源
暫態現象，例如突波和中斷。為確保設計的正
確運作，您需對這些暫態進行模擬測試。

• 任意波形產生器功能
• 步進函數功能
• 高頻寬模式

分析湧入電流特性： 
剛剛開啟電源並輸入 DUT時會產生大電流突波。
您需使用互動式套件來加以擷取。

• 高解析度電流和電壓數位轉換器
• 預觸發和後觸發，可擷取量測資料
• 比電源供應器額定輸出大 2倍的大電流範圍

在動態負載狀況下保持輸出的完整性 
剛剛開啟電源並輸入 DUT時會產生大電流突波。
您需使用互動式套件來加以擷取。

• 快速的暫態響應，確保負載暫態的最低壓降
• 高、低輸出頻寬設定可調整負載的輸出

對於導致電源事件的根源進行追蹤與分析： 
您需追蹤導致電源事件的根本原因並進行 
分析，以瞭解為什麼您的 DUT在測試過程中 
遭到損壞。

• 內建黑盒子記錄器
• 可將電壓、電流、功率、觸發事件、模式變化等等記
錄於永久性記憶體中

適當地開啟 /關閉 DUT的電源： 
為了避免 DUT在開啟或關閉電源時遭到破壞，
您需適當地依序開啟 /關閉多個電源供應器，
或是調整電壓斜率。

• 對所有 APS電源供應器提供排序功能

•  Agilent N6700模組化電源供應器系列均具備排序功能 

• 可調整轉換率控制

各種測試挑戰以及 APS的解決之道
APS採用安捷倫獨家的 VersaPower 架構，可協助您克服各種電源測試挑戰。
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圖 1：動態電流量測
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• 精確擷取動態電流特性：APS具有兩個電流範
圍，能夠量測微安培至安培級電流。APS採用
無間斷範圍切換技術，可在不中斷輸出功率或
量測資料的狀況下，在不同範圍間進行無間隙
的切換（參見圖 1）。

深入瞭解 APS如何協助您從容應對 
各種測試挑戰 

利用領先業界的規格加快測試產能

在量產製造時，只要節省幾秒甚至幾毫秒的測試時
間，便可節省極可觀的成本，促使測試系統設計人
員永無止境地追求測試產能的提昇。APS是提高測
試產能的最佳工具。 提供了許多業界領先的技術
指標和創新特性，Some examples: 可幫助您顯著提高
測試產能：

• 領先業界的指令處理速度（< 2 ms）
• 快速的上調與下調設定速度（最高可達 

500 µs）
• 可調整量測時間，以便在最短時間內獲得最佳
量測結果

• 不間斷的自動範圍調整功能，以便快速執行電
流量測，而不會減損準確度

• 您可利用輸出清單，根據時間或觸發，逐步控
制輸出電壓或電流，也能產生執行嚴格同步量
測所需的觸發

利用先進量測功能準確 
分析 DUT的功率特性

APS電源系統具高準確度和高解析度，可同時量測
電壓和電流。此系列使用兩種主要模式進行量測：
平均值模式或數位轉換器模式。在平均值模式中，
APS提供數位萬用電錶品質的高準確度電壓和電流
量測。而數位轉換模式則使您能夠以超乎示波器的
解析度和準確度，擷取動態電流或電壓波形。

• 擷取湧入電流：APS 提供取樣速率高達 
200 kS/s的 18位元電流數位轉換器、位準觸發
功能、以及高於電源供應器最大輸出電流 2.25
倍的電流範圍。

• 準確量測蓄電量和效率：除了高準確度電壓和
電流量測能力外，APS電源供應器還內建功率、
峰值功率、AH和 WH計算能力。這些量測可
簡化電源效率和蓄電量的計算。

• APS的其它量測功能：
• 可調整量測時間間隔，適用於平均值和數位
轉換器量測

• 外部資料記錄功能，可簡化 ATE軟體的資料
記錄操作

• 提供預觸發、後觸發和位準觸發，可精確指
定在何時何處進行量測
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整合多項功能，可縮短 ATE開發時間， 
並且降低複雜性和開發成本

為蓄電測試應用連續提供輸出電流和

汲入電流

APS電源供應器單獨使用時，可在無限長的時間內
連續汲入 10%的額定輸出電流。如果與 APS N7909A
功率耗散器搭配使用，APS電源供應器可連續汲入
高達 100%的額定輸出電流。這意味著您可無限期
地汲入其它電源供應器的所有額定輸出電流。請注
意，直流電源供應器的 2象限輸出與汲入功能，讓
您得以無間隙地連續在輸出電流和汲入電流運作
模式間進行切換，但不會改變電源的輸出特性或
帶來任何破壞特性。這些功能使得 APS成為可因應
蓄電設備測試應用需求的最佳解決方案。關於 APS 
N7909A的更多資訊，請參見第 8頁。

為了彌補 2象限操作的不足，所有 APS電源供應器
均具有內建的可程控輸出電阻功能。 這項功能使
得 APS電源供應器能夠模擬電池的內部電阻。

智慧型觸發：提高測試 
產能、保護待測物、降低

測試系統複雜度

APS的智慧型觸發系統為電源供應器提供前所未見
的強大觸發能力。它能夠加快測試產能、更妥善 
保護待測物，並且降低測試系統的複雜度。智慧型
觸發系統包括系統電源供應器通常具備的所有基本
觸發功能，還提供許多額外的功能，例如：

位準觸發可根據 5種不同的 APS量測參數執行觸
發，包括 電壓、電流、功率、電流小時（AH）、
功率小時（WH）

• 邏輯觸發功能可使用不同的觸發條件（例如數
位輸入接腳、位準觸發、狀態位元等）建構邏
輯“and”、“or”和“not”等觸發運算式

• 可使用觸發功能逐一輸出清單中的電壓或電
流，以及電壓或電流的任意波形點

• 當電壓或電流位準發生變化或出現暫態，APS
可送出具有精確延遲的觸發信號。這些觸發信
號可用來通知測試系統中的其它儀器，在電壓
或電流發生變化後執行某些操作

利用黑箱記錄器追蹤電源事件

測試各式各樣的原型時，如果電源相關問題導致您
的 DUT受損或故障，您須找到問題根源，確保同樣
的情形不再發生。APS選配的 N7908A黑盒子記錄器
（BBR）可在電源供應器中建立電源事件記錄，以
便克服這個測試挑戰。. 和飛機上的資料記錄器一
樣，APS黑盒子記錄器會持續記錄電源事件。當電
源供應器保持在開啟狀態時，黑盒子記錄器會將電
源事件記錄在永久性記憶體中並執行量測，不論電
源供應器正在執行何種任務。

+V

-A +A

電子負載 直流電源

100% 10%

象限 象限

圖 2：當您將 Agilent N7909A功率耗散裝置加入 APS電源供應器後，
便可將其汲入電流的能力從額定輸出電流的 10%提高到 100%

圖 3

圖 3顯示 APS電源供應器無間隙地在 -10 A汲入電
流與 10 A輸出電流之間來回切換的實例。請注意， 
在上方軌跡以高解析度擷取的電壓位準維持恆定，
而且沒有任何突波。
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黑盒子記錄器記錄的資訊包括：

• 電壓（最小、最大、平均）、電流（最小、 
最大、平均），以及功率（最小、最大、平均）

• 觸發事件
• 狀態位元 
• 前面板與指令事件
• 使用者自訂的標籤

關於 APS N7908A BBR的更多資訊，請參見第 8頁。

APS保護功能可避免待測物受損

測試價格昂貴的 DUT時，您必須將供電保護措施整
合入測試系統中。使用內建有保護特性的儀器來測
試 DUT有很多好處，比方說：

• 內建保護功能，例如遠端感測線損壞與短路 
檢測，可減少測試系統中需要的保護硬體數
量，進而降低系統複雜性並縮短開發時間

• 藉由將保護功能整合入儀器中，不僅可減少測
試系統需要的硬體數量，同時還可降低系統的
維護成本

• 在測試系統硬體而非軟體中部署保護測試，可
大幅加快錯誤狀態的檢測和處理速度，進而降
低待測裝置受到嚴重損壞的可能性

APS電源供應器具備全面整合的先進、高速保護 
功能。

這些保護功能包括：

• 快速 CC/CV模式轉換和使用者可設定的電壓和
電流優先模式，可避免電壓或電流過擊

• 智慧型觸發 

• 電壓過高、電壓過低、電流太大和電流太小 
保護設計

• 可快速回應錯誤情況 

• 輸出斷路繼電器

• 使用者可配置的監控計時器

• 遠端感測線損壞與短路檢測

 產生電壓和電流暫態

必須在汽車電子和航空電子設備等嚴苛的電源環境
中運作的 DUT，經常會遇到因電源而產生的暫態特
性，例如電壓壓差（voltage dropout）或電壓突波。
為確保 DUT能夠經得起這些真實世界的暫態現象，
您必須在測試過程中模擬最壞的電源暫態情況。
APS電源供應器提供了三種不同功能，方便您在測
試中模擬電壓或電流暫態：

步進：透過觸發，逐步升高或降低輸出電壓或電流
的單次事件。

任意波形：任意波形產生器可產生使用者自訂的 
複雜電壓或電流波形，其中包含的資料點多達
65,535個。

條列：條列清單中可包含多達 512個步進。清單中
每個步進都具有與自身相關的唯一駐留時間，用於
指定在該步進上保持的時間，之後轉到下一個步
進，單位為秒。條列功能也可透過觸發進行步進，
亦即每當接收到一次觸發事件，就步進一次。

為了展示 APS的任意波形產生功能，我們使用
Agilent N7951A產生電源「中斷」脈衝並輸入到電
阻負載中。這個中斷脈衝從 20 V變成 2 V並持續了 
10 ms，然後變回 20 V。我們擷取到這個中斷脈衝
結果（請見圖 4），並測得其下降時間 < 200 us 

圖 4：Agilent N7951A產生的電壓中斷脈衝

10 ms脈衝寬度
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（請見圖 5）。有關 APS的輸出頻寬及電壓和電流
暫態產生速度的更多資訊，請參見本文件技術規格
部分，或查閱 APS使用者手冊。

利用 APS適當地輸出或中斷 DUT 
電源  

如果您要測試的 DUT具有多組電源輸入，例如衛
星酬載，那麼您需要按照準確和可重複的正確時間
順序，開啟或關閉每個電源供應器，以避免產生
過大的電流突波或導致系統鎖閉的情況。除了依序
開啟或關閉每組輸出外，您可能還需要單獨控制
每個電源供應器開啟或關閉時的斜率。這些要求在
在都會顯著增加 ATE測試系統之軟體與硬體操作的 
複雜度。

和安捷倫暢銷的 Agilent N6700系列模組化系統電源
一樣，APS電源供應器針對所有 APS主機提供內建
的排序能力，以協助您克服此一測試挑戰。此外，
APS電源供應器可在開啟或關閉時，調整並控制電
壓或電流變化速率。這些內建功能讓您能在測試過
程中，以清楚、簡單的方式對 DUT供電或斷電。 

可並聯多個 APS電源供應器，可增加測試系統
的電源靈活性

將多個 APS電源供應器並聯運作，是增加測試系統
電源靈活性的絕妙好方法。問題是，我們無法讓所
有並聯的電源供應器，都以指定的定電壓（CV）或
定電流（CC）模式運作。例如，當您嘗試讓兩個並
聯的電源供應器以 CV模式運作時，通常都是其中
一個電源供應器以 CC模式運作並供應大部分的電
流，另一個以 CV模式運作並供應小部分的電流。
這種情況會明顯降低某些電源供應器的效能，例如
暫態響應等。

有了 APS，您無需擔心上述情況，因為其內建並聯
功能，確保每個電源供應器能夠平均地分擔負載電
流，進而維持在 CV或 CC因等指定模式。值得注意
的是，不論 APS電源供應器是對 DUT輸出電源或汲
入電流，都可並聯運作。

為了充分利用 APS的並聯能力，您只需在採並聯配
置的電源供應器背板使用簡單的三線連接器，如 
圖 6 所示。如此一來，您最多可並聯 5個 APS電源
供應器（建議配置），以獲得最大 10 kW的功率。

圖 6：APS電源供應器三線連接器，可用來並聯多個
電源供應器 

圖 5：中斷脈衝下降時間量測結果 < 200 us

請上網觀看或下載安捷倫精心準備的展示影片、應用說明
和範例程式碼，以了解 APS如何協助您從容應對測試過程
中最具挑戰的電源問題：www.agilent.com/find/TestChallenges.

fall time: 184 µs
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APS硬體附件和軟體

APS N7909A功率耗散器
選配的 Agilent N7909A功率耗散器將汲入電流或 2象
限運作等特性，加入任何 N6900A或 N7900A電源供
應器。每個 Agilent N7909A可為 APS電源供應器提
供高達 1千瓦的汲入電流能力，因此您需要兩個
Agilent N7909A以支援完整 2千瓦的 APS電源供應器
2象限運作。您還可搭配使用一個 N7909A裝置和 
2千瓦的 APS電源供應器，以實現 50%的汲入電流
能力。Agilent N7909A的尺寸為 1U高，全機架寬。
它可透過兩線式電源連結和通訊連結，連接到 APS
電源供應器，以提供連續的 2象限運作。連接介面
位於 N7909A和電源供應器的背板，如圖 7 所示。

圖 7：Agilent N7909A功率耗散器與 1 kW APS電源供應器的背板
連接介面 

• 預設上，APS的汲入電流功能可執行下調 
設定，以便在連接到儲能負載時，將電壓位準
下調，例如連接到輸入端有大量並聯電容的 
負載時 

• 即便沒有 Agilent N7909A功率耗散器，而僅單
獨使用 APS電源供應器的 10%額定輸出汲入電
流功能，還是可以獲得所有這些功能

註：儘管 APS的 2象限運作能力使其具備多項直流電子負載功
能，但是在模擬電流暫態時，無法達到電子負載相同的速度。

舉例而言，APS模擬 -/+電流暫態之完整電流範圍的速度約為
5 ms，而高效能電子負載可實現 < 1 ms的電流暫態。詳細資訊
請參閱產品規格與操作指南：www.agilent.com/find/APS-doc

APS N7908A黑盒子記錄器
Agilent N7908A黑盒子記錄器（BBR）與飛機上的資
料記錄器非常類似，無論電源供應器正在進行什麼
運作，都可持續不間斷的在後台運作。開啟電源供
應器後，BBR便持續在永久性記憶體中記錄電源事
件並儲存量測資料。BBR的記錄週期可設為 2小時
或 10天。在 24小時模式下，BBR以每秒 100次的
速率進行量測，而在 10天模式下，量測速率為每
秒 10次。您可透過免費的 APS電源輔助軟體存取
BBR資料（參見圖 9）。BBR是使用者自行安裝的
硬體選項，適用於所有 APS N6900和 N7900電源。
您可同時購買 Agilent N7908A BBR和 APS，也可日後
有需要時單獨購買 BBR並安裝到現有的 APS電源供
應器中。BBR硬體電路板可插入到 APS電源供應器
底部，如圖 8 所示。

圖 8：在 APS電源供應器上安裝 Agilent N7908A BBR硬體選項

Agilent N7909A不能單獨使用，一定要跟 APS電源供
應器搭配運作。有關 APS的 2象限運作之其他資訊
包括：

• APS提供可編程的 +/-電流波形能力，以便充
分利用 2象限運作

• APS提供 +/-電流限制設定，以確保您的裝置
在其允許範圍內操作
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APS N7907A機架安裝套件
Agilent N7907A機架安裝套件可用於所有 1 kW或 
2 kW的 APS N6900A和 N7900A電源供應器。同時也
可用來安裝 N7909A。安裝 Agilent APS電源供應器或
Agilent N7909A耗散器時需使用 Agilent N7907A APS機
架安裝套件。Agilent N7907A適合在 19吋 EIA機架式
機箱中使用。APS電源供應器和功率耗散器可直接
堆疊安裝，不用擔心散熱問題。關於安裝指引和其
他機架安裝選項的資訊，請參閱 APS使用者手冊：
www.agilent.com/find/APS-doc

Agilent N7906A電源輔助軟體
Agilent N7906A APS電源輔助軟體是免費的應用軟體，
可與 APS電源供應器搭配使用。這套電源輔助軟體
提供三大功能，可進一步發揮 APS電源供應器的 
能力：

• 使用電源輔助軟體的直覺式圖形操作介面， 
簡單方便地控制 APS電源供應器的運作

• 可在 APS電源供應器的黑盒子記錄器選項中 
檢視和查看資料（參見圖 9）

• 可執行觸發路由並配置邏輯觸發運算式（參見
圖 10）

電源輔助選項的下載網址：www.agilent.com/find/
powerassistant 
更多關於 APS電源輔助軟體的資訊，請參閱 APS使
用者手冊：www.agilent.com/find/APS-doc

Threshold

> 24.5V

Threshold

< 23.5V

Routing

OR User

Event1

Selection

Event2

Event1

Protect

Custom

圖 10：使用 Agilent N7906A電源輔助軟體配置觸發運算式

圖 9：Agilent N7906A電源輔助軟體中顯示的黑盒子記錄器資料

http://www.agilent.com/find/powerassistant
http://www.agilent.com/find/powerassistant
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APS N6900系列和 N7900系列的差異
下表比較了 Agilent N6900直流系列電源供應器和 N7900系列動態直流電源供應器的效能規格和特性。

特色
N6900 1 kW和 
2 kW機型

N7900 1 kW和 
2 kW機型

電壓與電流程控特性 14位元解析度 16位元解析度

電壓與電流量測特性 18位元解析度 18位元解析度

電壓上調和下調設定時間 1 3 ms / 3 ms 0.5 ms / .35 ms

暫態響應時間（恢復時間）1 100 us 100 us

2象限操作（標配為 10%，選配為 100%） 有 有

智慧型觸發 有 有

電源儲存與轉換效率量測 有 有

輸出排序 / 可調整轉換率 有 有

並聯運作 有 有

低電流量測範圍 無 有

無間隙電流量測 無 有

電壓與電流數位轉換器，具可程控取樣率 無 有

外部量測記錄功能 無 有

輸出條列功能 無 有

任意波形產生功能 無 有

輸出斷路繼電器和極性反轉繼電器 無 有 2

1. 詳細規格請參閱 APS使用者手冊。
2. Agilent N7950A和 N7970A只有輸出斷路繼電器，沒有極性反轉繼電器。

表 3
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Agilent N6900 規格 1 kW / 2 kW
N6950A / 70A N6951A / 71A N6952A / 72A N6953A / 73A N6954A / 74A N6976A N6977A

額定直流

電壓範圍
最大電流

10%的電流汲入
100%的電流汲入 1

功率

0 至 9 V
100 A / 200 A
-10 A / -20 A

-100 A / -200 A
900 W / 1.8 kW

0 至 20 V
50 A / 100 A
-5 A / -10 A

-50 A / -100 A
1 kW / 2 kW

0 至 40 V
25 A / 50 A
-2.5 A / -5 A
-25 A / -50 A
1 kW / 2 kW

0 至 60 V
16.7 A / 33.3 A
-1.67 A / -3.33A
-16.7 A / -33.3 A

1 kW / 2 kW

0 至 80 V
12.5 A / 25 A

-1.25 A / -2.5 A
-12.5 A / -25 A
1 kW / 2 kW

0 至 120 V
16.7 A
-1.67 A
-16.7 A
2 kW

0 至 160 V
12.5 A
-1.25 A
-12.5 A
2 kW

輸出漣波與雜訊 2

CV rms
CV 峰對峰值

1 mV
9 mV

1 mV
9 mV

1 mV
9 mV

1 mV
9 mV

1 mV
9 mV

2 mV
30 mV

3 mV
30 mV

負載穩壓率

電壓
電流

0.5 mV
8 mA / 15 mA

0.75 mV
3 mA / 6 mA

1.5 mV
1 mA / 2 mA

2 mV
1 mA / 1.5 mA

2 mV
0.8 mA / 1.5 mA

4 mV
1 mA

4 mV
0.8 mA

電壓程控性與 
量測準確度 3

最大導線壓降≤ 1 V
電壓額定導線壓降≤ 25%

0.03% +1.5 mV
0.03% +1.9 mV

0.03% +3 mV
0.03% +4 mV

0.03% +6 mV
0.03% +7.9 mV

0.03% +9 mV
0.03% +12 mV

0.03% +12 mV
0.03% +16 mV

0.03% +17 mV
0.03% +23 mV

0.03% +24 mV
0.03% +32 mV

電流程控性與 
量測準確度 3 0.1% +30/60 mA 0.1% +15/30 mA 0.1% +8/15 mA 0.1% +5/10 mA 0.1% +4/8 mA 0.1% +5 mA 0.1% +4 mA

暫態響應 4

恢復時間
趨穩區段

100 us
150 mV

100 us
150 mV

100 us
100 mV

100 us
150 mV

100 us
200 mV

100 us
300 mV

100 us
400 mV

電壓上調和 
下調設定時間 6

10%至 90%和 90%至 10%
趨穩時間

3 ms
10 ms

3 ms
10 ms

3 ms
10 ms

3 ms
10 ms

3 ms
10 ms

3 ms
10 ms

3 ms
10 ms

電流上調設定時間 6

10%至 90% 2.5 ms 2.5 ms 2.5 ms 2.5 ms 2.5 ms 2.5 ms 2.5 ms

電阻程控 6

範圍 
準確度 
解析度

0 to 0.1 / 0.05 Ω
0.12% +1.6 mΩ*A
0.8 µΩ / 0.4 µΩ

0 to 0.4 / 0.2 Ω
0.12% +3.2 mΩ*A
3.4 µΩ / 1.7 µΩ

0 to 1.6 / 0.8 Ω
0.12% +6.4 mΩ*A

13 µΩ / 7 µΩ

0 to 3.4 / 1.7 Ω
0.12% +8.8 mΩ*A

30 µΩ / 15 µΩ

0 to 6.4 / 3.2 Ω
0.12% +12.8 mΩ*A

54 µΩ / 27 µΩ

0 to 6.8 Ω
0.12% +17.7 mΩ*A

60 µΩ

0 to 12.8 Ω
0.12% +25.6 mΩ*A

108 µΩ

表 4

APS 規格
詳細規格請參閱 APS使用者手冊：www.agilent.com/find/APS-doc

Agilent N7900 規格 1 kW / 2 kW
N7950A / 70A N7951A / 71A N7952A / 72A N7953A / 73A N7954A / 74A N7976A N7977A

額定直流

電壓範圍
最大電流

10%的電流汲入
100%的電流汲入 1

功率

0 至 9 V
100 A / 200 A
-10 A / -20 A

-100 A / -200 A
900 W / 1.8 kW

0 至 20 V
50 A / 100 A
-5 A / -10 A

-50 A / -100 A
1 kW / 2 kW

0 至 40 V
25 A / 50 A
-2.5 A / -5 A
-25 A / -50 A
1 kW / 2 kW

0 至 60 V
16.7 A / 33.3 A

-1.67 A / -3.33 A
-16.7 A / -33.3 A

1 kW / 2 kW

0 至 80 V
12.5 A / 25 A

-1.25 A / -2.5 A
-12.5 A / -25 A
1 kW / 2 kW

0 至 120 V
16.7 A
-1.67 A
-16.7 A
2 kW

0 至 160 V
12.5 A
-1.25 A
-12.5 A
2 kW

表 5（接下頁）
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表 5 (續上頁 )

1. 如需高達 100%額定電流的電流汲入，1 kW機型需使用一個 Agilent N7909A功
率耗散器，2 kW機型需使用兩個 Agilent N7909A功率耗散器。配備功率耗散器
的 2 kW機型可汲入 50%的額定電流。

2. 從 20 Hz至 20 MHz。

3. 以設定的 %（或量測的 %） + 偏移表示。經過 30分鐘暖機，在 23° C ± 5° C的
溫度下測得；量測 NPLC=1，1年內有效。

4. 負載由全負載的 50%變成到 100%後，回復到穩定區段所需的時間。

5. 汲入電流時，負電流量測範圍與正電流量測範圍相匹配。

6. 這些是補充特性

Agilent N7900 規格 1 kW / 2 kW (續 )
N7950A / 70A N7951A / 71A N7952A / 72A N7953A / 73A N7954A / 74A N7976A N7977A

輸出漣波與雜訊 2

CV rms
CV峰對峰值

1 mV
9 mV

1 mV
9 mV

1 mV
9 mV

1 mV
9 mV

1 mV
9 mV

2 mV
30 mV

3 mV
30 mV

負載穩壓率

電壓
電流

0.5 mV
8 mA / 15 mA

0.75 mV
3 mA / 6 mA

1.5 mV
1 mA / 2 mA

2 mV
1 mA / 1.5 mA

2 mV
0.8 mA / 1.5 mA

4 mV
1 mA

4 mV
0.8 mA

電壓程控性與量測 
準確度 3

最大導線壓降≤ 1 V
電壓額定導線壓降≤ 25%

0.03% +1 mV
0.03% +1.4 mV

0.03% +2 mV
0.03% +3 mV

0.03% +4 mV
0.03% +5.9 mV

0.03% +6 mV
0.03% +9 mV

0.03% +8 mV
0.03% +12 mV

0.03% +11 mV
0.03% +17 mV

0.03% +14 mV
0.03% +22 mV

電流程控性與 
量測準確度 3 0.04% +15/30 mA 0.04% +8/15 mA 0.04% +4/8 mA 0.04% +2.5/5 mA 0.04% +2/4 mA 0.04% +2.5 mA 0.04% +2 mA

電流量測 
低範圍準確度 3 0.05% +3/6 mA 0.05% +1/2 mA

0.05% + 
0.6/1.2 mA

0.05% + 
0.3/0.6 mA

0.05% + 
0.25/0.5 mA 0.05% +0.4 mA 0.05% +0.25 mA

電流 量測範圍 5

高電流範圍 N795x
高電流範圍 N797x
低電流範圍 N795x
低電流範圍 N797x

-225 A至 225 A
-450 A至 450 A

-11 A至 11 A
-22 A至 22 A

-112.5 A至 112.5 A
-225 A至 225 A
-5.5 A至 5.5 A
-11 A至 11 A

-56.2 A至 56.2 A
-112.5 A至 112.5A
-2.75 A至 2.75 A

-5.5 A至 5.5 A

-37.6 A至 37.6 A
-74.9 A至 -74.9 A
-1.84 A至 1.84 A
-3.67 A至 3.67 A

-28.1 A至 28.1 A
-56.2 A至 56.2 A
-1.37 A至 1.37 A
-2.75 A至 2.75 A

N/A
-37.6 A to 37.6 A

N/A
-1.84 A to 1.84 A

N/A
-28.1 A to 28.1 A

N/A
-1.37 A to 1.37 A

暫態響應 4

恢復時間
趨穩區段

100 us
150 mV

100 us
150 mV

100 us
100 mV

100 us
150 mV

100 us
200 mV

100 us
300 mV

100 us
400 mV

電壓上調設定時間 6

10%至 90%
趨穩時間

0.5 ms
1 ms

0.5 ms
1 ms

0.5 ms
1 ms

0.5 ms
1 ms

0.5 ms
1 ms

0.5 ms
1 ms

0.5 ms
1 ms

電壓下調設定時間 6

90%至 10%
趨穩時間

0.35 ms
0.8 ms

0.35 ms
0.8 ms

0.35 ms
0.8 ms

0.35 ms
0.8 ms

0.35 ms
0.8 ms

0.35 ms
0.8 ms

0.35 ms
0.8 ms

電壓程控頻寬 
(無負載 )

-3 dB點
-1 dB點

2 kHz
1 kHz

2 kHz
1 kHz

2 kHz
1 kHz

2 kHz
1 kHz

2 kHz
1 kHz

2 kHz
1 kHz

2 kHz
1 kHz

電流上調設定時間 6 
10%至 90% 2.5 ms 2.5 ms 2.5 ms 2.5 ms 2.5 ms 2.5 ms 2.5 ms

電流程控頻寬 
(進入短路 )

-3 dB點
-1 dB點

160 Hz
90 Hz

160 Hz
90 Hz

160 Hz
90 Hz

160 Hz
90 Hz

160 Hz
90 Hz

160 Hz
90 Hz

160 Hz
90 Hz

電阻程控 6

範圍 
準確度 
解析度

0 to 0.1 / 0.05 Ω
0.06% +1.6 mΩ*A

0.8 µΩ / 0.4 µΩ

0 to 0.4 / 0.2 Ω
0.06% +3.2 mΩ*A

3.4 µΩ / 1.7 µΩ

0 to 1.6 / 0.8 Ω
0.06% +6.4 mΩ*A

13 µΩ / 7 µΩ

0 to 3.4 / 1.7 Ω
0.06% +8.8 mΩ*A

30 µΩ / 15 µΩ

0 to 6.4 / 3.2 Ω
0.06% +12.8 mΩ*A

54 µΩ / 27 µΩ

0 to 6.8 Ω
0.12% +17.7 mΩ*A

60 µΩ

0 to 12.8 Ω
0.06% +25.6 mΩ*A

108 µΩ

表 5
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N6950A/70A
N7950A/70A

N6951A/71A
N7951A/71A

N6952A/72A
N7952A/72A

N6953A/73A
N7953A/73A

N6954A/74A
N7954A/74A

N6976A
N7976A

N6977A
N7977A

+額定電壓 9 V 20 V 40 V 60 V 80 V 120 V 160 V

+額定電流 100 A/200 A 50 A/100 A 25 A/50 A 16.7 A/33.3 A 12.5 A/25 A 16.7 A 12.5 A

-額定電流 
（有耗散器） -100 A/-200 A -50 A/-100 A -25 A/-50 A -16.7 A/-33.3 A -12.5 A/-25 A -16.7 A -12.5 A

V1 0.68 V 0.525 V 1.9 V 1.47 V 2.0 V 3 V 4 V

V2 0.068 V 0.0525 V 0.19 V 0.147 V 0.2 V 0.3 V 0.4 V

V1

V2

0

圖示

+ 電壓範圍

+ 電流範圍– 電流範圍

供應電源

可汲入高達 10% 的額定電流（無耗散器）

可汲入高達 100% 的額定電流（有耗散器）

表 6

2象限規格
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接腳功能 可用的接腳配置

數位 I/O和數位輸入 接腳 1至 7

外部觸發輸入 /輸出 接腳 1至 7

錯誤輸出 接腳 1至 2

禁止輸入 接腳 3 

輸出耦合 接腳 4至 7

公共（接地） 接腳 8 

表 7：數位控制埠說明

APS概述
APS N6900系列和 N7900系列電源供應器的
輸入電源要求

您需將設備隨附的電源線連接到設備背板上的交流
主連接器。

請注意，這些電線都是標準配置，其額定規格完
全符合隨附的 APS電源供應器的功率要求。設備
背板的交流輸入埠為通用的交流輸入埠。它接受 
100 VAC至 240 VAC範圍內的標稱電網線路電壓，其
頻率可以是 50 Hz、60 Hz或 400 Hz。額定電壓低於
180 VAC的交流主電源無法提供足夠的電流來支援 
1 kW或 2 kW N6900和 N7900電源供應器，使其達
到全部的額定輸出功率。在此情況下，將 1 kW或 
2 kW APS電源連接到電壓低於 180 VAC的交流主電
源時，該電源仍將正常運作，但最大輸出功率不超
過 700 W。
APS電源供應器連接介面
所有 APS電源供應器均標配 GPIB（IEEE-488）、LAN
（LXI-Core），和 USB遠端程式控制介面。GPIB和
LAN參數可透過前面板進行設置。APS符合 LXI Core 
2011標準，包括內建的 Web介面。這意味著您可
以使用 Web瀏覽器和區域網路從遠端控制 APS。

APS儀器重量與體積
Agilent N6900系列和 N7900系列 APS電源供應器的
重量和尺寸完全一樣：

• 1 kW電源供應器
• 重量：24磅 （10.9公斤）
• 體積：L 22.39吋 /568.7公釐，
• W 16.81吋 / 426.9公釐，H 1.75吋 /44.45公釐

• 2 kW電源供應器
• 重量：34磅 （15.5公斤）
• 體積：L 24.928吋 /633.2公釐，
• W 16.81吋 /426.9公釐，H 3.468吋 /88.1公釐

• 功率耗散器
• 重量：18磅 （8.2公斤）
• 體積：L 19.81吋 /503.3公釐，
• W 16.81吋 /426.9公釐，H 1.75吋 /44.45公釐

圖 11：背板上的數位控制埠

APS數位控制埠
每個 APS電源供應器的背板上都有一個數位控制
埠，包括 7個 I/O接腳，透過這些接腳可存取多項
控制功能，如圖 11 所示。使用者可自行配置每個
接腳。表 7列出實現數位埠功能的可能接腳配置。

有關數位控制埠及其配置方法的詳細資訊，請參見
先進電源系統使用者指南：www.agilent.com/find/APS-doc

圖 12：1 KW和 2 KW電源的正面和側面尺寸
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APS訂購資訊
步驟 1 → 確認所需的效能
您可在各種 APS電源供應器機型中，找到可滿足您
的電源測試需求的效能等級：

• Agilent N6900系列直流電源供應器： 
專為要求高效能的 ATE應用而設計

• Agilent N7900系列動態直流電源供應器： 
適合需要高速動態供電和量測的 ATE應用

請參閱第 10頁的表 3，以便查看 Agilent N6900和
Agilent N7900系列的效能和特性完整比較。

步驟 2 → 選擇合適的功率、電壓和電流
您可根據功率、電壓和電流需求，選擇合適的 APS
電源供應器型號。完整的 APS電源供應器清單請參
見第 2 頁的表 1。

步驟 3 → 選擇適合的選配硬體配件
APS包括兩個使用者可自行配置的硬體附件，可用
來增加 Agilent N6900系列或 Agilent N7900系列電源供
應器的能力：APS N7909A功率耗散器和 APS N7908A
黑盒子記錄器。

如果您想讓 APS電源供應器獲得完整的 2象限運作
能力，那麼您需要一個或兩個 APS N7909A功率耗
散器。每個 Agilent N7909A都可為 APS電源供應器增
添 1 kW的電流汲入能力，因此 1 kW的 APS電源供
應器需配置一個 Agilent N7909A，以獲得完整的 2象
限運作能力；而 2 kW APS電源供應器則需配置兩
個 Agilent N7909A，以獲得完整的 2象限運作能力。
請注意，您可結合使用一個 Agilent N7909A和一個 
2 kW的 APS電源供應器，以實現 50%的汲入電流
能力。Agilent N7909A是需另行訂購、使用者可配置
的硬體附件。您可隨時訂購 Agilent N7909A並將它與
APS電源供應器連接在一起。

步驟 4 → 訂購用來將 APS安裝到 ATE系統
中的硬體

如欲安裝 Agilent N6900系列或 Agilent N7900系列電
源供應器或是 Agilent N7909A功率耗散器，請使用
Agilent N7907A APS機架安裝套件。Agilent N7907A可
與 1 kW和 2 kW APS電源供應器結合使用。安裝
Agilent APS電源供應器或 Agilent N7909A耗散器時需
使用 Agilent N7907A APS機架安裝套件。其他機架 
安裝選項的相關資訊以及其他產品體積，請參見 
使用者手冊：www.agilent.com/find/APS-doc

步驟 5 → 選擇校驗和電源線選項
這些選項僅適用於 APS電源供應器，因為它們是
APS系列中唯一需要進行校驗或插入交流電源的元
件。訂購時請指定 APS電源供應器中的特殊選項，
您只需將選項編號加到電源型號之後即可。例如，
如欲訂購適用於瑞士，可與您的 40 V 1 kW動態直
流電源供應器結合使用的電源線，請於訂單中指明
N7952A-906。

選項編號 說明

1A7 ISO 17025校驗證書

UK6 商業校驗證書，附測試結果文件

900 電源線，英國

901 電源線，澳洲和紐西蘭

902 電源線，歐洲

903 電源線，美國和加拿大 - 120 V 

904 電源線，美國和加拿大 - 240 V 

906 電源線，瑞士

912 電源線，丹麥

917 電源線，印度

918 電源線，日本 - 100 V

919 電源線，以色列

920 電源線，阿根廷

921 電源線，智利

922 電源線，中國 - 250 V

923 電源線，南非

927 電源線，泰國和菲律賓

929 電源線，日本 - 250 V

930 電源線，巴西

931 電源線，台灣

932 電源線，柬埔寨

PLG 歐洲大陸電源線，僅適用於 
EU DISTR W MULT PWR CORD標準

表 8：APS N6900系列和 Agilent N7900系列選項
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