
Keysight Technologies
N8900 系列自動調整範圍 
直流電源供應器
N8920A-N8924A (5 kW, 208 VAC)
N8925A-N8930A (10 kW, 208 VAC)
N8931A-N8937A (15 kW, 208 VAC)
N8940A-N8944A (5 kW, 400 VAC)
N8945A-N8950A (10 kW, 400 VAC)
N8951A-N8957A (15 kW, 400 VAC)

產品規格書
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N8900系列備有 5、10和 15 kW等機型任您挑選，每一款均具備自動範圍調整、單組輸出，
以及可程控的直流電源，適用於以適中價格獲得恰當性能的 ATE應用。N8900系列電源供
應器的自動範圍調整輸出特性可在整個功率範圍內，提供各種不同的電壓和電流組合，讓
使用者能獲得前所未有的靈活性。許多具有「矩形」或傳統輸出特性的電源供應器只能在
一種電壓和電流組合中提供全功率，而多合一的 N8900電源供應器，只要一台便能勝任多
台電源供應器的工作！

N8900系列提供穩定的輸出功率、內建電壓和電流量測功能，並可在 80 V至 1500 V和 
10 A至 510 A的範圍內自動調整輸出電壓和電流。這些電源供應器提供許多現成可用的
系統特性（例如多標準 I/O 介面），以便簡化和加快測試系統開發。其輕巧的 3U設計可
節省機架空間。如需更大的電源，您可輕鬆並聯多個 N8900，以便建構總輸出功率超過 
100 kW的電源系統。內建的主從控制功能讓您能對所有並聯的電源供應器進行程控，而
不必單獨對每個電源供應器進行程控。

自動範圍調節輸出，可完成需多部電源供應器才能辦到的任務
N8900電源供應器比傳統的「矩形」輸出範圍電源供應器更為靈活，其自動範圍調整輸出
特性能夠擴展功率曲線，因此使用者只需一個電源供應器就能獲得更多元的電壓和電流組
合。一台可抵多台「矩形」電源供應器。例如，N8900的 1000 V、30 A、10 kW機型，可在
10 kW功率下輸出 1000 V電壓和 10 A電流，或是輸出 333.3 V電壓和 30 A電流。如果是「矩
形」功率輸出，其規格為 1000 V、10 A、10 kW。如果將輸出電壓調整為 333.3 V，則只能
輸出 3.3 kW的功率，而非自動範圍調整特性所支援的 10 kW功率輸出。圖 1和 2顯示了此
範例的圖示。

 – 自動調節輸出範圍，可勝任多部電
源供應器的工作！

 – 5、10和 15 kW的最大輸出功率
 – 可輸出高達 1500 V的電壓和高達

510 A的電流
 – 提供 14種不同的電壓、電流和功率
組合，電壓為 208 VAC或 400 VAC（總
計 28個機型）

 – 以平實的價格，獲得切合需求的 
效能

 – 輕鬆並聯多個電源供應器，以建立
功率超過 100 kW的「單一」電源供
應器

 – 內建的電壓與電流量測功能
 – 高功率密度，可在 3U機箱中提供

15 kW的功率（5.25吋 / 13.34公分）
 – 完整的電壓過載、電流過大和溫度
過高保護功能

 – LAN（LXI Core）、USB、GPIB和類比
介面為標準配備

經濟實惠的自動調整範圍直流電源供應器

自動調整輸出範圍，就像同時擁有多部電源 
供應器！

圖 1：自動調整輸出範圍特性

圖 2：矩形輸出特性
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簡易的面板操作
藉由使用面板控制功能，您可透過完整的功能選單系統全面存取 N8900的所有特性。您可
以使用電壓和電流旋鈕或是直接使用鍵盤輸入設定值。此外，您可設定保護設定、電源狀
態及其它特性。N8900可同時顯示輸出電壓、電流和功率，而電源狀態和操作模式則顯示
在螢幕底部。您也可以鎖住前面板控制，以防電源供應器的參數不慎被改變。

保護待測物
為避免元件受損，N8900系列電源供應器具有溫度過高、電流過大（OCP）和電壓過高
（OVP）等保護機制，可在發生故障時立刻切斷電源。

簡化系統連接
N8900 系 列 電 源 供 應 器 配 備 GPIB、Ethernet/LAN、USB 2.0 和 類 比 介 面， 讓 您 能 
隨時靈活運用各種 I/O介面，並可充分因應未來的測試配置。由於這些介面都是標配，您
不必擔心應當選擇哪一種正確的介面。N8900完全符合 LXI Core標準。

遠端存取與控制
N8900內建的 Web伺服器讓您能透過標準瀏覽器從遠端存取和控制儀器，如此靈活的遠端
控制能力已超越 LXI規範，方便使用者隨時隨地透過網路監視和控制儀器。您還可使用網
路瀏覽器，從遠端設定、監視和操作 N8900。

圖 3：N8900系列圖形操作介面方便您從遠端存取及控制電源供應器 

輕鬆進行系統整合與配置
為 簡 化 系 統 開 發，N8900 提 供 標 配 的 IVI-COM 驅 動 程 式， 並 支 援 易 用 的 SCPI 
（可程控儀器標準指令）。

並聯運作以提供更大的功率
如果您需要更大的功率，我們可滿足您的需求。N8900的主從並聯配置能讓您獲得更大的
總輸出功率。您可靈活地並聯多達 7台同一型號的電源供應器以獲得更大的輸出電流，所
有並聯的電源供應器可如同「單一」設備般地運作，如第 4頁圖 4所示。不過我們不建議
將多台電源供應器串聯使用。
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類比程控與監視
您可使用 0 V至 5 V或 0 V至 10 V的類比電壓信號，在 0到最高刻度的範圍內，對輸出電
壓和電流進行程控。每個都可對應到全刻度的 0至 100%。您也可用相同的方式監視量測
所得的輸出電壓和電流。

交流輸入
N8900共有 28個型號，其中 14個型號是 208 VAC輸入，其餘的是 400 VAC輸入。如此一來，
N8900可廣泛地在世界各地應用。美洲和日本等地區請選擇 208 VAC，歐洲和包括中國在
內的亞洲等地區請選擇 400 VAC。

效能規格 

大於在 2%額定電壓和大於 1%額定電流的所有規格

N8920A / 
N8940A

N8921A / 
N8941A

N8923A / 
N8943A

N8924A / 
N8944A

N8925A / 
N8945A

N8926A / 
N8946A

N8928A / 
N8948A

N8929A / 
N8949A

N8930A / 
N8950A

直流額定輸出

電壓 80 V 200 V 500 V 750 V 80 V 200 V 500 V 750 V 1000 V

電流 170 A 70 A 30 A 20A 340 A 140 A 60 A 40 A 30 A

功率 5 kW 5 kW 5 kW 5 kW 10 kW 10 kW 10 kW 10 kW 10 kW

輸出電壓漣波和雜訊

CV p-p1 200 mV 375 mV / 300 mV 350 mV 800 mV 320 mV 375 mV / 300 mV 350 mV 800 mV 1600 mV

CV rms2 16 mV 40 mV 70 mV 200 mV 25 mV 40 mV 70 mV 200 mV 350 mV

負載效應（從 0%變成 100%滿載的變化） 

電壓 40 mV 100 mV 250 mV 375 mV 40 mV 100 mV 250 mV 375 mV 500 mV

電流 255 mA 105 mA 45 mA 30 mA 510 mA 210 mA 90 mA 60 mA 53 mA / 45 mA

程控準確度（23 ˚C ± 5 ˚C）

電壓 ≤ 80 mV ≤ 200 mV ≤ 500 mV ≤ 750 mV ≤ 80 mV ≤ 200 mV ≤ 500 mV ≤ 750 mV ≤ 1.0 V

電流 ≤ 340 mA ≤ 140 mA ≤ 60 mA ≤ 40 mA ≤ 680 mA ≤ 280 mA ≤ 120 mA ≤ 80 mA ≤ 60 mA

量測準確度（23 ˚C ± 5 ˚C）

電壓 ≤ 80 mV ≤ 200 mV ≤ 500 mV ≤ 750 mV ≤ 80 mV ≤ 200 mV ≤ 500 mV ≤ 750 mV ≤ 1.0 V

電流 ≤ 340 mA ≤ 140 mA ≤ 60 mA ≤ 40 mA ≤ 680 mA ≤ 280 mA ≤ 120 mA ≤ 80 mA ≤ 60 mA

負載暫態恢復時間（負載從額定輸出電流的 10%變成 90%時，輸出電壓回復到額定輸出的 1%以內所需的時間）

時間 ≤ 1.5 ms

1. 20 Hz至 20 MHz 
2. 20 Hz至 300 kHz

圖 4：並聯運作以提供更大的功率（不包括連接線） 
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補充特性（典型值）

1. 為了確保輸出響應時間，全負載發生在全範圍輸出電壓上，最大輸出電流是在全輸出電壓上提供。

N8920A / 
N8940A

N8921A / 
N8941A

N8923A / 
N8943

N8924A / 
N8944A

N8925A / 
N8945A

N8926A / 
N8946A

N8928A / 
N8948A

N8929A / 
N8949A

N8930A / 
N8950A

N8931A / 
N8951A

N8932A / 
N8952A

N8934A / 
N8954A

N8935A / 
N8955A

N8937A / 
N8957A

輸出響應時間： 從總電壓偏移 10%至 90%或從 90%至 10%的時間

上調，滿載 1 ≤ 30 ms

下調，滿載 1 ≤ 80 ms

下調，無負載 ≤ 30 s ≤ 10 s ≤ 10 s ≤ 10 s ≤ 30 s ≤ 10 s ≤ 10 s ≤ 10 s ≤ 10 s ≤ 30 s ≤ 10 s ≤ 10 s ≤ 10 s ≤ 10 s

指令響應時間

< 25 ms 

遠端感測補償

電壓 /負載 
導線 

2 V 5 V 10 V 18 V 2 V 5 V 10 V 18 V 22 V 2 V 5 V 10 V 18 V 30 V

過壓安全保護

範圍 0 - 88 V 0 - 220 V 0 - 550 V 0 - 825 V 0 - 88 V 0 - 220 V 0 - 550 V 0 - 825 V 0 - 1100 V 0 - 88 V 0 - 220 V 0 - 550 V 0 - 825 V 0 - 1650 V

電源效應（交流額定輸入的± 10%）

電壓 16 mV 40 mV 100 mV 150 mV 16 mV 40 mV 100 mV 150 mV 200 mV 16 mV 40 mV 100 mV 150 mV 300 mV

電流 85 mA 35 mA 15 mA 10 mA 170 mA 70 mA 30 mA 20 mA 15 mA 255 mA 105 mA 45 mA 30 mA 15 mA

輸出電流漣波和雜訊

CC rms 80 mA 22 mA 16 mA 16 mA 160 mA 44 mA 32 mA 32 mA 22 mA 240 mA 66 mA 48 mA 48 mA 26 mA

程控解析度

電壓 4 mV 9 mV 21 mV 31 mV 4 mV 9 mV 21 mV 31 mV 41 mV 4 mV 9 mV 21 mV 31 mV 61 mV

電流 7 mA 3 mA 2 mA 1 mA 14 mA 6 mA 3 mA 2 mA 2 mA 21 mA 9 mA 4 mA 3 mA 2 mA

量測解析度

電壓 4 mV 9 mV 21 mV 31 mV 4 mV 9 mV 21 mV 31 mV 41 mV 4 mV 9 mV 21 mV 31 mV 61 mV

電流 7 mA 3 mA 2 mA 1 mA 14 mA 6 mA 3 mA 2 mA 2 mA 21 mA 9 mA 4 mA 3 mA 2 mA

輸出端隔離度（負端子至接地）

正極端子 +400 V +600 V +1000 V +1000 V +400 V +600 V +1000 V +1000 V +1000 V +400 V +600 V +1000 V +1000 V +1500 V

負極端子 ±400 V ±400 V ±725 V ±725 V ±400 V ±400 V ±725 V ±725 V ±725 V ±400 V ±400 V ±725 V ±725 V ±1000 V

噪音聲明 

閒置風扇轉速 55 dBA / 48 dBA 55 dBA / 51 dBA 56 dBA / 52 dBA

最大風扇轉速 76 dBA / 57 dBA 77 dBA / 62 dBA 79 dBA / 73 dBA

208 VAC輸入（N8920A - N8937A）

標稱輸入電壓 208 VAC

輸入範圍 ±10%標稱值

頻率 50/60 Hz

相位 三相

輸入電流 2 x 32 A 2 x 32 A, 1 x 56 A 3 x 56 A

湧入電流 41 A 97 A 97 A

功率係數 > 0.99

效率 87.5% 90% 91% 90% 87.5% 89.5% 91% 90% 91% 87.5% 89.5% 91% 90% 91%

400 VAC輸入（N8940A - N8957A）

標稱輸入電壓 400 VAC

輸入範圍 ±10%標稱值

頻率 50/60 Hz

相位 三相

輸入電流 2 x 16 A 2 x 16 A, 1 x 28 A 3 x 28 A

湧入電流 28A 49A 49A

功率係數 > 0.99

效率 91.5% 91.5% 93.5% 90% 89.5% 91.5% 91% 90% 93.5% 89.5% 91.5% 93.5% 90% 93%
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補充特性（典型值）：所有型號

補充特性
類比程控能力： 

輸入範圍 可選擇： 0 V至 5 V或 0 V至 10 V  

準確度 準確度規格 + 0.2%額定值 

輸入阻抗 150 kΩ
參考： 接地
溫度係數：（經過 30分鐘暖機）  

電壓 50 PPM/˚C額定輸出電壓  

電流 50 PPM/˚C額定輸出電流  

不建議使用串聯方式運作

並聯運作 

主從並聯方式 有
可儲存狀態 

永久性記憶體 10 

介面功能 

GPIB、USB 2.0、10/100 LAN SCPI - 1993, IEEE 488.2相容型介面； 
需要 Keysight I/O Libraries 16.3或更高版本

LXI相容性 符合 LXI Core 2011標準 

環境條件 

環境 室內使用，安裝類別 II（AC輸入），污染等級 2 

操作溫度 0 ˚C至 45 ˚C 

存放溫度 –20 ˚C至 70 ˚C

操作濕度 80%

存放濕度 80%

高度 2000公尺
內建網頁瀏覽器 需使用 Internet Explorer 7+、Firefox或 Chrome  

另外還需要 Java外掛程式和 Java Runtime環境 

符合的法規  

安規 - 符合歐洲量測產品 EMC規範  
- 符合澳洲標準，已取得 C-Tick標誌
 - 符合加拿大 ICES-001標準
- 符合歐洲低電壓指令，已取得 CE標誌
- 符合美國和加拿大安規
- 不適用於 IT產業使用的主電源系統
 
此產品的標準相符性聲明可至以下網站下載。請至：http://regulations.
corporate.Keysight.com 並點選 “Declarations of Conformity”。

EMC IEC 61326-1:2005 / EN 61326-1:2006



07 | Keysight | N8900系列自動調整範圍直流電源供應器 — 產品規格書

外觀圖示

直流輸出母線（Bus-Bar）細節 
80 V和 200 V機型                                                                         ≥ 500 V機型

產品重量

208 VAC 機型

  5 kW 機型：18.5 kg (40.6 lbs)

  10 kW 機型：26.8 kg (59 lbs)

  15 kW 機型：35.2 kg (77.4 lbs)

400 VAC 機型

  5 kW 機型：16.9 kg (37.2 lbs)

  10 kW 機型：24.3 kg (53.5 lbs)

  15 kW 機型：31.8 kg (70 lbs)

483 公釐

= 對流

133 公釐
135 公釐（包括支架）

40
 公
釐

61
0 
公
釐

 (4
00
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AC

 機
型

)
66

0 
公
釐

 (2
08
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 機
型

)
64

 公
釐

449 公釐

Ø 

Ø 25.5 公釐
10 公釐

20 公釐

40 公釐
8 公釐

9 公釐
45.5 公釐

6.5 公釐
10 公釐

20 公釐

20 公釐

10 公釐
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1. N8900系列是自動範圍調整電源供應器。「最大電壓時的電流」和「最大電流時的電壓」顯示了使用自動範圍調整功能可能實現的全部電壓和電流組合。

圖 5：N8924A自動調整範圍系統級直流電源供應器

可供選擇的機型

型號 最大電壓 (V)
最大電壓時的 
電流 (A) 1

最大電流時的 
電壓 (V) 1 最大電流 (A) 最大功率 (W)

交流輸入電壓 
(VAC)

N8920A 80 62.5 29.4 170 5000 208

N8921A 200 25.0 71.4 70 5000 208

N8923A 500 10.0 166.7 30 5000 208

N8924A 750 6.7 250.0 20 5000 208

N8925A 80 125.0 29.4 340 10000 208

N8926A 200 50.0 71.4 140 10000 208

N8928A 500 20.0 166.7 60 10000 208

N8929A 750 13.3 250.0 40 10000 208

N8930A 1000 10.0 333.3 30 10000 208

N8931A 80 187.5 29.4 510 15000 208

N8932A 200 75.0 71.4 210 15000 208

N8934A 500 30.0 166.7 90 15000 208

N8935A 750 20.0 250.0 60 15000 208

N8937A 1500 10.0 500.0 30 15000 208

N8940A 80 62.5 29.4 170 5000 400

N8941A 200 25.0 71.4 70 5000 400

N8943A 500 10.0 166.7 30 5000 400

N8944A 750 6.7 250.0 20 5000 400

N8945A 80 125.0 29.4 340 10000 400

N8946A 200 50.0 71.4 140 10000 400

N8948A 500 20.0 166.7 60 10000 400

N8949A 750 13.3 250.0 40 10000 400

N8950A 1000 10.0 333.3 30 10000 400

N8951A 80 187.5 29.4 510 15000 400

N8952A 200 75.0 71.4 210 15000 400

N8954A 500 30.0 166.7 90 15000 400

N8955A 750 20.0 250.0 60 15000 400

N8957A 1500 10.0 500.0 30 15000 400
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選項
無

交流輸入電壓
使用電源供應器時，如需下列交流輸入電壓：

 – 187至 229 VAC，請選擇 208 VAC機型（N8920A-N8937A） 

 – 360至 440 VAC，請選擇 400 VAC機型（N8940A-N8957A）

配件
N8958A   用於是德科技機架的機架安裝套件（即將推出） 
  如為非是德科技機架，請使用標準的機架導軌

電源線和端子（插頭） 
由於全球各地使用的電源線和端子各不相同，N8900電源供應器並不隨附電源線和端子。
使用者需根據當地法律和所在國家 /地區的電源要求自行選購相關配件。
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