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Keysight N2804A和 N2805A差動式探棒可針對高速電源量測的需求（例如量測切換式電
源裝置、DC-DC轉換器、D類放大器、車用匯流排、以及高速數位系統設計的特性），
提供優異的通用差動信號量測功能。這兩款探棒是經由示波器的 AutoProbe介面來供電。

而且可以讓是德科技的傳統型接地示波器安全地進行浮接信號的量測。由於此種探棒在完
整的頻率範圍上皆具有絕佳的共模拒斥比，因此可以用來在較大的共模信號（在電源量測
中很常見）中，量測微小許多的差動信號。

N2804A 300-MHz差動式探棒提供 100:1的衰減比，非常適合用來量測高電壓信號。此差
動式探棒具有 4 MΩ 的差動輸入電阻和 4 pF 的低輸入電容，可將電路負載降到最低。此
探棒配有一對延長線（30 cm長），內建阻尼電阻以抑制頻內共振，而且即便是使用延長
線和探針配件時，仍可提供平坦的頻率響應。

N2805A是 200-MHz差動式探棒，其特殊設計可在搭配較長纜線（5 m）使用時，仍然提
供優異的差動信號量測結果，非常適合在需要用到延長線的環境下使用。此探棒提供一組
完整的探針配件，讓您在極小空間內輕鬆量測小型與大型元件。

圖 1：N2804A 300-MHz差動式探棒及其標準配件。 圖 2：N2805A 200-MHz差動式探棒及其標準配件。
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產品型號 N2804A N2805A

頻寬 * （-3dB） 300 MHz（未使用延長線時） 200 MHz

120 MHz（使用延長線時）

上升時間（計算值，0.35/Tr，10-90%） 1.167 ns 1.75 ns

衰減值 100:1 50:1

直流增益準確度 * （讀值的 %） ± 1% ± 1%

輸入 R//C（任一端對地） 2 MΩ // 8 pF 2 MΩ // 8 pF

輸入 R//C（輸入端之間） 4 MΩ // 4 pF 4 MΩ // 4 pF

最高差動工作電壓 ±300 V（DC+ peak AC）和 ±200 Vrms ±100 V（DC+ peak AC）和 ±100 Vrms

最高共模工作電壓 ±300 V（DC+ peak AC）和 ±200 Vrms 
CATII

±200 V（DC+ peak AC）和 ±200 Vrms 
CATII

 ±1000 V（DC+ peak AC）和 ±1000 Vrms 
CATI

±500 V（DC+ peak AC）和 ±500 Vrms CAT 
I

最高無損害電壓（每一端對地） ±300 V（DC+ peak AC）和 ±200 Vrms 
CATII

±300 V（DC+ peak AC）和 ±200 Vrms 
CATII

 ±1000 V（DC+ peak AC）和 ±1000 Vrms 
CATI

±500 V（DC+ peak AC）和 ±500 Vrms CAT 
I

探棒雜訊（探棒輸入相關） 90 mVrms 30 mVrms

輸出端子 50 Ω AutoProbe介面 50 Ω AutoProbe介面

輸出偏移（典型值） <± 2 mV（可調整） <± 2 mV（可調整）

可調整偏移範圍 -80 mV 至 + 80 mV 或更大 -80 mV 至 + 80 mV 或更大

CMRR（典型值） 60 Hz下為 -80 dB，10 MHz下為 -50 dB 60 Hz下為 -80 dB，10 MHz下為 -50 dB

溫度（操作中） -10至 40 ° C -10至 40 ° C

溫度（非操作時） -30至 71 ° C -30至 71 ° C

濕度（操作中） 相對濕度 25%至 85% 相對濕度 25%至 85%

濕度（非操作時） 相對濕度 25%至 85% 相對濕度 25%至 85%

海拔高度（操作中） 3,000 m 3,000 m

海拔高度（非操作時） 15,300 m 15,300 m

BNC纜線長度 1.2 m 5 m

探棒輸入導線 F線徑 2 mm，無延長線長度 12 cm
加上延長線為 39 cm

F4 mm, 16.5 cm

尺寸大小 111 mm x 22 mm x 14 mm 111 mm x 22 mm x 14 mm

標準配件  – 2個鱷魚夾
 – 2支鉗夾（pincer clip）
 – 2條延長線（30 cm）
 – 1支微調工具（用於調整偏移）
 – 8組色碼環

 – 2個鱷魚夾
 – 2支鉤夾
 – 2支鉗夾（pincer clip）
 – 2支點測探針
 – 1支微調工具（用於調整偏移）
 – 8組色碼環

示波器相容性 InfiniiVision 4000 X系列搭配 4.0版軟體或更新的版本、Infiniium S系列、9000、90000系
列搭配 5.2版軟體或更新的版本

安規標準 IEC61010-031 IEC61010-031

*註：保證規格
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圖 3：N2804A頻率響應。

圖 4：N2804A步階響應（標準化）。
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圖 5：N2804A各種頻率上的輸入阻抗（兩組輸入之間）。

圖 6：N2894A共模拒斥比。
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圖 7：N2804A各種頻率上的降額特性。

圖 8：N2805A頻率響應。
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圖 9：N2805A步階響應（標準化）。

圖 10：N2805A各種頻率上的輸入阻抗（兩組輸入之間）。
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圖 11：N2805A共模拒斥比。

圖 12：N2805A各種頻率上的降額特性。

訂購資訊

產品型號 說明

N2804A 300 MHz高電壓差動式探棒

N2805A 200 MHz高電壓差動式探棒（配備延長線）

N2816A N2804A適用的探針配件組，包含 2個鱷魚夾、2支鉗夾、1條延長線（30 cm）

N2817A N2805A適用的探針配件組，包含 2個鱷魚夾、2支鉤夾、2支鉗夾、2支點測探針
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