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僅佔用一個插槽的全雙埠 VNA

量測基礎 S參數時，最合適的速度、效能和外觀尺寸組
合，可讓您事半功倍。Keysight PXIe M937XA向量網路分析儀
（VNA）可進一步強化您的競爭優勢。

Keysight PXI VNA為配備全雙埠的 VNA，而且僅佔用一個插槽。
它可執行快速而準確的量測，並可讓您利用單一 PXI機箱同
時對多個裝置（雙埠或多埠）進行特性分析，進而降低測試
成本。

體積小、功能多元的 VNA

Keysight PXI VNA可針對重要規格（例如動態範圍、量測速度
和軌跡雜訊等），提供最佳的效能。每個模組都是完全獨立
的雙埠網路分析儀，單一機箱可容納多達 16個模組，以滿
足多點位和多埠應用需求。所有的埠皆可全面同步，以便同
時量測多個埠，並執行多埠誤差校正。 

採用與 Keysight VNA相同的量測技術
Keysight M937XA把是德科技的量測和計量專業濃縮到模組化
的 PXI外觀尺寸中，並提供與桌上型向量網路分析儀相同的
量測品質。 

圖 1：此產品提供最寬廣的選擇性，可選擇
的頻率範圍從 300 kHz到 26.5 GHz，而且只需
選購您所需要的頻率範圍。 

重要特色與優點

產品特色 優點
最高 26.5 GHz的 6個頻率範圍（目前業界最寬
廣的頻率範圍） 

只需購買您需要的頻率範圍 

最出色的 PXI VNA速度、動態範圍、軌跡雜訊
和穩定度

改善準確度、良率和邊限

單槽式 PXI可支援全雙埠 S參數量測 減少 PXI機箱的插槽佔用數量

可信賴的是德科技量測科學和校驗技術  獲得您可信賴的量測結果  

透過 USB介面控制的電子校驗（ECal） 可執行快速、簡單且精準的校驗

可串聯多個模組以滿足多埠應用需求 提供全 N埠校正功能，以進行準確的測試

只需添加模組即可滿足多點位應用需求 輕鬆提升量測產能，同時降低每台裝置的測試成本

經濟有效的 VNA功能 定價低於其他 PXI VNA產品 
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1. 401 pts，全雙埠校驗，800 M至 1.8 GHz 
IFBW = 6 kHz (8753ES)、500 kHz (E5071C)、600 kHz (M9372A)

2. IFBW = 10 Hz（最高指定功率）
3. 1 kHz IFBW下的軌跡標準差：E5071C: 0.3 mdB、M9372A: 0.4 mdB、8753ES: 5.2 mdB

M9372A 

8753ES  306 msec 

17.5 msec x17 faster 

E5071C 11.5 msec 

寬廣的動態範圍 2

極低的軌跡雜訊 3
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您可信賴的量測結果

超快的量測速度 1
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圖 3：輕鬆加入或移除模組就能滿足您所有的多埠量測需求。

利用全 N埠校正功能進行多埠測試

PXI VNA是進行多埠量測的理想解決方案，此產品可透過單
槽模組的形式提供雙埠（2個參考接收器和 2個測試接收器）
量測架構。您只要將新增的模組安裝到同一個機箱中，就可
以輕鬆將它配置為真正的多埠 VNA。全 N埠校正功能可協助
您對多埠裝置進行完整而準確的特性分析。

與 VNA搭配切換矩陣的方式相較之下，多埠 PXI VNA在測試
相同的多埠裝置時，可大幅降低所需的掃描次數，進而提供
更高的量測產能。舉例來說，使用 12埠的多埠 M937XA時，
一台 12埠裝置只需進行 12次掃描，若使用一台雙埠 VNA和
一台切換矩陣時，則需進行 132次掃描。真正的多埠 VNA不
會因為外部切換器而導致效能（也就是動態範圍、軌跡雜
訊、指向性、穩定度）降低。 

單一機箱可以安裝多個 PXI VNA模組，同時在單一 PXI控制
器之下，會透過 M937XA韌體進行辨識，每個模組可當作一
台 VNA。機箱中無論有一個或多個模組都必須具備選項 551
（N埠校驗量測）。多埠陣列的頻率會取決於陣列配置中頻
率最低的模組。

圖 2：全 N埠校正功能可協助您對多埠裝置進行完整而準確的特性分析。 圖 4：與 VNA搭配切換矩陣的架構相較之下，多埠 PXI VNA所需的掃描
次數較少，因此可提供更高的量測產能。
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 (a) 同時測試多台裝置 

利用多點位功能提升量測產能

不同於切換式解決方案採用循序量測的方式，PXI VNA多點
位功能可同時進行量測，進而提升整體的量測產能。每個
PXI模組或多埠模組陣列安裝好之後，會透過單一 PXI控制
器進行辨識。因此可以同時對不同裝置進行量測，或是在單
一元件中以不同量測路徑進行量測。

M937XA軟體可啟動多個實例，而每個軟體實例會連接到單
一 M937XA或多埠陣列。每個實例的運作會像是一台獨立的
儀器，您可以同時使用多個實例。此外，分段掃描可讓您按
照每台待測裝置的類別將量測條件最佳化，因此能讓速度和
準確度取得平衡。PXI VNA多點位功能可提供極高的量測產
能，讓您有效降低每台裝置的測試成本。

圖 5：M937XA軟體可啟動多個實例，每個實例的運作像是一台獨立的儀器，
您可以同時使用多個實例。

 (b) 同時測試不同裝置 

圖 6：PXI VNA多點位功能可提升量測產能，進而大幅降低每台裝置的測試
成本。

圖 7：不同於切換式解決方案採用循序量測的方式，PXI VNA可同時進行量
測，進而提升整體的量測產能。
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增強型量測功能

平衡 /差動元件
對具有一個或多個平衡 /差動埠的被動元件來說，PXI VNA
是進行混合模式 S參數量測的絕佳選擇，不需要使用平衡至
非平衡轉換器（balun），也不會因此受限。

 – 以各種軌跡格式顯示差動、共模和混合模式效能
 – 量測參數包括共模拒斥比和振幅與相位不平衡
 – 支援的埠架構包括單端至平衡式和平衡至平衡式拓樸

埠阻抗轉換 埠延伸/解嵌入 平衡轉換

平衡阻抗轉換
解嵌入測試夾具
嵌入電路

埠匹配 差動埠匹配

DUT
Zs L1

C1

C2

L2

Zc

Zd

GSM/TDMA Rx

GSM/TDMA Tx

GSM/TDMA Tx

GSM Rx

TDMA Rx

Antenna

RF switch 
control lines

Rx path
Tx path

SAW

SAW

SAW

LPF

LPF

Duplex 
filter

HPF branch
–(1800-

1900 MHz)

LPF branch
–(800-
900 MHz)

先進校驗工具
校驗網路分析儀對高準確度的量測來說非常重要，在非同軸
的環境中（例如測試夾具中、晶圓上或波導）進行校驗會格
外具有挑戰性。PXI VNA可支援多種機械式和電子式校驗套
件，並提供先進的校驗方法以提升易用性，同時還提供同級
最佳的準確度。

是德校驗工具包括：
 – 高效能雙埠和四埠 ECal模組，可涵蓋 300 kHz到 67 GHz
的頻率範圍，並提供九種連接器類型

 – 適用於多埠測試系統的 QSOLT和 n埠校驗

強大的分析功能
 – 夾具模擬器可用於

 – 混合模式 S參數量測
 – 嵌入與解嵌入
 – 匹配電路模擬
 – 埠阻抗轉換

 – 方程式編輯器可進行即時資料處理
 – 時域分析（選配）
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輕鬆整合到測試環境中 

軟體平台
是德軟體功能面板可提供您簡單易用的儀器介面。其圖形操
作介面可引導開發人員進行模組設定，並且和備受歡迎的
PNA有相似的外觀和操作體驗。使用者可以快速設定儀器參
數和執行校驗。

IO程式庫
Keysight IO Libraries Suite能讓您快速而輕鬆地連接至傳統儀器
和模組化儀器。Keysight IO Libraries Suite能顯示您系統中的所
有模組，無論是 PXI、PXIe或 AXIe。您可以藉此檢視已安裝
軟體的相關資訊，或是直接從Keysight Connection Expert（KCE）
啟動各個模組的軟體功能面板。KCE可透過簡單的方式為您
的儀器找到正確的驅動程式。

驅動程式
Keysight M973XA PXI VNA提供完整的模組驅動程式、技術
文件、範例及軟體工具，讓您能夠透過慣用的軟體平台，
快速開發測試系統。此系列的模組皆配備 IVICOM、IVI-C、
LabVIEW和 MATLAB軟體驅動程式，以便在最受歡迎的測試
與量測開發環境中順利運作，這些開發環境包括 National 
Instruments LabVIEW 和 LabWindows/CVI、MathWorks MATLAB、
Microsoft C/ C++、C#和 VB.NET。

簡易的軟體整合
為了幫助您快速入門並完成複雜的工作，這些模組提供智慧
型輔助說明、完整文件和程式碼範例等軟體支援，方便您
快速設定模組。您可輕易修改這些程式碼範例，以便將 PXI 
VNA快速整合入測試系統。其所提供的應用程式碼範例可適
用 於 LabVIEW、LabWindows/CVI、Visual Studio C、C++、C#、
Visual Basic和 MATLAB。

硬體相符性
Ketsight M937XA符合 PXIe介面標準，此種設計可以充分利用
高速資料介面的優點。PXI VNA可透過 PXIe或混合式插槽，
與其他測試和自動化模組整合在一起。PXI機型可藉由小巧
而堅固的機體提供很高的效能，對許多自動化測試系統來說
是非常理想的部署平台。 

圖 8：圖形操作介面可引導測試工程師輕鬆完成設定，並且與備受歡迎的
Keysight PNA系列網路分析儀使用相似的介面外觀和操作體驗。

圖 9：PXI VNA完整的程控介面可以輕鬆整合到測試環境中，讓您縮短開發
的時間。
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訂購資訊

型號 說明

M9370A 300 kHz至 4 GHz

M9371A 300 kHz至 6.5 GHz

M9372A 300 kHz至 9 GHz

M9373A 300 kHz至 14 GHz

M9374A 300 kHz至 20 GHz

M9375A 300 kHz至 26.5 GHz 

產品選項

010 時域

551 N埠校驗量測

102 額外的 VNA特性和功能
 – 夾具模擬器
 – 手動和自動埠延伸
 – 方程式編輯器

897 內建效能測試軟體，用於統包校驗，永久授權

898 內建效能測試軟體可進行符合標準的校驗，永久授權

配件

Y1242A 多埠纜線套件

Y1281A 配件和工具套件
 – 用於 SMB連接器的牽引工具
 – 用於 3.5/SMA連接器螺母的客製插座

M9018A PXIe 18槽機箱

M9037A PXIe高效能嵌入式控制器

校驗方式 有電子和機械式套件可選用

PXI VNA提供儀器驅動程式、文件、範例和軟體工具，可協助您在應用開發環境
中快速建構測試系統。

作業系統 Microsoft Windows Vista SP1和 SP2（32/64位元）
Microsoft Windows 7（32/64位元）

符合標準的驅動程式 IVI-COM、IVI-C、LabVIEW、MATLAB

支援的應用開發環境（ADE） Visual Studio（C/C++、C#、VB.NET）、LabVIEW、LabWindows/CVI、
MATLAB、VEE 

Keysight Command Expert 適用於 SCPI或 IVI-COM驅動程式的儀器控制軟體

Keysight IO Libraries 
（16.3.16603.3版或更新的版本）

包含：VISA程式庫、Keysight Connection Expert、IO Monitor

軟體資訊



myKeysight

www.keysight.com/find/mykeysight
透過個人化頁面查看與您息息相關的資訊

www.axiestandard.org
AdvancedTCA® Extensions for Instrumentation and Test (AXIe) 是基於dvancedTCA 
標準的開放標準，將 AdvancedTCA 標準延伸到通用測試和半導體測試領域。 
是德科技之前身安捷倫 EMG是 LXI聯盟的創始會員。

www.lxistandard.org
LXI 是繼 GPIB 之後推出的區域網路 (LAN) 標準，可提供更快速、更有效率 
的網路連結方式。是德科技之前身安捷倫 EMG是 LXI 聯盟的創始會員。

www.pxisa.org
PCI eXtensions for Instrumentation (PXI) 模組化儀器提供堅固耐用的 PC式 
高效能量測儀器與自動化系統。

三年保固

www.keysight.com/find/ThreeYearWarranty
除了享有卓越產品規格外，還可獲得與眾不同的產品擁有體驗。是德科技是 
全球所有量測儀器廠商中，唯一保證所有儀器皆享 3年保固的廠商。

五年保固延長計劃

www.keysight.com/find/AssurancePlans
是德科技提供經濟實惠的五年保固保證，確保儀器的運作達到規格要求， 
您可持續信賴儀器的量測準確度。

www.keysight.com/quality
是德科技—DEKRA Certified ISO 9001:2008 品質管理系統。

是德科技銷售夥伴

www.keysight.com/find/channelpartners
兩全其美：是德科技專業的量測技術與齊備的產品，搭配是德科技銷售夥伴的 
服務與彈性價格。

www.keysight.com/find/pxivna

有關是德科技電子量測產品、應用及
服務的詳細資訊，可查詢我們的網站
或來電洽詢

聯絡窗口查詢：
www.keysight.com.tw/find/contactus 

台灣是德科技網站：
www.keysight.com.tw 

台灣是德科技股份有限公司

免費客服專線：0800-047-866

104 台北市復興南路一段 2 號 7 樓
電話：(02) 8772-5888

324 桃園縣平鎮市高雙路 20 號
電話：(03) 492-9666

802 高雄市四維三路 6 號 25 樓之 1
電話：(07) 535-5035

本文件中的產品規格及說明如有修改，
恕不另行通知。
© 台灣是德科技股份有限公司 , 2015
Published in USA, June 9, 2015
中文版：5992-0098ZHA
www.keysight.com.tw

09 | Keysight | PXI向量網路分析儀系列 — 型錄

http://www.keysight.com/find/mykeysight
http://www.axiestandard.org
http://www.lxistandard.org
http://www.pxisa.org
http://www.keysight.com/find/ThreeYearWarranty
http://www.keysight.com/find/AssurancePlans
http://www.keysight.com/quality
http://www.keysight.com/find/channelpartners

