
射頻網路分析的 
產業標準

Keysight E5071C ENA 
網路分析儀
9 kHz至 4.5/6.5/8.5 GHz
100 kHz至 4.5/6.5/8.5 GHz 
（附 T型偏壓器）
300 kHz至 14/20 GHz
（附 T型偏壓器）
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ENA — 速度、準確度和通用性的新標準

主要特點

 – 非常寬的頻率覆蓋範圍：9 kHz至 20 GHz 
極低的軌跡雜訊：< 0.004 dB rms（IFBW為 
70 kHz 時 ）非常寬的動態範圍：> 123 dB

 – 快速的量測速度：量測點數為 401時 
9 msec，並可進行誤差修正

 – 極高的溫度穩定性：0.005 dB/˚C

 – 2或 4個埠，靈活的埠配置方式，使用
E5092A最多可擴充至 22個埠

 – 內建 VBA程式設計環境支援高傳輸速率和 
UI客製能力

 – 強大的分析和誤差修正功能使用頻率偏移模
式（FOM選項）對混頻器（例如使用向量 
混頻器校驗方式）和放大器進行進階特性的
評估

 – 使用增強時域分析功能（TDR選項）對高速
數位互連系統進行進階特性分析

 – 升級適用於所有的 E5071C選項

Keysight E5071C ENA網路分析儀的
速度、準確度和通用性，為射頻網
路分析樹立了新標竿。ENA提供可
滿足多種網路分析需要的量測功
能，為無線通訊、汽車電子、半導
體和醫療元件等產業的元件和元件
的製造與研發應用，提供了高效和
靈活的量測工具。
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22-Port

適用各種類型應用的靈活的測試埠

with bias tees

with bias tees

with bias tees

with bias tees

with bias tees

with bias tees

E5071C-240

E5071C-245

E5071C-260

E5071C-265

E5071C-280

E5071C-285

E5071C-2D5

E5071C-2K5

E5071C-440

E5071C-445

E5071C-460

E5071C-465

E5071C-480

E5071C-485

E5071C-4D5

E5071C-4K5

E5071C-440 或 -445 
E5092A

E5071C-460 或 -465 
E5092A

E5071C-480 或 -485 
E5092A

E5071C-4D5 
E5092A

E5071C-4K5 
E5092A

4-Port

9
kHz

100
kHz

300
kHz

50
MHz

4.5 
GHz

8.5 
GHz

20
GHz

2-Port

6.5 
GHz

14 
GHz

with bias tees

with bias tees

with bias tees

with bias tees

埠數 頻率範圍 選項編號

選擇適合您的應用的埠數目、測試頻率範圍以及是否需要 T型偏壓器
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增強的可用性提高了產品研發與製造的效率

是德科技 ENA網路分析儀提供最前沿的現代化技術，
向您提供能滿足各種產品研發與製造過程中所需要的
性能與功能。

直覺的操作介面：面板
按鍵、功能選擇鍵和下
拉式選單

Windows作業系統 兩個直流供電介面

內建 明檔，
可隨時提供說明資訊

同級產品中最大的
（10.4吋）XGA彩色
LCD觸控式螢幕

160個量測通道和
16條量測軌跡

保護資料安全的 
可拆卸硬碟（選配）

ENA直覺的操作介面，
讓您輕易就能完成複
雜的量測設定，快速
檢索量測資料。
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寬動態範圍
>123dB的動態範圍為高抑制比濾波器提供更準確的量測。

ENA – 速度與準確度的新標準

高穩定性
E5071C長期溫度穩定性優於 8753ES的 4倍，這意
味著您可以充分信賴您的量測結果的準確性。

快速量測速度
E5071C比 8753E的速度快 20多倍，可以協助提高
產量，並降低每一元件的平均成本。

是德科技新一代網路分析儀不但具有原來的產業標準
8753系列所有的功能，而且在很多方面都大有超越。
ENA秉承是德科技網路分析儀一貫的優良品質，為 
射頻網路分析的速度、準確度和通用性建立了新的 
標準。

8753ES

8753ESE5071C

E5071C

動態範圍對比：IFBW = 10 HZ

軌跡雜訊對比：IFBW=1KHZ

低軌跡雜訊
在 IFBW為 70kHz時，軌跡雜訊不到 0.004dBrms，當量測高 Q、低損元件時，這有助於將誤差降至最小。

E5071C 0.005 dB/° C

8753ES 0.02 dB/° C

穩定性隨溫度的變化

E5071C 41 msec

8753ES 848 msec

量測速度對比： 
1601點，全 2埠校驗，1 GHz至 1.2 GHz
IFBW = 6 kHz（8753ES），500 kHz（E5071C）
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增強的量測功能可以滿足各種類型的測試需求

Keysight E5071C ENA將最佳射頻性能與強大的分析
能力和自動化測試工具結合在一起，顯著地提高
了測試效率和生產率。

使用設定精靈軟體進行測試夾具模擬器的設定

阻抗值顯示 內建 VBA程式設計軟體和可客製的操作介面

業內最新的校驗技術
 – 多達全部 4埠 SOLT、TRL或未知直通校驗
 – 自動埠延伸
 – 轉接器參數的去除和插入
 – 電子校驗套件可配置成各種連接器的形式，甚至
可以與任意轉接器組合使用成為特殊專用的電子
校驗套件

 – 純量混頻器校驗和獲得專利的向量混頻器校驗 2

自動化測試工具
 – 簡便易用的內建式 VBA程式設計環境，用於快速
的資料後處理

 – 用於多埠量測系統的量測精靈輔助（MWA）軟體 
（選配）

 – 用於生產中 "pass/fail" 測試的預設指標限制線測試 
功能1. 需要 4埠選項。

2. 需要 E5071C-008頻率偏移模式。

高效能電子校驗套件（ECal）大幅簡化校驗過程

強大的分析功能
 – 測試夾具模擬器用於

 – 混合模式 S參數量測 1

 – 嵌入與解嵌入
 – 匹配電路模擬
 – 埠阻抗轉換

 – 即時資料處理的公式編輯器
 – 時域分析（選配）
 – 增強的時域分析（選配）
 – 絕對值量測
 – 75Ω量測（需要最小損耗的衰減器）
 – 使用是德科技先進設計系統（ADS）和 IC-CAP對
元件進行建模

 – 使用是德科技材料量測軟體進行介電常數和磁導
率量測
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準確而高效的元件設計與驗證

電路
ENA集測試速度、量測準確度、先進的功能於一身，
具有強大的網路分析功能。ENA可提供廣泛的量測功
能、資料分析功能，同時具備有效的設計特性後期的
資料處理能力。

ENA具有即時測試夾具模擬功能，這個功能可以讓您
徹底評估元件工作在實際應用電路的環境中所具有的
特性。VBA是和 ENA捆綁在一起提供的程式設計工具，
這種處理與分析功能支援快速、簡便的資料後處理。
測得的資料可以方便地與 EDA工具共用，例如是德科
技先進設計系統（ADS）。這樣可以使您把量測結果
快速回饋到模擬環境，以改進設計並加速設計驗證的
過程。

業內領先的射頻性能
讓您充滿自信地設計高效能產品。

 – 業內最新校驗技術保證最高的量測準確度
 – 自動埠延伸功能可用於測試夾具內測試
 – 測試夾具模擬器可以把使用者自訂的電路參數進
行嵌入或解嵌入

 

應用說明：  網路分析 – 校驗 – 指定適用於是德科技網路分析儀的校
驗標準和套件，AN 1287-11, 5989-4840EN http://literature.cdn.keysight.
com/5989-4840EN.pdf

應用說明：網路分析 – 使用向量網路分析儀對 S參數網路進行
解嵌入和嵌入，AN 1364-1,5980-2784EN http://literature.cdn.keysight.
com/5980-2784EN.pdf

加速設計驗證
簡化複雜的量測過程，並縮短測試程式開發時間。 

 – 是德科技網站上的免費程式範例
 – 用於即時資料處理的公式編輯器
 – 採用 Windows 作業系統，透過 USB、LAN、GPIB 
和基於 Web 的遠端操作介面提供強大的連接性

可以在任意時間進行全面升級
始終與快速發展變化的元件參數測試需求保持 
同步。 

 – 隨時進行升級至最新的 E5071C硬體或軟體
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用業內領先的射頻性能保證最高的測試效率和
產品良率
被動元件
ENA非常適用於被動元件的大批量生產測試。優異的
量測性能有助於實現最高的測試效率，進而提高您的
生產率。結果的高度一致性和穩定性可極大地提高產
品良率。

同類中最佳的射頻性能
提高測試效率，減少總測試成本。

 – 快速量測
 – 內建 VBA程式設計工具使自動化測試和資料處理
簡單又迅速

 – 自訂的極限測試功能滿足您的測試需求
 – 分段掃描功能，最佳化激發設定
 – 電子校驗套件，顯著縮短校驗時間

 

高度重複性提高產品良率
性能卓越的量測性能提高產品良率。

 – 低軌跡雜訊
 – 寬動態範圍
 – 高溫度穩定性

應用說明：使用 ENA系列射頻網路分析儀內建的 VBA持續因應
測試自動化需求的改變，5988-6192EN http://literature.cdn.keysight.
com/5988-6192EN.pdf

簡單、準確的測試夾具內校驗
減少量測誤差。

 – 在多埠校驗時，一次可以進行 4個埠的 TRL 
校驗

 – 自動埠延伸（APE）功能可以讓校驗更加簡便
 – 轉接器去除 /插入功能可以準確實現混合連接
器校驗
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基本和進階測試工具支援全面的元件特性評估

放大器測試
射頻放大器廣泛應用於各行各業。無論是用在無線通
訊系統設備、醫療儀器還是汽車電子中的放大器，對
其性能的充分特性分析，是整個系統設計與驗證過程
的一個重要部分。

ENA既支援基本量測參數例如 1 dB壓縮點、PAE或 K
參數的量測，也支援一些進階功能和內建功能，可全
面量測放大器的各種規格。

進階量測工具

使用內建功能簡化放大器的整體特性分析。 
 – 直流電壓量測功能
 – 內建 T型偏壓器選項
 – 用於大功率量測的外部測試座模式
 – 用於更複雜測試的多種觸發方式

S R A B

DUT

使用外部測試設定模式進行大功率量測

應用說明：使用 Keysight E5071C ENA的特有功能對射頻放大器進行進
階量測，5989-6522EN http://literature.cdn.keysight.com/5989-6522EN.pdf

強大的資料處理功能
快速、簡便地對量測資料進行後處理。

 – 放大器量測精靈程式
 – 用於使用者自訂參數的公式編輯器

簡便的軟體連線性
量測結果快速回饋連結到您的模擬環境中。

 – IntuiLink軟體
 – 與先進設計系統軟體（ADS）連接
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最先進的量測功能

混頻器與變頻器測試
在許多應用中都會用到諸如混頻器之類的頻率變換元
件。由於這些元件輸入和輸出埠的頻率不同，所以不
能使用普通的量測技術進行測試。

ENA為準確元件特性評估提供了幾種測試方法。相對
於傳統的校驗方法，是德科技更先進的校驗技術，包
括向量混頻器校驗（VMC）的專利技術可以為您的元
件提供更准確的量測結果。

強大的內建軟體功能 

縮短設定與量測時間。. 
 – 頻率偏移模式（FOM）選項
 – 平衡混頻器量測
 – 絕對群延遲量測

簡便易用的分析軟體
縮短您的操作時間。

 – 混頻器量測精靈程式
 – 向量混頻器特性分析程式

RF IF
LO

RF IF
LO

RFIF
LO

Hybrid balun

Calibration
mixer/filter

DUT

應用說明：使用頻率偏移模式準確測量混頻器，
5989-1420EN http://literature.cdn.keysight.com/5989-1420EN.pdf

Conversion loss

Scalar-Mixer Calibration

Power-Meter Calibration

最先進的校驗技術 

準確地評估頻率轉換元件的特性。
 – 功率錶校驗和接收器校驗
 – 純量混頻器校驗（SMC），可以準確地進行匹配
經過修正的振幅量測

 – 向量混頻器校驗（VMC），單端及平衡混頻器 
量測
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用 ENA多埠解決方案擴充您的量測功能

多埠元件測試
現在的元件經常將多種功能整合在一個元件中，具有
多個射頻埠的元件也越來越常見。在進行多埠網路分
析時，對量測進行設定的時間通常遠長於實際測試所
花的時間。

是德科技功能強大的綜合多埠測試解決方案由 ENA和
E5092A可配置多埠測試儀構成。ENA的量測精靈輔助
（MWA）軟體簡化了多埠元件特性分析複雜的量測 
過程。

靈活的多埠配置
滿足不斷出現和變化的多埠元件的測試需求。

 – E5092A可配置多埠測試儀
 – 多達 10埠的全交叉測試能力
 – 多達 22埠的測試能力

應用說明：適用於 ENA網絡分析儀的多埠解決方案，
5989-8737EN http://literature.cdn.keysight.com/5989-8737EN.pdf
應用說明：量測精靈輔助軟體，5989-4855EN http://literature.cdn.
keysight.com/5989-4855EN.pdf

顯著縮短測試設定時間

使用量測精靈輔助軟體簡化複雜的多埠量測。 
 – 用於文件設定的逐步設定精靈
 – ENA的自動參數設定
 – 校驗精靈
 – 量測結果的詳盡分析

輕鬆擴充到 40個埠
用可擴充多埠功能滿足未來需求。

 – 級聯兩個 E5092A以獲得更多埠
 – 多達 16埠的全交叉測試能力
 – 多達 40埠的測試能力
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在實際工作條件下評估元件的 
性能
EMC元件
電磁相容（EMC）是寬頻無線通訊和汽車電子的
一個關鍵技術指標，為了滿足苛刻的標準要求，
EMC元件可發揮非常重要的作用。ENA強大的分
析功能可協助您確定您的產品在實際工作條件
下的真實性能。

直流偏移的量測設定

VBA程式範例

寬廣的工作頻率範圍  

評估多種應用。
 – 低至 9 kHz/100 kHz（附 T型偏壓器）
 – 強大的平衡量測分析功能

 

 簡單易用的輔助程式
1. VBA程式範例可在實際偏移條件下測試 EMC元件。

 – 以阻抗形式顯示量測結果，並具有偏移電流控制
功能

 – 可透過 GPIB1/USB或 LAN介面控制外部直流電源

2. VBA程式範例可顯示 MaxHOLD軌跡
 – 具有 GUI和遠端控制功能 2
 – 適用於 EMC現場測試和 VSWR現場量測。 
（例如，CISPR16-1-4）

可升級至更高頻率
降低平衡元件量測的複雜性。

 – 4埠嵌入 /解嵌入功能，去除測試夾具的不良影
響或者模擬電路的影響

 – 阻抗值顯示
 – 共模抑制比（CMRR）量測

Comparison of Ferrite Bead Characteristics 
with Different DC Bias Current Applied

0

50

100

150

200

250

0.0E+00 5.0E+08 1.0E+09 1.5E+09 2.0E+09 2.5E+09 3.0E+09
Frequency (Hz)

0Adc 0.2Adc 0.5Adc 1Adc

應用說明：ENA系列射頻網路分析儀的夾具模擬器功能：網路解嵌 /
嵌入和平衡量測，5988-4923EN http://literature.cdn.keysight.com/5988-
4923EN.pdf               

1. 需要使用 Keysight 82357B USB-GPIB介面。
2. 可顯示任何給定主動量測結果的最大值，其保持軌跡將以記憶體
軌跡形式顯示。 

1. 評測 EMC元件，2. 顯示 MaxHOLD軌跡

在施加不同直流偏移電流時， 
鐵氧體特性的對比1.

2.
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透過對高速串列互連進行全面特性分析， 
增強對設計的信心
高速串列互連
隨著數位元系統的位元速率不斷提高，互連的信號完
整性 對系統性能的影響也日益擴大。因此，快速準確
的時域和頻 域互連性能分析成為確保系統性能可靠性
的關鍵。

由於對多個測試系統進行管理並非易事，所以能夠全
面評估各種高速數位元件的單一測試系統就成為測試
人員的首選工具。

增強的時域分析選項可提供綜合的高速互連分析解決 
方案，能夠進行時域、頻域和眼圖分析。

增強的時域分析選項在信號完整性設計和驗證方面實 
現以下三大突破：

 – 簡單、直覺的操作
 – 快速、準確的量測
 – 強大的 ESD 保護功能

可同時進行時域分析和頻域分析「設定精靈」 可引導使用者完成
所有必需的步驟

可使用虛擬位元碼型產生器進行模擬眼圖分析

簡單、直覺的操作
類似 TDR示波器的外觀和風格。

 – 用於一般性調節操作的專用控制按鍵
 – 自動在顯示幕上顯示分配最常見量測參數的位置
 – 「設定精靈」可以引導使用者完成所有必需的步
驟，確保直覺、正確的設定、誤差修正和量測。

ESD穩定性
儀器內建保護電路。

 – 專有的靜電放電（ESD）保護晶片能夠顯著提升
ESD穩定性，同時保持卓越的射頻性能

Time Domain Frequency Domain

Eye Diagram

快速、準確的量測
樹立速度、準確度和通用性的全新標準。

 – 寬動態範圍，可量測待測元件的真實性能
 – 低本底雜訊，可進行準確和重複的量測
 – 極快的量測速度，可實現即時分析
 – 最先進的校驗技術，可有效減少量測誤差

如欲瞭解有關增強時域分析選項的更多資訊，請瀏覽：
www.keysight.com/find/ena-tdr
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用於晶圓上測試的準確、簡便易用的解決方案

簡化材料測試

半導體晶圓上的量測
為成功地評估晶圓上的半導體元件或者 RF MEMS元
件，量測系統的整體準確度和簡便操作至為重要。
ENA提供最先進的特性來保證這類測試的準確性以及
與多種探針系統的相容性。

晶圓上的量測
晶圓上量測的完整解決方案。 

 – 可延展到探針尖的準確校驗技術
 – 支援 IC-CAP和 ADS連線管理員
 – 支援業界通用的片上校驗軟體
 – 使用 4埠配置的兩個 GSGSG探針接觸點

材料量測
ENA可以與是德科技現成的材料測試軟體和一系列材
料測試測試夾具配合使用，在射頻範圍內簡化材料測
試。ENA高度準確的量測結果可以協助您確定您的應
用所需要的最高效能的材料，縮短您設計產品的時間。

應用說明：使用 ENA系列射頻網路分析儀和 Cascade Microtech探量 
系統執行夾具特性分析 http://literature.cdn.keysight.com/5988-6522EN.pdf

如需有關 Cascade Microtech 的其它資訊，請瀏覽： 
www.cascademicrotech.com

如需有關材料軟體的其它資訊，請瀏覽：  
www.keysight.com/find/materials

是德科技 ENA和 Cascade Sumimit 12000

85070E介電常數探棒元件

介電常數測試
在很寬的頻率範圍內量測介電特性。 

 – 支援 85071E材料測試軟體和 85070E探棒套件

http://www.cmicro.com/
http://www.keysight.com/find/materials
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主要規格

項目
E5071C選項

240/245
/440/445

E5071C選項
260/265/
460/465

E5071C選項
280/285/
480/485

E5071C選項
2D5/4D5

E5071C選項
2K5/4K5

8753ES 3

測試頻率 9或 100kHz
至 4.5GHz

9或 100kHz
至 6.5GHz

9或 100kHz
至 8.5GHz

300kHz至
14GHz

300kHz至
20GHz

30kHz至 6GHz

信號源功率範圍 1 –55dBm至 +10dBm –85dBm至 +10dBm –85dBm至 +10dBm

動態範圍 >123 dB 110 dB

軌跡雜訊 < 0.004 dBrms 0.006 dBrms

量測速度 2 41 ms 848 ms

穩定性 0.005 dB/degree C 0.02 dB/ ˚C

介面 GPIB/LAN/USB GPIB

測試埠 2或 4埠 2或 3埠
最大點數 20,001 1,601

最大通道數 160 2

校驗 SOLT、TRL、轉接器移除 /插入、未知直通、電子校驗套件、 
由使用者確定特性的電子校驗套件、SMC、VMC

SOLT、TRL3、 
轉接器去除

支援 Web控制 有 無
測試夾具模擬器 有 無
內建程式設計環境 VBA 無
未來改進 /可升級 有 無
濾波器調諧限制線 有 有
內建 T型偏壓器 有 有
探測器電源 有 有
直流量測 有 有
頻率偏移模式選項 有 有
時域選項 有 有

1. 最大輸出功率根據量測頻率變化。
2. 1601 點，全 2 埠校驗，1 GHz至 1.2 GHz，IFBW = 500 kHz（E5071C），6 kHz（8753ES）。
3. 如需更多細節，請參閱應用說明：將 8753升級為 ENA網路分析儀的七個理由，AN 1478， 

5989-0206EN http://literature.cdn.keysight.com/5989-0206EN.pdf

如需更多細節，請參閱 ENA E5071C網路分析儀產品規格書， 
5989-5479EN http://literature.cdn.keysight.com/5989-5479EN.pdf
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保護您的資產

保護您的 8753軟體投資
E5071C具有 8753程式碼相容模式，可以自動轉換
8753的遠端程式設計命令，以便在 E5071C上運行；
可使您在自動化測試環境中輕鬆進行更換。1

保護您的硬體投資
E5071C因其靈活性而成為一種安全投資。只要您需要
E5071C的任一功能，您可以在任意時間輕鬆升級該功
能！這些功能不僅包括諸如時域模式、頻率偏移模式
和 MWA之類的軟體選項，還包括諸如頻率範圍、測試
埠數和高穩定性之類的硬體選項。

Frequency, Port, 
SW upgrades!

1. 請聯繫是德科技以獲得技術支援。
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訂購資訊 網路資源

E5071C ENA網路分析儀
選項 E5071C-240 2埠測試儀，9 kHz至 4.5 GHz 
 無 T型偏壓器   

選項 E5071C-245 2埠測試儀，100 kHz至 4.5 GHz 
 附 T型偏壓器
選項 E5071C-440 4埠測試儀，9 kHz至 4.5 GHz 
 無 T型偏壓器
選項 E5071C-445 4埠測試儀，100 kHz至 4.5 GHz 
 附 T型偏壓器
選項 E5071C-260 2埠測試儀，9 kHz至 6.5 GHz 
 無 T型偏壓器
選項 E5071C-265 2埠測試儀，100 kHz至 6.5 GHz 
 附 T型偏壓器
選項 E5071C-460 4埠測試儀，9 kHz至 6.5 GHz 
 無 T型偏壓器
選項 E5071C-465 4埠測試儀，100 kHz至 6.5 GHz 
 附 T型偏壓器
選項 E5071C-280 2埠測試儀，9 kHz至 8.5 GHz 
 無 T型偏壓器
選項 E5071C-285 2埠測試儀，100 kHz至 8.5 GHz 
 附 T型偏壓器
選項 E5071C-480 4埠測試儀，9 kHz至 8.5 GHz 
 無 T型偏壓器
選項 E5071C-485 4埠測試儀，100 kHz至 8.5 GHz 
 附 T型偏壓器
選項 E5071C-2D5 2埠測試儀，300 kHz至 14 GHz 
 附 T型偏壓器
選項 E5071C-4D5 4埠測試儀，300 kHz至 14 GHz 
 附 T型偏壓器
選項 E5071C-2K5 2埠測試儀，300 kHz至 20 GHz 
 附 T型偏壓器
選項 E5071C-4K5 4埠測試儀，300 kHz至 20 GHz 
 附 T型偏壓器

附加選項
選項 E5071C-008 頻率偏移模式
選項 E5071C-TDR 增強型時域分析
選項 E5071C-010 時域分析
選項 E5071C-790 量測精靈輔助軟體
選項 E5071C-1E5 高穩定性時基
選項 E5071C-017 可拆卸硬碟驅動器

E5092A可配置多埠測試儀
選項 E5092A 020 20 GHz，多達 22埠可配置多埠測試儀
如需詳細資訊，請參閱 ENA網路分析儀配置指南 
http://literature.cdn.keysight.com/5989-5480EN.pdf 

可自 ENA網站獲得：www.keysight.com/find/ena

如需其他產品資訊和文獻，請存取我們的網站。

 – ENA系列網路分析儀： 
www.keysight.com/find/ena

 – ENA系列服務與支援： 
http://www.keysight.com/find/ena_support

 – ENA系列的範例 VBA庫： 
http://www.keysight.com/find/enavba

 – 平衡量測： 
www.keysight.com/find/balanced

 – 電子校驗（ECal）模組： 
www.keysight.com/find/ecal

 – 材料量測： 
www.keysight.com/find/materials

 – 多埠測試儀： 
www.keysight.com/find/multiport

 – 增強時域分析選項： 
www.keysight.com/find/ena-tdr

 – 實體層測試系統： 
www.keysight.com/find/plts

 – PNA微波網路分析儀： 
www.keysight.com/find/pna

 – 射頻與微波附件： 
www.keysight.com/find/accessories

 – 射頻與微波網路分析與阻抗探測： 
www.keysight.com/find/probingrf

 – 射頻與微波網路分析儀校驗源： 
www.keysight.com/find/nacal

相關文件 

ENA系列技術資料 
http://literature.cdn.keysight.com/5989-5479EN.pdf

ENA系列配置指南 
http://literature.cdn.keysight.com/5989-5480EN.pdf 

網路分析儀選購指南 
http://literature.cdn.keysight.com/5989-7603EN.pdf

多埠和平衡元件選購指南  
http://literature.cdn.keysight.com/5988-2461EN.pdf

http://literature.cdn.keysight.com/5989-5480EN.pdf
http://www.keysight.com/find/ena
http://literature.cdn.keysight.com/5989-5479EN.pdf
http://literature.cdn.keysight.com/5989-5480EN.pdf
http://literature.cdn.keysight.com/5989-7603EN.pdf
http://literature.cdn.keysight.com/5988-2461EN.pdf
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