
 

Keysight InfiniiVision 
1000 X 系列示波器

使用者指南



2 Keysight InfiniiVision 1000 X 系列示波器 使用者指南

 

聲明
© Keysight Technologies, Inc. 
2005-2016

本手冊受美國與國際著作權法之規範， 
未經 Keysight Technologies, Inc. 
事先協議或書面同意，不得使用任何形 
式或方法 ( 包含電子形式儲存、擷取 
或轉譯為外國語言 ) 複製本手冊任何 
部份。

手冊零件編號

54612-97004

版本

第一版 版 , 2016 年 11 月

馬來西亞印製

發布者： 
Keysight Technologies, Inc. 
1900 Garden of the Gods Road 
Colorado Springs, CO 80907 USA

修訂歷史

54612-97004, 2016 年 11 月

保固

本文件所含內容係以「原狀」提供，
未來版本若有變更，恕不另行通知。此
外，在相關法律所允許之最大範圍內， 
Keysight 不承擔任何瑕疵責任擔保與
條件，不論其為明示或暗示者，其中包
括 ( 但不限於 ) 適售性、適合某特定
用途以及不侵害他人權益之暗示擔保責
任。對於因提供、使用或運用本文件或
其中所含的任何內容，以及所衍生之任
何損害或所失利益或錯誤，Keysight 
皆不負擔責任。若 Keysight 與使用者
就本文件所含材料保固條款簽訂其他書
面協議，其中出現與上述條款相牴觸之
部分，以個別合約條款為準。

技術授權

此文件中所述的硬體及 / 或軟體係依授
權提供， 且僅可以依據此類授權之條
款 予以使用或複製。

美國政府權利

依據聯邦採購法規 ( 簡稱「FAR」) 第 
2.101 條，本軟體被定義為「商業電
腦軟體」。 依據 FAR 法規第 12.212 
條和 27.405-3 條及國防部 FAR 補充
說明 ( 簡稱「DFARS」) 第 227.7202 
條規定，美國政府會依照通常提供給一
般大眾之相同條款取得商業電腦軟體。 
據此，Keysight 會依其標準商用授
權，提供本軟體給美國政府客戶，具體
詳情列在其使用者授權合約 (EULA) 
中，您可以在以下網址找到此合約的副
本：www.keysight.com/find/sweula。 
EULA 中所載明的授權代表美國政府可
據以使用、修改、散佈或揭露本軟體的
專屬權利。 除了其他方面，EULA 及其
中所載明的授權不要求或允許 
Keysight： (1) 提供通常不提供給一
般大眾之商業電腦軟體或商業電腦軟體
文件的相關技術資訊；或 (2) 讓與或
以其他方式提供超出通常提供給一般大
眾使用、修改、重製、發行、執行、顯
示或揭露商業電腦軟體或商業電腦軟體
文件之權利的政府權利。 超出 EULA 規
定的任何其他政府要求均不適用，除非
商業電腦軟體之所有提供者按照 FAR 
和 DFARS 另有明確要求之條款、權利
或授權，以及 EULA 中另有特別載明的
規定。 Keysight 沒有義務更新、修訂
或以其他方式修改本軟體。 至於 FAR 
2.101 所定義之任何技術資料，按照 
FAR 第 12.211 條和第 27.404.2 條以
及 DFARS 第 227.7102 條，美國政府
在任何技術資料中，視適用之情況，所
獲得之有限權利不得超過 FAR 第 
27.401 條或 DFAR 第 227.7103-5 (c) 
條中所定義之有限權利。

安全聲明

注意

「注意」標示代表發生危險狀
況。 如果沒有正確執行或安
裝，「注意」會讓您注意操作
程序、作法，或告訴您這樣的
狀況可能會導致產品毀損或重
要資料遺失。 除非已經完全了
解或進行到所指定的狀況，否
則請不要在出現 「注意」的狀
態下繼續進行。

警告

「警告」通知代表發生危險狀
況。 如果沒有正確執行或安
裝，這個警告會讓您注意操作
程序、作法，或告訴您這樣的
狀況可能會導致人員受傷或死
亡。 除非已經完全了解或進行
到所指定的狀況，否則請不要
在出現 「警告」通知的狀態下
繼續進行。

http://www.keysight.com/find/sweula
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InfiniiVision 1000 X 系列示波器簡介

Keysight InfiniiVision 1000 X 系列示波器提供下列功能：

• 7 吋 WVGA 顯示器。

~

Digital Storage OscilloscopeDSOX1102AG 70 MHz 2 GSa/ s

表 1 1000 X 系列型號、頻寬 

型號： EDUX1002A EDUX1002G DSOX1102A DSOX1102G

通道： 2

頻寬： 50 MHz 70 MHz，DSOX1B7T102 升級後為 
100 MHz

取樣率： 1 GSa/s 2 GSa/s

記憶體： 100 kpts 1 Mpts

分段記憶體： 否 是

波形產生器： 否 是 (20 MHz) 否 是 (20 MHz)

遮罩 / 限制測試： 否 是
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• 50,000 波形 / 秒的更新速率。

• 可以按下所有旋鈕以進行快速選取。

• EDUX1000 系列機型上的觸發類型：邊緣、脈波寬度和視訊。DSOX1000 系列
機型新增：碼型、上升 / 下降時間，以及設定和保持。

• 序列解碼 / 觸發選項，用於：EDUX1000 系列機型上的 I2C 和 UART/RS232。
DSOX1000 系列機型新增：CAN、LIN 和 SPI。

• 數學波形：加、減、乘、除、FFT （幅度和相位）及低通濾波器。

• 用於與其他通道或數學波形進行比較的參考波形 (2)。

• 許多內建量測功能。

• G-suffix 機型具有內建波形產生器，包含：正弦波、方波、斜波、脈波、
DC、雜訊。

• USB 連接埠可用於輕鬆地列印、儲存與共用資料。

• 示波器具有內建的 「快速說明」系統。按住任意按鍵即可顯示 「快速說
明」。“ 存取內建快速說明 " ( 第 28 頁 ) 中提供使用快速說明系統的完整
指示。

如需 InfiniiVision 示波器的詳細資訊，請參閱：
www.keysight.com/find/scope

http://www.keysight.com/find/scope
http://www.keysight.com/find/scope
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本指南內容

本指南說明如何使用 InfiniiVision 1000 X 系列示波器。

打開包裝並首次使用本示波器
時，請參閱：

•章節 1, “入門 ,” ( 從第 11 頁開始 )

顯示波形和擷取的資料時，請參
閱：

•“執行、停止及進行單次觸發擷取 （執行控制
項）" ( 第 30 頁 )

•“水平控制項 " ( 第 31 頁 )

•“垂直控制項 " ( 第 34 頁 )

•“FFT 頻譜分析 " ( 第 38 頁 )

•“數學波形 " ( 第 42 頁 )

•“參考波形 " ( 第 44 頁 )

•“顯示設定 " ( 第 45 頁 )

設定觸發或變更資料的擷取方式
時，請參閱：

•“觸發 " ( 第 47 頁 )

•“擷取控制項 " ( 第 51 頁 )

進行量測及分析資料時，請參
閱：

•“游標 " ( 第 57 頁 )

•“量測 " ( 第 59 頁 )

•“遮罩測試 " ( 第 61 頁 )

•“數位電壓計 " ( 第 67 頁 )

•“頻率回應分析 " ( 第 68 頁 )

使用內建波形產生器時，請參
閱：

•“波形產生器 " ( 第 69 頁 )

使用授權的序列匯流排解碼和觸
發功能時，請參閱：

•“序列匯流排解碼 /觸發 " ( 第 70 頁 )

儲存、呼叫或列印時，請參閱： •“儲存 /呼叫（設定、畫面、資料）" ( 第 76 
頁 )

•“列印 （畫面）" ( 第 78 頁 )
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使用示波器的系統功能時，請參
閱：

•“系統功能設定 " ( 第 79 頁 )

如需參考資訊，請參閱： •“規格與特性 " ( 第 82 頁 )

•“環境條件 " ( 第 83 頁 )

•“測試棒和配件 " ( 第 84 頁 )

•“軟體和韌體更新 " ( 第 85 頁 )

•“致謝 " ( 第 86 頁 )

附註
按下一系列按鍵及軟鍵的簡要指示

文件中使用簡略的形式指示按下一系列按鍵。依次按下 [Key1] ( 按鍵 1)、軟鍵 
2 和軟鍵 3 的指示將簡述如下：

按下 [Key1] ( 按鍵 1) > 軟鍵 2 > 軟鍵 3。

這些按鍵可能是前面板的 [Key] ( 按鍵 )，也可能是軟鍵。軟鍵是示波器顯示器
正下方的六個按鍵。
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1 入門
 

檢查封裝內容

•檢查運送包裝箱是否損壞。

如果運送包裝箱出現損壞，請先保留運送包裝箱或墊材，直到檢查完運送品的
內容物是否完整，以及示波器的機械與電力狀況為止。

•確定已收到下列物品以及您可能訂購的任何選購配件：

• InfiniiVision 1000 X 系列示波器。

•電源線 （特定類型由原產國家 / 地區確定）。

•兩個示波器測試棒。
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開啟示波器的電源

電源需求 線電壓、頻率和功率：

• ~ 線電壓 100-120 Vac，50/60/400 Hz

• 100-240 Vac，50/60 Hz

•最大 50 W

通風需求 不得阻塞空氣進氣口和排氣區域。空氣必須自由流通，儀器才能冷卻散熱。請務
必確保沒有阻塞空氣進氣口和排氣區域。

空氣由風扇從示波器左側和底部抽入，再從示波器後面排出。

使用桌上型設定的示波器時，請在示波器左右兩側保留至少 2 吋的間隙，在頂
部和後面保留至少 4 吋 (100 mm) 的間隙以便散熱。

開啟示波器的電
源

1 將電源線連接到示波器後面，然後再連接到適當的 AC 電壓來源。調整電源線
的走線，使示波器的支腳和支架不會擠壓電源線。

2 示波器會在 100 到 240 VAC 的範圍之內，自動調整輸入線電壓。儀器隨附的
電源線適用於原產國。

3 按電源開關。

電源開關位於前面板的左下角。示波器將執行本機自檢，在數秒鐘後即可運作。

警告
請務必使用接地電源線；請勿破壞電源線接地。
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1 入門
 

將測試棒連接到示波器

1 將示波器測試棒連接到示波器通道 BNC 接頭。

2 將測試棒的可伸縮鉤狀尖端連接到供測試之電路或裝置的所需測試點。請務必
將測試棒接地引線連接到電路上的接地點。

注意
 類比輸入時的最大輸入電壓

150 Vrms、200 Vpk

注意
 請勿浮接示波器機箱

破壞接地連線以及 「浮接」示波器機箱都有可能導致量測不準確，還可能損
壞設備。測試棒接地引線應該連接到示波器機箱和電源線的接地線。如果您
需要在兩個正在使用的點之間進行量測，請使用動態範圍足夠大的差分測試
棒。

警告
請勿忽略示波器接地連線的保護動作。示波器必須透過其電源線保持接地。
破壞接地將會產生觸電的危險。
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輸入波形

Probe Comp 信號用於補償測試棒。

1 將示波器測試棒從通道 1 連接到前端面板上的 Demo, Probe Comp 端子。

2 將測試棒的接地引線連接到接地端子 （位於 Demo 端子旁）。
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1 入門
 

呼叫預設示波器設定

呼叫預設示波器設定：

1 按 [Default Setup] 預設設定。

預設設定會儲存示波器的預設設定。這會讓示波器處於已知的作業狀況。

在 「儲存 / 呼叫」功能表中，還有用於還原完整原廠設定或執行安全清除的選項
（請參閱 “ 儲存 / 呼叫 （設定、畫面、資料）" ( 第 76 頁 )）。
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使用自動設定

使用 [Auto Scale] 自動設定可以自動配置示波器，以使輸入信號的顯示效果最
佳。

1 按 [Auto Scale] 自動設定。

您應該會在示波器的顯示畫面上看到與下圖類似的波形：

2 如果您希望恢復為先前的示波器設定，請按取消自動設定。

3 如果您希望啟用 「快速偵錯」自動設定、變更已自動設定的通道，或在自動
設定時保持擷取模式不變，請按快速偵錯、通道或擷取模式。

這些軟鍵與 「自動設定首選項」功能表上的軟鍵相同。請參閱 “ 系統功能設
定 " ( 第 79 頁 )。

如果您看到波形，但是方波的形狀與上圖所示的正確形狀不同，請執行程序 “
補償被動測試棒 " ( 第 18 頁 )。

如果沒有看到波形，請確保已將測試棒牢固連接到前端面板通道輸入 BNC 以及 
Demo/Probe Comp 端子。
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1 入門
 

補償被動測試棒

必須補償每個示波器被動測試棒，以符合測試棒所連接之示波器通道的輸入特
性。補償不足的測試棒可能會產生重大的量測誤差。

1 輸入 Probe Comp 信號 （請參閱 “ 輸入波形 " ( 第 15 頁 )）。

2 按 [Default Setup] 預設設定以呼叫預設示波器設定 （請參閱 “ 呼叫預設
示波器設定 " ( 第 16 頁 )）。

3 按 [Auto Scale] 自動設定以針對 Probe Comp 信號自動配置示波器 （請參
閱 “ 使用自動設定 " ( 第 17 頁 )）。

4 按測試棒所連接之通道的按鍵 （[1]、[2] 等）。

5 在 「通道」功能表中，按測試棒。

6 在 「通道測試棒」功能表中，按測試棒檢查，然後遵循畫面上的指示執行。

如果需要，使用非金屬工具 ( 測試棒隨附 ) 來調整測試棒上的修整電容器，
以儘量取得最平緩的脈波。

在一些測試棒（例如 N2140/42A 測試棒）上，修整電容器位於測試棒 BNC 接
頭上。在另一些測試棒 （例如 N2862/63/90 測試棒）上，修整電容器是探頭
上的黃色調整裝置。

7 將測試棒連接到所有其他示波器通道。

8 針對每個通道重複上述程序。
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瞭解前端面板控制項與接頭

在前端面板上，按鍵是指可以按下的任意按鍵 （按鈕）。

軟鍵特指顯示器旁邊的六個按鍵。按其他前端面板按鍵時，功能表和軟鍵標籤會
顯示在顯示畫面上。當您導覽示波器的功能表時，軟鍵功能會發生變更。

對於下圖，請參閱隨後表格中以數字編號的說明。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

1. 電源開關 按下一次可開啟電源，再按下一次則可關閉電源。請參閱 “開啟示波器的電源 " ( 第 
13 頁 )。

2. 軟鍵 這些按鍵的功能會根據按鍵旁邊顯示畫面中所顯示的功能表而變更。

後退按鍵可讓您返回軟鍵功能表階層。到達階層的頂部時，按 後退按鍵將關
閉功能表，改為顯示示波器資訊。

3. [Intensity] 
亮度按鍵

按下此按鍵可以使其亮起。亮起之後，轉動輸入旋鈕以調整波形亮度。

您可以改變亮度控制項以呈現信號詳細資料，就如同類比示波器一樣。

Back Back
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4. 輸入旋鈕 輸入旋鈕用於從功能表中選取項目或變更值。輸入旋鈕的功能視目前的功能表和選取
的軟鍵而不同。

請注意，軟鍵上顯示輸入旋鈕 符號時，您可以使用輸入旋鈕來選取值。

進行選取時，通常旋轉輸入旋鈕就足夠了。有時，您可以按下輸入旋鈕來啟用或停用
選取。此外，按下輸入旋鈕還可以讓快顯功能表消失。

5. [Default 
Setup] 預設
設定按鍵

按此按鍵以還原示波器的預設設定（如需詳細資料，請參閱 “ 呼叫預設示波器設定
" ( 第 16 頁 )）。

6. [Auto Scale] 
自動設定按鍵

按 [AutoScale] 自動設定按鍵時，示波器會快速判斷哪些通道有活動，然後開啟這些
通道並進行設定，以顯示輸入信號。請參閱 “使用自動設定 " ( 第 17 頁 )。

7. 水平與擷取控
制項

水平與擷取控制項包括：

•水平刻度旋鈕 – 轉動水平區段中標有  的旋鈕，以調整時間 / 格設定。
旋鈕下的符號表示此控制項具有使用水平刻度對波形進行擴展或縮小的效果。

按下水平刻度旋鈕，以在微調與粗調之間切換。

•水平位置旋鈕 – 轉動標有  的旋鈕，以在水平方向平移波形資料。您可以查看
觸發前 ( 以順時鐘方向轉動旋鈕 ) 或觸發後 ( 以逆時鐘方向轉動旋鈕 ) 擷取的波
形。如果在示波器停止 ( 不處於 「執行」模式 ) 時平移波形，即可查看上一次擷
取的波形資料。

•[Acquire] 擷取按鍵 – 按此按鍵以開啟「擷取」功能表，您可以從中選取「標
準」、「XY」和「滾動」時間模式、啟用或停用 「縮放」，以及選取觸發時間參考
點。

此外，您還可以選取「標準」、「峰值偵測」、「平均值」或「高解析度」擷取模
式，並在 DSOX1000 系列機型上使用分段記憶體（請參閱 “ 選取擷取模式 " ( 第 
51 頁 )）。

•縮放  按鍵 – 按  縮放按鍵，以將示波器顯示畫面分割為「標準」和「縮
放」區段，而不必開啟「擷取」功能表。

如需詳細資訊，請參閱 “水平控制項 " ( 第 31 頁 )。

8. 執行控制按鍵 [Run/Stop] ( 執行 / 停止 ) 按鍵為綠色時，表示示波器正在執行，即如果符合觸發條
件，就會擷取資料。若要停止擷取資料，請按下 [Run/Stop] ( 執行 / 停止 )。

[Run/Stop] ( 執行 / 停止 ) 按鍵為紅色時，資料擷取將停止。若要開始擷取資料，請
按下 [Run/Stop] ( 執行 /停止 )。

若要擷取及顯示單一擷取 ( 不論示波器正在執行還是已停止 )，請按下 [Single] ( 單
次觸發 )。[Single] ( 單次觸發 ) 按鍵將變為黃色，直到示波器觸發為止。

如需詳細資訊，請參閱“ 執行、停止及進行單次觸發擷取（執行控制項）" ( 第 30 
頁 )。



入門 1

Keysight InfiniiVision 1000 X 系列示波器 使用者指南 21

 

9. 量測控制項 測量控制項包括：

•[Analyze] 分析按鍵 – 按此按鍵以存取分析功能，例如觸發位準設定、量測閾值
設定、視訊觸發自動設定與顯示，或數位電壓計（請參閱 “數位電壓計 " ( 第 67 
頁 )）。

•[Meas] 量測按鍵 – 按此按鍵以存取一組預先定義的量測項目。請參閱 “量測
" ( 第 59 頁 )。

•[Cursors] 游標按鍵 – 按此按鍵以開啟功能表，讓您選取游標模式和來源。

•游標旋鈕 – 按下此旋鈕以從快顯功能表中選取游標。然後在快顯功能表關閉（由
於逾時或透過再次按下旋鈕）後，旋轉該旋鈕以調整所選游標位置。

10
.

工具按鍵 工具按鍵包括：

•[Save/Recall] 儲存 / 呼叫 按鍵 – 按此按鍵以儲存示波器設定、畫面影像、波形
資料或遮罩檔案，或呼叫設定、遮罩檔案或參考波形。請參閱 “儲存 /呼叫 （設
定、畫面、資料）" ( 第 76 頁 )。

•[Utility] 系統功能按鍵 – 按此按鍵以存取 「系統功能」功能表，您可以藉由該
功能表來配置示波器的 I/O 設定、使用檔案瀏覽器、設定首選項、存取服務功能表
以及選擇其他選項。請參閱 “系統功能設定 " ( 第 79 頁 )。

•[Display] 顯示按鍵 – 按此按鍵以存取功能表，您可以從中啟用持續性、調整顯
示畫面格線的亮度、標示波形、加入註解，以及清除顯示畫面 （請參閱 “顯示設
定 " ( 第 45 頁 )）。

•[Quick Action] 快速鍵按鍵 – 按此按鍵以執行所選的快速動作：量測所有快照、
列印、儲存、呼叫、凍結顯示畫面等。請參閱 “配置 [Quick Action] 快速鍵按鍵
" ( 第 81 頁 )。

•[Save to USB] 儲存至 USB 按鍵 – 按此按鍵以快速儲存至 USB 儲存裝置。
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11
.

觸發控制項 觸發控制項會決定示波器如何觸發以擷取資料。這些控制項包括：

•位準設定旋鈕 – 轉動 「位準設定」旋鈕，以調整所選類比通道的觸發位準。

按下此旋鈕，以將位準設為波形的 50% 值。如果使用 AC 耦合，則按下 「位準設
定」旋鈕可將觸發位準設為大約 0 V。

類比通道的觸發位準位置會以顯示畫面最左側的觸發位準圖示  （如果已開啟類
比通道）來指示。類比通道觸發位準的值顯示在顯示畫面的右上角。

•[Trig] 觸發按鍵 – 按此按鍵以選取觸發類型（邊緣、脈波寬度、視訊等）。請參
閱 “觸發類型 " ( 第 47 頁 )。您還可以設定會影響所有觸發類型的選項。請參閱 
“觸發模式、耦合、斥拒、遲滯 " ( 第 48 頁 )。

•[Force] 強制按鍵 – 導致觸發（針對任何事件）並顯示擷取。

此按鍵對於「標準」觸發模式 （在此模式中，僅在符合觸發條件時才執行擷取）會
很有用。在此模式中，如果未發生任何觸發（即顯示 「Trig'd?」指示器），您可
以按 [Force] 強制來強制觸發並查看輸入信號的波形。

•[External] 外部按鍵 – 按此按鍵以設定外部觸發輸入選項。請參閱 “外部觸發
輸入 " ( 第 49 頁 )。

12
.

波形按鍵 其他波形控制項包括：

•[FFT] 按鍵 – 提供對 FFT 頻譜分析功能的存取。請參閱 “FFT 頻譜分析 " ( 第 
38 頁 )。

•[Math] 數學運算按鍵 – 提供對數學運算（加、減等）波形功能的存取。請參閱 
“數學波形 " ( 第 42 頁 )。

•[Ref] 參考波形按鍵 – 提供對參考波形功能的存取。參考波形是已儲存的波形，
可以顯示並與其他類比通道波形或數學運算波形進行比較。請參閱 “參考波形 " (
第 44 頁 )。

•[Wave Gen] 波形產生器按鍵 – 在具有內建波形產生器的 G-suffix 機型上，按此
按鍵可存取波形產生器功能。請參閱 “波形產生器 " ( 第 69 頁 )。

13
.

[Help] 求助
按鍵

開啟「求助」功能表，您可以從中顯示概觀說明主題，並選取語言。另請參閱 “存
取內建快速說明 " ( 第 28 頁 )。

14
.

[Bus] 匯流排
按鍵

開啟「匯流排」功能表，您可以從中執行以下操作：

•顯示由類比通道輸入和外部觸發輸入組成的匯流排，其中通道 1 是最不重要的位
元，外部觸發輸入是最重要的位元。另請參閱 “類比匯流排顯示 " ( 第 37 頁 )。

•啟用序列匯流排解碼。另請參閱 “序列匯流排解碼 /觸發 " ( 第 70 頁 )。

15
.

外部觸發輸入 外部觸發輸入 BNC 接頭。請參閱 “ 外部觸發輸入 " ( 第 49 頁 ) ，瞭解此功能的說
明。
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16
.

垂直控制項 垂直控制項包括：

•類比通道開啟 / 關閉按鍵 – 使用這些按鍵可以切換通道的開啟與關閉，或存取軟
鍵中的通道功能表。每個類比通道都有一個通道開啟 / 關閉按鍵。

•垂直刻度旋鈕 – 每個通道都有標有  的旋鈕。使用這些旋鈕可以變更每個
類比通道的垂直敏感度（增益）。

按下通道的垂直刻度旋鈕，以在微調與粗調之間切換。

信號的預設擴展模式為根據通道的接地位準進行擴展，但是您可以將其變更為根據
顯示畫面的中央進行擴展。

•垂直位置旋鈕 – 使用這些旋鈕可以變更通道在顯示畫面上的垂直位置。每個類比
通道都有一個垂直位置控制項。

在顯示畫面右上角短暫顯示的電壓值代表顯示畫面垂直中央與接地位準 （ ）圖示
之間的電壓差異。如果將垂直擴展設為擴展接地，則該電壓值也代表顯示畫面垂直
中央的電壓。

如需詳細資訊，請參閱 “垂直控制項 " ( 第 34 頁 )。

17
.

類比通道輸入 將示波器測試棒或 BNC 纜線連接至這些 BNC 接頭。

在 InfiniiVision 1000 X 系列示波器中，類比通道輸入具有 1 MΩ 的阻抗。

此外，不會進行任何自動測試棒偵測，因此您必須正確設定測試棒衰減，才能取得準
確的量測結果。請參閱 “設定類比通道測試棒選項 " ( 第 35 頁 )。

18
.

波形產生器輸
出

在 G-suffix 機型上，內建波形產生器可以在 Gen Out BNC 上輸出正弦波、方波、斜
波、脈波、DC 或雜訊。按 [Wave Gen] 波形產生器按鍵以設定波形產生器。請參閱 “
波形產生器 " ( 第 69 頁 )。

您還可以將觸發輸出信號或遮罩測試失敗信號傳送至 Gen Out BNC 接頭。請參閱 “
系統功能設定 " ( 第 79 頁 )。

19
.

Demo/Probe 
Comp，接地端
子

•Demo 端子 – 此端子可輸出 Probe Comp 信號，該信號可協助您使測試棒的輸入電
容符合其所連接的示波器通道。請參閱 “補償被動測試棒 " ( 第 18 頁 )。藉由某
些授權的功能，示波器還可以在此端子上輸出示範信號或訓練信號。

•接地端子 – 接地端子可用於連接至 Demo/Probe Comp 端子的示波器測試棒。
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不同語言的前端面板外罩

提供多種語言的前端面板外罩，這些外罩包含英文前端面板按鍵及標籤文字的翻
譯。購買的時候選擇本地化選項時，會包括適當的外罩。

安裝前端面板外罩：

1 輕輕拉出前面板旋鈕，將其卸下。

2 將外罩邊緣的定位片插入前面板上的溝槽。

3 重新安裝前面板旋鈕。

20
.

USB 主機連接
埠

此連接埠用於將 USB 大量儲存裝置或印表機連接到示波器。

連接 USB 相容大量儲存裝置 （隨身碟、磁碟機等）可以儲存或呼叫示波器設定檔案及
參考波形，或儲存資料和畫面影像。請參閱 “儲存 /呼叫 （設定、畫面、資料）" (
第 76 頁 )。

若要進行列印，請連接 USB 相容印表機。如需有關列印的詳細資訊，請參閱 “ 列印
（畫面）" ( 第 78 頁 )。

在更新可用時，您也可以使用 USB 連接埠更新示波器的系統軟體。

在拔下 USB 大量儲存裝置之前，您不需要將其 「退出」。只要確保您啟動的所有檔案
操作皆已完成，即可從示波器的主機連接埠上拔下 USB 磁碟機。

注意： 請勿將主機電腦連接到示波器的 USB 主機連接埠。主機電腦將示波器視為
裝置，因此請將主機電腦連接到示波器的裝置連接埠（在後端面板上）。請參閱 “瞭
解後端面板接頭 " ( 第 25 頁 )。
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瞭解後端面板接頭

對於下圖，請參閱隨後表格中以數字編號的說明。

1. 電源線接頭 在此處連接電源線。

2. Kensington 
鎖孔

您可在此處裝上 Kensington 鎖以保障儀器安全。

3. USB 裝置連接
埠

此連接埠用於將示波器連接至主機 PC。您可以透過 USB 裝置連接埠從主機 PC 向示波
器發出遠端指令。
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瞭解示波器顯示

示波器顯示包含擷取的波形、設定資訊、量測結果，以及軟鍵定義。

圖 1 解譯示波器顯示

狀態行 顯示畫面的最上面一行包含垂直、水平和觸發設定資訊。

顯示區域 顯示區域包含波形擷取、通道識別碼、類比觸發和接地位準指示器。每個類比通道的
資訊都以不同的顏色顯示。

信號詳細資料使用 256 個層級的亮度來顯示。

如需有關顯示模式的詳細資訊，請參閱 “顯示設定 " ( 第 45 頁 )。
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軟鍵標籤和資訊區
域

按大多數前端面板按鍵時，此區域會顯示簡短功能表名稱和軟鍵標籤。這些標籤說明
軟鍵功能。通常藉由軟鍵，您可以設定所選模式或功能表的其他參數。

按 後退按鍵會返回功能表階層，直到關閉軟鍵標籤並顯示資訊區域為止。資訊區
域包含擷取、類比通道、數學函數和參考波形資訊。

您還可以指定，在指定的逾時期間（[Utility] 系統功能 > 選項 > 功能表逾時）過
後自動關閉軟鍵功能表。 

按 後退按鍵（顯示資訊區域時）會返回最近顯示的功能表。

量測區域 量測或游標開啟後，此區域包含自動量測和游標結果。

量測關閉後，此區域會顯示說明通道偏移的其他狀態資訊，以及其他配置參數。

Back

Back
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存取內建快速說明

檢視快速說明 1 按住您想檢視其說明的按鍵、軟鍵或旋鈕。

按下其他按鍵或轉動旋鈕之前，快速說明會保留在畫面上。

選取使用者介面
和快速說明語言

選取使用者介面和快速說明語言：

1 按 [Help] 求助，然後按語言軟鍵。

2 轉動輸入旋鈕，直到選取所需語言為止。
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執行、停止及進行單次觸發擷取（執行控制項）

若要顯示多個擷取的結果，請使用持續性。請參閱 “ 顯示設定 " ( 第 45 頁 )。

「單次」與 「執
行中」以及記錄

長度

單一擷取的最大資料記錄長度大於示波器執行時 ( 或示波器在執行後停止時 ) 
的最大資料記錄長度：

•單次觸發 – 單次觸發擷取始終使用可用的最大記憶體 （至少為執行時擷取
使用的記憶體的兩倍），且示波器至少儲存兩倍的取樣。時間 / 格設定較低
時，由於有更多記憶體可用於單一擷取，因此擷取具有更高的有效取樣率。

•執行中 – 執行時 （而非進行單次觸發擷取時），記憶體分為兩部分。這樣可
以讓擷取系統在處理先前的擷取時擷取一個記錄，從而大幅提高示波器每秒處
理的波形數目。執行時，高的波形更新率可提供最佳的輸入信號呈現效果。

若要擷取具有最大記錄長度的資料，請按 [Single] 單次觸發按鍵。

如需有關影響記錄長度之設定的詳細資訊，請參閱 “ 長度控制 " ( 第 77 頁 )。

表 2 執行控制項功能

功能 前端面板按鍵 / 軟鍵位置（如需詳細資訊，請參閱內建說明）

執行擷取 [Run/Stop] 執行 /停止 （執行時，按鍵為綠色）

停止擷取 [Run/Stop] 執行 /停止 （停止時，按鍵為紅色）

單次觸發擷取 [Single] 單次觸發 （按鍵為黃色，直到示波器觸發為止）

如果示波器不觸發，您可以按 [Force Trigger] 強制觸發，以針對任何事件進行觸
發，並執行單次觸發擷取。
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水平控制項

水平旋鈕和按鍵

水平軟鍵控制項

下圖顯示了按 [Acquire] 擷取按鍵後顯示的 「擷取」功能表。
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時間參考在顯示畫面格線頂部以小型空心三角形 (∇) 指示。轉動水平刻度旋鈕

可針對時間參考點 (∇) 擴展或收縮波形。

觸發點 （時間始終為 0）在顯示畫面格線頂部以小型實心三角形 (▼) 指示。

延遲時間是相對於觸發的參考點時間。轉動水平位置 ( ) 旋鈕可將觸發點 
(▼) 移至時間參考 (∇) 的左側或右側，並顯示延遲時間。

藉由 「擷取」功能表，您可以選取時間模式 （「標準」、「XY」或 「滾動」）、
啟用 「縮放」、設定時間基準微調控制 （游標尺），以及指定時間參考。

另請參閱 “ 擷取控制項 " ( 第 51 頁 )

縮放

「縮放」視窗是標準時間 / 格視窗的放大部分。若要開啟（或關閉）縮放，請按 

 縮放按鍵 （或按 [Acquire] 擷取按鍵，然後按縮放軟鍵 )。

表 3 水平功能

功能 前端面板按鍵 / 軟鍵位置（如需詳細資訊，請參閱內建說明）

時間模式 [Acquire] 擷取 > 時間模式（標準、XY 或滾動）

XY 時間模式 [Acquire] 擷取 > 時間模式（XY）

通道 1 是 X 軸輸入，通道 2 是 Y 軸輸入。Z 軸輸入（外部觸發）可開啟和關閉軌跡
（清空）。當 Z 為低時 (<1.4 V)，顯示 Y 對 X；當 Z 為高時 (>1.4 V)，軌跡關閉。

使用 Lissajous 方法來量測頻率相同的兩個信號之間的相位差異是一種常用的 XY 顯
示模式（請參閱 www.keysight.com/find/xy-display-mode 上的 「XY 顯示模式範
例」說明）。

滾動時間模式 [Acquire] 擷取 > 時間模式（滾動）

縮放
[Acquire] 擷取 > 縮放 （或按  縮放按鍵）

時間參考 [Acquire] 擷取 > 時間參考（居左、居中、居右）

http://www.keysight.com/find/xy-display-mode
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垂直控制項

垂直旋鈕和按鍵

垂直軟鍵控制項

下圖顯示了按 [1] 通道按鍵後顯示的 「通道 1」功能表。
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所顯示每個類比通道之信號的接地位準由顯示畫面最左側的  圖示的位置來確
定。

設定類比通道測試棒選項

在 「通道」功能表中，測試棒軟鍵可開啟 「通道測試棒」功能表。

表 4 垂直功能

功能 前端面板按鍵 / 軟鍵位置（如需詳細資訊，請參閱內建說明）

通道耦合 [1/2] > 耦合 （DC 或 AC）

請注意，通道耦合獨立於觸發耦合。若要變更觸發耦合，請參閱 “觸發模式、耦合、
斥拒、遲滯 " ( 第 48 頁 )。

通道頻寬限制 [1/2] > 頻寬限制

垂直刻度微調 [1/2] > 微調

通道反轉 [1/2] > 反轉



36 Keysight InfiniiVision 1000 X 系列示波器 使用者指南

2 快速參考
 

藉由此功能表，您可以選取其他測試棒參數，例如已連接之測試棒的衰減係數和
量測單位。

注意
為了進行正確的量測，您必須比對示波器的測試棒衰減係數設定與要使用之
測試棒的衰減係數。

表 5 測試棒功能

通道測試棒功能表 功能 前端面板按鍵 / 軟鍵位置 （如需詳細資訊，請參閱內建說明）

通道單位 [1/2] > 測試棒 > 單位 （伏特、安培）

測試棒衰減
[1/2] > 測試棒 > 測試棒，比例 / 分貝， 輸入旋鈕

變更垂直刻度，使得量測結果反映探頭上的實際電壓位準。

通道扭曲
[1/2] > 測試棒 > 扭曲， 輸入旋鈕 

測試棒檢查 [1/2] > 測試棒 > 測試棒檢查

引導您完成補償被動測試棒（例如 N2140A、N2142A、
N2862A/B、N2863A/B、N2889A、N2890A、10073C、10074C 或 
1165A 測試棒）的程序。
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類比匯流排顯示

您可以顯示由類比通道輸入和外部觸發輸入組成的匯流排。可以將任何輸入通道
指派給此匯流排。匯流排值顯示畫面顯示在格線底部。通道 1 是最不重要的位
元，外部觸發輸入是最重要的位元。

表 6 類比匯流排顯示功能

功能 前端面板按鍵 / 軟鍵位置（如需詳細資訊，請參閱內建說明）

類比匯流排，顯示 [Bus] 匯流排 > 顯示

[Bus] 匯流排 > 選取， 輸入旋鈕以選取 「類比匯流排」，按下選取軟鍵或輸入
旋鈕以啟用或停用

類比匯流排，通道
指派 [Bus] 匯流排 > 通道， 輸入旋鈕，按下輸入旋鈕以做出指派或清除指派

類比匯流排，值基
數 [Bus] 匯流排 > 基數， 輸入旋鈕（十六進位、二進位）

類比匯流排，通道 
1 閾值位準 [Bus] 匯流排 > 通道 1 閾值， 輸入旋鈕，針對 0 V 按下輸入旋鈕

類比匯流排，通道 
2 閾值位準 [Bus] 匯流排 > 通道 2 閾值， 輸入旋鈕，針對 0 V 按下輸入旋鈕

類比匯流排，外部
觸發輸入閾值位準 [Bus] 匯流排 > 外部閾值， 輸入旋鈕，針對 0 V 按下輸入旋鈕
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FFT 頻譜分析

FFT 用於使用類比輸入通道來計算快速傅立葉轉換。FFT 可取得指定來源的數位
化時間記錄，並將記錄轉換至頻域。

選取 FFT 函數時，示波器顯示畫面上將以幅度 ( 以 dBV 為單位 ) 對頻率的形式
顯示 FFT 頻譜。水平軸的讀值會從時間變為頻率 ( 赫茲 )，而垂直讀值則會從
伏特變為 dB。

使用 FFT 函數可以尋找串擾問題，尋找類比波形中因放大器的非線性特性所造
成的失真問題，或是用於調整類比濾波器。

FFT 量測提示

為 FFT 記錄所擷取的點數最大可為 65,536，當頻距為最大值時，會顯示所有
點。顯示 FFT 頻譜後，頻距和中心頻率控制項的使用非常類似於頻譜分析儀的
控制項，用於更詳細地檢驗所需頻率。將所需波形部分置於畫面中央，並降低頻
距，即可增加顯示解析度。頻距降低時，顯示的點數會減少，並會放大顯示。

顯示 FFT 頻譜時，使用 [FFT] 和 [Cursors] 游標按鍵可以在量測功能與 FFT 
功能表中的頻域控制項之間進行切換。

表 7 FFT 功能

功能 前端面板按鍵 / 軟鍵位置（如需詳細資訊，請參閱內建說明）

FFT 頻距 /中心頻
率

[FFT] > 頻距

[FFT] > 中心頻率

FFT 窗函數 [FFT] > 設定 > 窗函數 （Hanning、平頂、矩形、Blackman Harris，另請參閱“FFT 
頻譜洩漏 " ( 第 41 頁 )）

FFT 垂直單位 [FFT] > 設定 > 垂直單位 （分貝、VRMS）

FFT 自動設定 [FFT] > 設定 > 自動設定

FFT 波形，刻度
[FFT] > 刻度， 輸入旋鈕 

FFT 波形，偏移
[FFT] > 偏移， 輸入旋鈕 
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選取較大的時間 / 格設定來降低有效取樣率，這會增大 FFT 顯示的低頻率解析
度，同時也會增大顯示失真的機會。FFT 的解析度是指有效取樣率除以 FFT 內
點數所得的值。因為窗函數的形狀實際會對 FFT 分辨兩個接近頻率的功能產生
限制，所以實際的顯示解析度不會如此完美。透過檢驗經幅度調變之正弦波的邊
帶，可以很好地測試 FFT 分辨兩個接近頻率的功能。

若要取得峰值量測的最佳垂直準確性，請遵循以下指示：

•確保已正確設定測試棒衰減。如果運算元是通道，則會從 「通道」功能表設
定測試棒衰減。

•設定來源敏感度，以便讓輸入信號接近佈滿畫面，但不會受到裁切。

•使用 「平頂」窗函數。

•將 FFT 敏感度設為敏感範圍，例如 2 dB/ 格。

若要取得峰值量測的最佳頻率準確性，請遵循以下指示：

•使用 「Hanning」窗函數。

•使用 「游標」將 X 游標置於所需頻率上。

•調整頻率範圍以改善游標的置放。

•返回 「游標」功能表以微調 X 游標。

如需有關使用 FFT 的詳細資訊，請參閱 Keysight 應用說明 243 The 
Fundamentals of Signal Analysis （《信號分析的基本原理》）（位於 
http://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/5952-8898E.pdf）。可從 
Robert A. Witte 所著 Spectrum and Network Measurements （《頻譜和網路量
測》）一書第 4 章取得其他資訊。

FFT DC 值

FFT 運算會產生不正確的 DC 值，不會將畫面中央的偏移列入考量。不會修正 
DC 值以準確表示 DC 附近的頻率分量。

附註
FFT 解析度

FFT 解析度是指取樣率除以 FFT 點數 (fS/N) 所得的商。FFT 點數 ( 最大為 
65,536) 固定時，取樣率越低，解析度越好。

http://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/5952-8898E.pdf
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FFT 失真

使用 FFT 時，請務必留意頻率失真。這需要操作者知道頻域應包含的內容，並
考量進行 FFT 量測時的取樣率、頻率範圍及示波器垂直頻寬。顯示 FFT 功能表
時，FFT 解析度 ( 取樣率除以 FFT 點數所得的商 ) 會顯示在軟鍵正上方。

信號中若出現高於取樣率一半的頻率分量，就會發生失真。因為 FFT 頻譜受到
此頻率限制，所以任何較高的分量都會以較低 ( 失真 ) 的頻率顯示。

下圖展示了失真。圖中所示為 990 Hz 方波的頻譜，其中具有許多諧波。方波的
水平時間 / 格設定可用來設定取樣率，並得到 1.91 Hz 的 FFT 解析度。顯示的 
FFT 頻譜波形展示了輸入信號中要折返 ( 失真 ) 之高於 Nyquist 頻率的分量，
右側邊緣反映了這些分量。

附註
Nyquist 頻率和頻域內的失真

Nyquist 頻率是任何即時數位示波器可以進行無失真擷取的最高頻率。此頻率為
取樣率的一半。如果頻率高於 Nyquist 頻率，將發生取樣不足的情況，進而導
致失真。Nyquist 頻率也稱為疊合頻率，因為在頻域中檢視時，失真的頻率分量
從該頻率折返。

圖 2 失真



快速參考 2

Keysight InfiniiVision 1000 X 系列示波器 使用者指南 41

 

因為頻率範圍是從大約 0 Hz 到 Nyquist 頻率，所以防止失真的最佳方式就是
確保頻率範圍大於輸入信號中之重大能量的頻率。

FFT 頻譜洩漏

FFT 運算會假設時間記錄重複。除非記錄中有整數個取樣波形週期，否則記錄尾
端會產生不連貫的情形，這稱為洩漏。為了儘可能減少頻譜洩漏，會採用信號開
始與結尾處平順趨近於零的窗函數作為 FFT 的濾波器。FFT 功能表提供了四個
窗函數：「Hanning」、「平頂」、「矩形」和 「Blackman-Harris」。如需有關洩
漏的詳細資訊，請參閱 Keysight Application Note 243 《The Fundamentals 
of Signal Analysis》( 信號分析的基本原理 ) ( 位於 
http://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/5952-8898E.pdf)。

http://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/5952-8898E.pdf
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數學波形

可以對類比通道和較低數學函數執行數學函數。產生的數學波形將顯示為淡紫
色。

表 8 數學功能

功能 前端面板按鍵 / 軟鍵位置（如需詳細資訊，請參閱內建說明）

數學運算子 [Math] 數學 > 運算子 （加、減、乘、除、FFT 幅度、FFT 相位、低通濾波器）

聯級數學函數 [Math] 數學 > 來源

數學函數波形，刻
度 [Math] 數學 > 刻度， 輸入旋鈕 

數學函數波形，偏
移 [Math] 數學 > 偏移， 輸入旋鈕 

貼士
數學運算提示

如果裁切了類比通道或數學函數 ( 沒有完全顯示在畫面中 )，則產生的所顯示的
數學函數也會受到裁切。

顯示函數之後，可以關閉類比通道，以方便檢視數學波形。

可以使用 [Cursors] 游標和 / 或 [Meas] 量測來量測數學函數波形。

表 9 FFT （幅度）、FFT （相位）運算子功能

功能 前端面板按鍵 / 軟鍵位置（如需詳細資訊，請參閱內建說明）

自動設定 [Math] 數學 > 自動設定

頻距 / 中心頻率 [Math] 數學 > 更多 > 頻距

[Math] 數學 > 更多 > 中心頻率

窗函數 [Math] 數學 > 更多 > 窗函數 （Hanning、平頂、矩形、Blackman Harris，另請參
閱“FFT 頻譜洩漏 " ( 第 41 頁 )）

垂直單位 [Math] 數學 > 更多 > 垂直單位（對於 FFT（幅度）：分貝或 V RMS。對於 FFT（相
位）：弧度或度。）
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數學波形的單位

可以使用通道的 「測試棒」功能表中的單位軟鍵將每個輸入通道的單位設定為
「伏特」或 「安培」。數學函數波形的單位如下：

如果使用兩個來源通道，這兩個通道的單位設定不同，且無法解析組合的單位，
則會對數學函數顯示刻度單位 U （未定義）。

FFT （相位）零相
位參考點

[Math] 數學 > 更多 > 零相位參考點（觸發、整個顯示畫面）

表 9 FFT （幅度）、FFT （相位）運算子功能 ( 續 )

功能 前端面板按鍵 / 軟鍵位置（如需詳細資訊，請參閱內建說明）

表 10 低通濾波器運算子功能

功能 前端面板按鍵 / 軟鍵位置（如需詳細資訊，請參閱內建說明）

數學低通濾波器截
止頻率

[Math] 數學 > 頻寬

數學函數 單位

加或減 V 或 A

乘 V2、A2 或 W ( 伏特 -安培 )

FFT 幅度 dB （分貝）或 V RMS。

FFT 相位 度或弧度
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參考波形

可以將類比通道或數學波形儲存至示波器中兩個參考波形位置的其中之ㄧ。然後
可以顯示參考波形並與其他波形進行比較。一次只能顯示一個參考波形。

表 11 參考波形功能

功能 前端面板按鍵 / 軟鍵位置（如需詳細資訊，請參閱內建說明）

參考波形，顯示 [Ref] 參考波形 > 顯示參考波形

參考波形，儲存 [Ref] 參考波形 > 儲存 /清除 > 來源，[Ref] 參考波形 > 儲存 /清除 > 儲存至

參考波形，扭曲
[Ref] 參考波形 > 扭曲， 輸入旋鈕 

參考波形，刻度
[Ref] 參考波形 > 刻度， 輸入旋鈕 

參考波形，偏移
[Ref] 參考波形 > 偏移， 輸入旋鈕 

參考波形，清除 [Ref] 參考波形 > 儲存 /清除 > 清除

[Save/Recall] 儲存 / 呼叫 > 預設 / 清除 > 安全清除

參考波形，資訊 [Ref] 參考波形 > 儲存 /清除 > 顯示資訊

參考波形、資訊、
透明背景

[Ref] 參考波形 > 儲存 /清除 > 透明

參考波形，儲存 /
從 USB 儲存裝置中
呼叫

[Save/Recall] 儲存 / 呼叫 > 儲存 > 格式，參考波形資料 (*.h5)

[Save/Recall] 儲存 / 呼叫 > 呼叫 > 呼叫 :，參考波形資料 (*.h5)
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顯示設定

您可以調整所顯示類比輸入通道波形的亮度，以呈現各種不同的信號特性，例如
較快的時間 / 格設定和較低的觸發率等。

您可以開啟波形持續性，這樣示波器會以新的擷取更新顯示畫面，但不會立即清
除先前擷取的結果。將以較低的亮度顯示先前所有擷取。新的擷取會以其正常顏
色和正常亮度顯示。

表 12 顯示功能

功能 前端面板按鍵 / 軟鍵位置（如需詳細資訊，請參閱內建說明）

波形亮度（針對類
比輸入通道）

[Intensity] 亮度 （輸入旋鈕正下方的小圓鍵）

藉由提高亮度，您可以查看最多數量的雜訊及不常發生的事件。藉由降低亮度，可以
顯示複雜信號的更多細節。

持續性，無限 [Display] 顯示 > 持續性 > 持續性，∞ 持續性

持續性，可變 [Display] 顯示 > 持續性 > 持續性，可變持續性，[Display] 顯示 > 持續性 > 時

間， 輸入旋鈕 

清除持續性 [Display] 顯示 > 持續性 > 清除持續性

清除顯示 [Display] 顯示 > 清除顯示

您也可以配置 [Quick Action] 快速鍵按鍵以清除顯示畫面。請參閱 “配置 [Quick 
Action] 快速鍵按鍵 " ( 第 81 頁 )。

格線亮度
[Display] 顯示 > 格線 > 亮度 , 輸入旋鈕

格線類型 [Display] 顯示 > 格線 > 格線（全滿、mV、IRE）

波形標籤 [Display] 顯示 > 標籤 >

另請參閱“ 從您建立的文字檔案載入標籤清單 " ( 第 46 頁 )。

標籤資料庫重設 [Utility] 系統功能 > 選項 > 首選項 > 預設資料庫

註解 [Display] 顯示 > 註解 >

凍結顯示 您必須設定 [Quick Action] 快速鍵按鍵，才能凍結顯示畫面。請參閱 “配置 
[Quick Action] 快速鍵按鍵 " ( 第 81 頁 )。

許多活動（例如調整觸發位準、調整垂直或水平設定，或儲存資料）都會解凍顯示畫
面。
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從您建立的文字檔案載入標籤清單

可以方便地先使用文字編輯器建立標籤清單，然後將該標籤清單載入至示波器。
這樣您就可以使用鍵盤來鍵入，而不必使用示波器的控制項來編輯標籤清單。

您可以建立最多包含 75 個標籤的清單，並將其載入至示波器。會將標籤新增至
清單的起始位置。如果載入的標籤超過 75 個，則僅會儲存前 75 個標籤。

從文字檔案將標籤載入至示波器：

1 使用文字編輯器建立每個標籤。每個標籤長度最大可達十個字元。請使用換行
字元分隔每個標籤。

2 將檔案命名為 labellist.txt，並儲存至 USB 大量儲存裝置 ( 例如掌上型磁
碟機 )。

3 使用檔案瀏覽器 （按 [Utility] 系統功能 > 檔案瀏覽器）將清單載入至示
波器。

附註
標籤清單管理

按資料庫軟鍵後，您將看到最近使用之 75 個標籤的清單。該清單不會儲存重複
的標籤。標籤結尾可為任何位數的數字。只要基本字串與資料庫中現有的標籤相
同，就不會將新標籤放入資料庫中。例如，如果資料庫中包含標籤 A0，而您建
立的新標籤名稱為 A12345，則不會將此新標籤新增至資料庫中。

儲存使用者定義的新標籤時，新標籤將取代清單中最舊的標籤。「最舊」定義為
標籤自上次指派給通道之後時間最長。您在任何時候將任何標籤指派給通道，該
標籤都會成為清單中的最新標籤。因此，在使用標籤清單一段時間之後，您的標
籤將佔絕大多數，從而可以更輕鬆地自訂儀器顯示以符合您的需要。

如果重設標籤資料庫清單 ( 請參閱下一個主題 )，則會刪除您的所有自訂標籤，
標籤清單也將恢復為其原廠組態。
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觸發

觸發設定可告知示波器擷取和顯示資料的時間。例如，您可以設定針對類比通道 
1 輸入信號的上升邊緣進行觸發。

您可以將任何輸入通道或外部觸發輸入 BNC 用作大多數觸發類型的來源 （請參
閱 “ 外部觸發輸入 " ( 第 49 頁 )）。

會立即套用對觸發設定的變更。如果變更觸發設定時示波器已停止，則按 
[Run/Stop] 執行 / 停止或 [Single] 單次觸發時，示波器會使用新的規格。如
果變更觸發設定時示波器正在執行，則示波器開始下個擷取時會使用新的觸發定
義。

您可以儲存觸發設定以及示波器設定 （請參閱 “ 儲存 / 呼叫 （設定、畫面、資
料）" ( 第 76 頁 )）。

觸發旋鈕和按鍵

觸發類型

除了邊緣觸發類型之外，您還可以設定針對脈波寬度和視訊信號進行觸發。在 
DSOX1000 系列示波器中，您還可以設定針對碼型、上升和下降邊緣轉換時間以
及設定和保持違反進行觸發。
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觸發模式、耦合、斥拒、遲滯

含有雜訊的信號 如果探測的信號含有雜訊，您可以設定示波器，以減少觸發路徑中及顯示波形上
的雜訊。首先，請移除觸發路徑中的雜訊，以使顯示的波形趨於穩定。然後，請
減少顯示波形上的雜訊。

1 將信號連接到示波器，並讓顯示穩定。

2 開啟高頻斥拒、低頻斥拒或雜訊斥拒，以移除觸發路徑中的雜訊。

3 使用 “ 選取擷取模式 " ( 第 51 頁 ) 減少顯示波形上的雜訊。

表 13 觸發類型功能

功能 前端面板按鍵 / 軟鍵位置（如需詳細資訊，請參閱內建說明）

觸發位準 轉動觸發位準旋鈕。

此外：[Analyze] 分析 > 功能，觸發位準。

無法調整線來源的邊緣觸發位準。此觸發會與提供給示波器的電源線同步。

觸發類型 [Trigger] 觸發 > 觸發類型（邊緣、脈波寬度、視訊、串列 1、碼型*、上升 / 下降

時間*、設定和保持*）

邊緣觸發 [Auto Scale] 自動設定 （設定邊緣觸發）

[Trigger] 觸發 > 觸發類型，邊緣

脈波寬度觸發 [Trigger] 觸發 > 觸發類型（脈波寬度）

視訊觸發 [Trigger] 觸發 > 觸發類型（視訊）

注意：許多視訊信號產生於 75 Ω 來源。若要實現與這些來源準確相符，應將 75 Ω 

端子 ( 例如 Keysight 11094B) 連接至示波器輸入。

碼型觸發 [Trigger] 觸發 > 觸發類型（碼型）

上升 / 下降邊緣轉
換時間觸發

[Trigger] 觸發 > 觸發類型（上升 /下降時間）

設定和保持違反觸
發

[Trigger] 觸發 > 觸發類型（設定和保持）

序列匯流排觸發 [Trigger] 觸發 > 觸發類型，串列 1

請參閱 “序列匯流排解碼 /觸發 " ( 第 70 頁 )。

* 「碼型」、「上升 /下降時間」以及 「設定和保持」觸發類型僅在 DSOX1000 系列機型上可用
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外部觸發輸入

外部觸發輸入可用作數種觸發類型的來源。外部觸發 BNC 輸入已標示為 
Ext Trig。

表 14 觸發模式、耦合、斥拒、遲滯功能

功能 前端面板按鍵 / 軟鍵位置（如需詳細資訊，請參閱內建說明）

觸發模式 [Trigger] 觸發 > 模式

您也可以將 [Quick Action] 快速鍵按鍵配置為在「自動」與 「標準」觸發模式之間
切換。請參閱 “配置 [Quick Action] 快速鍵按鍵 " ( 第 81 頁 )。

自動觸發模式 [Trigger] 觸發 > 模式 （自動）

如果找不到指定的觸發條件，則會強制觸發並執行擷取，以便在示波器上顯示信號活
動。自動觸發模式適用於以下情況：

•檢查 DC 信號或具有未知位準或活動的信號。

•在觸發條件經常出現以致不需要使用強制觸發的時候。

標準觸發模式 [Trigger] 觸發 > 模式 （標準）

僅在找到指定的觸發條件時，才會執行觸發和擷取。標準觸發模式適用於以下情況：

•您只希望擷取觸發設定所指定的特定事件。

•使用 [Single] 單次觸發按鍵進行單一擷取。

通常，使用單一擷取時，您必須在受測裝置中啟動某個動作，在該動作發生之前，
您不希望示波器進行自動觸發。在電路中啟動動作之前，等候觸發條件指示器 
Trig'd? 閃爍 （這表示已填滿觸發前緩衝區）。

強制觸發 [Force] 強制

在「標準」觸發模式下且未發生任何觸發時，您可以強制觸發以擷取並顯示波形（可
能會顯示未發生觸發的原因）。 

觸發耦合 [Trigger] 觸發 > 耦合 （DC、AC、LF 斥拒、TV/ 視訊）

注意：觸發耦合獨立於通道耦合（請參閱 “垂直控制項 " ( 第 34 頁 )）。

觸發雜訊斥拒 [Trigger] 觸發 > 雜訊斥拒

觸發高頻斥拒 [Trigger] 觸發 > HF 斥拒

觸發遲滯 [Trigger] 觸發 > 遲滯

正確的遲滯設定通常稍小於重複波形的一個週期。
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外部觸發輸入阻抗為 1M Ohm。這樣您可以使用被動測試棒進行一般用途的量測。
較高的阻抗會將示波器對供測試之裝置的載入影響降至最低。

注意
 示波器外部觸發輸入時的最大電壓

150 Vrms、200 Vpk

表 15 外部觸發功能

功能 前端面板按鍵 / 軟鍵位置（如需詳細資訊，請參閱內建說明）

外部觸發單位 [External] 外部 > 單位（伏特、安培）

外部觸發衰減
[External] 外部 > 測試棒，比例 / 分貝， 輸入旋鈕 

外部觸發閾值
[External] 外部 > 閾值， 輸入旋鈕

外部觸發範圍
[External] 外部 > 範圍， 輸入旋鈕

僅限 DSOX1000 系列示波器。在 EDUX1000 系列示波器上，當您使用 1:1 測試棒時，
範圍固定為 8 V。

外部觸發波形位置
[External] 外部 > 位置， 輸入旋鈕
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擷取控制項

本節說明如何使用示波器的擷取控制項。

選取擷取模式

選取示波器擷取模式時，請謹記，如果時間 / 格設定較低，通常會對取樣進行精
簡處理 （丟棄）。

時間 / 格設定較低時，由於擷取時間將增大，且示波器數位器的取樣速度高於填
入記憶體所需的速度，因此有效取樣率會下降 ( 有效取樣週期將增大 )。

例如，假設示波器數位器的取樣週期為 1 ns ( 最高取樣率為 1 GSa/s)，而記憶
體深度為 1 M。在該速率下，記憶體會在 1 ms 內填滿。如果擷取時間為 
100 ms (10 ms/ 格 )，則每 100 個取樣中，只需 1 個取樣即可填滿記憶體。

表 16 擷取功能

功能 前端面板按鍵 / 軟鍵位置（如需詳細資訊，請參閱內建說明）

擷取模式 [Acquire] 擷取 > 擷取模式

標準擷取模式 [Acquire] 擷取 > 擷取模式（標準）

在時間 / 格設定較低時，將進行正常精簡，不進行平均處理。此模式適用於大多數波
形。

峰值偵測擷取模式 [Acquire] 擷取 > 擷取模式（峰值偵測）

在時間 / 格設定較低（會進行正常精簡）時，將儲存有效取樣週期中的最大和最小取
樣。使用此模式可以顯示不常出現的窄脈波。

平均值擷取模式 [Acquire] 擷取 > 擷取模式（平均值），[Acquire] 擷取 > 平均數

在所有時間 / 格設定下，均對指定數目的觸發進行平均處理。使用此模式可以減少雜
訊及提高週期性信號的解析度，同時頻寬或上升時間不會降級。

高解析度擷取模式 [Acquire] 擷取 > 擷取模式（高解析度）

在時間 / 格設定較低時，將對有效取樣週期中的所有取樣進行平均處理，並儲存平均
值。使用此模式可以減少隨機雜訊。
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取樣概觀

若要理解示波器的取樣和擷取模式，理解取樣理論、失真、示波器頻寬和取樣
率、示波器上升時間、所需的示波器頻寬以及記憶體深度如何影響取樣率等內容
會非常有幫助。

取樣理論

Nyquist 取樣定理說明：對於具有有限頻寬 ( 頻寬受限 ) 的信號，如果其最大
頻率為 fMAX，則對其進行等間距取樣的頻率 fS 必須大於最大頻率 fMAX 的兩

倍，才能唯一地重建信號而不產生失真。

fMAX = fS/2 = Nyquist 頻率 (fN) = 疊合頻率

失真

如果對信號的取樣過疏 (fS < 2fMAX)，則會出現失真。失真是指信號的變形，其

原因在於取樣點數不足，導致無法正確重建低頻率信號。

表 17 分段記憶體擷取功能，僅在 DSOX1000 系列機型上可用

功能 前端面板按鍵 / 軟鍵位置（如需詳細資訊，請參閱內建說明）

分段記憶體擷取 [Acquire] 擷取 > 分段 > 分段，區段數，[Run] 執行或 [Single] 單次觸發

在每個區段填滿後，示波器會重新啟動並準備在大約 8 µs 後觸發。但是請謹記，例
如：如果水平時間 / 格控制項設為 5 µs/div，而且「時間參考」設為居中，則至少需
要 50 µs 才能填滿全部十格並重新啟動。（即，需要 25 µs 擷取觸發前的資料，另外
需要 25 µs 擷取觸發後的資料。）

分段記憶體導覽 [Acquire] 擷取 > 分段 > 目前區段

分段記憶體與持續
性

[Display] 顯示 > 持續性，無限 ∞ 持續性或可變持續性

[Acquire] 擷取 > 分段 > 分析區段

分段記憶體，儲存
至 USB 儲存裝置

[Save/Recall] 儲存 / 呼叫 > 儲存 > 格式（CSV、ASCII XY 或 BIN）> 設定 > 儲存
區段（目前、所有）
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示波器頻寬和取樣率

示波器的頻寬通常表述為輸入信號正弦波衰減 3 dB (-30% 幅度誤差 ) 時的最低
頻率。

在示波器頻寬中，取樣理論說明所需的取樣率為 fS = 2fBW。但是，該理論假設

不存在高於 fMAX （在此案例中為 fBW）的頻率分量，而且需要使用具有理想磚牆

頻率回應的系統。

圖 3 失真
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但是，數位信號具有高於基本頻率的頻率分量 （方波由基本頻率下的正弦波以及
無數的奇次諧波構成），通常，對於不超過 500 MHz 的頻寬，示波器具有高斯頻
率回應。

圖 4 理論上的磚牆頻率回應

圖 5 取樣率和示波器頻寬

fSfN

-3dB

A
tte

nu
at

io
n

Frequency

0dB

Limiting oscilloscope bandwidth (fBW) to 1/4 the sample rate (fS/4)
reduces frequency components above the Nyquist frequency (fN).

fSfNfS/4

-3dB

A
tte

nu
at

io
n

Aliased frequency
components

Frequency

0dB



快速參考 2

Keysight InfiniiVision 1000 X 系列示波器 使用者指南 55

 

因此，實際上示波器的取樣率應至少為其頻寬的四倍：fS = 4fBW。這樣，失真會

減少，失真頻率元件的衰減量則會增加。

另請參閱 評估示波器取樣率與取樣真實度：How to Make the Most Accurate Digital 
Measurements （《如何進行最準確的數位量測》），Keysight 應用說明 1587 
(http://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/5989-5732EN.pdf)

示波器上升時間

示波器的上升時間規格與其頻寬規格密切相關。具有高斯類型頻率回應的示波
器，其上升時間約為 0.35/fBW ( 根據 10% 到 90% 的標準 )。

示波器的上升時間並非示波器可以準確量測的最快邊緣速度，而是示波器可能產
生的最快邊緣速度。

所需的示波器頻寬

要準確量測信號所需的示波器頻寬主要由信號的上升時間 ( 而非信號的頻率 ) 
來確定。您可以使用以下步驟計算所需的示波器頻寬：

1 確定最快的邊緣速度。

您通常可以從您設計中所用裝置的已發佈規格中取得上升時間資訊。

2 計算 「實際」的最大頻率分量。

從 Dr. Howard W. Johnson 的《High-Speed Digital Design – A Handbook 
of Black Magic》一書中可以瞭解到：所有快速邊緣都具有無數頻率分量頻
譜。但是，快速邊緣的頻率頻譜中存在一個轉折頻率 ( 或稱「折點」)，高於 
fknee 的頻率分量對於確定信號的形狀無關緊要。

fknee = 0.5 / 信號上升時間 ( 根據 10% - 90% 閾值 )

fknee = 0.4 / 信號上升時間 ( 根據 20% - 80% 閾值 )

3 使用所需準確度的乘法因數來確定所需的示波器頻寬。

所需準確度 所需的示波器頻寬

20% fBW = 1.0 x fknee

10% fBW = 1.3 x fknee

3% fBW = 1.9 x fknee

http://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/5989-5732EN.pdf
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另請參閱 《Choosing an Oscilloscope with the Right Bandwidth for your 
Application》，Keysight Application Note 1588 
(http://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/5989-5733EN.pdf)

記憶體深度和取樣率

示波器記憶體的點數是固定的，最大取樣率與示波器的類比 / 數位轉換器相關；
但是實際取樣率由擷取的時間 ( 該時間的設定依據為示波器的水平時間 / 格刻度
) 確定。

取樣率 = 取樣數 / 擷取的時間

例如，如果在 50,000 個點的記憶體中儲存 50 µs 的資料，則實際取樣率是 
1 GSa/s。

同樣，如果在 50,000 個點的記憶體中儲存 50 ms 的資料，則實際取樣率是 
1 MSa/s。

實際取樣率顯示在右側的資訊區域中。

示波器透過捨棄 ( 精簡 ) 不需要的取樣，以達到實際取樣率。

http://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/5989-5733EN.pdf
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游標

游標是水平和垂直標記，這些標記會指示所選波形來源上的 X 軸值和 Y 軸值。
您可以使用游標針對示波器信號進行自訂電壓、時間、相位或比例量測。

游標資訊顯示在右側的資訊區域中。

X 游標 X 游標是垂直虛線，會在水平方向進行調整，可用於量測時間 (s)、頻率 
(1/s)、相位 (°) 和比例 (%)。

與 FFT 數學函數配合使用作為來源時，X 游標會指示頻率。

在 XY 水平模式中，X 游標會顯示通道 1 的值 ( 「伏特」或 「安培」)。

Y 游標 Y 游標是水平虛線，會在垂直方向進行調整，且可用於量測 「伏特」或 「安培」
（取決於通道測試棒單位設定）或量測比例 (%)。使用數學函數作為來源時，量
測單位會與該數學函數對應。

Y 游標會進行垂直調整，通常指示相對於波形接地點的值，數學 FFT 的情況除
外 ( 此時指示相對於 0 dB 的值 )。

在 XY 水平模式中，Y 游標會顯示通道 2 的值 ( 「伏特」或 「安培」)。

游標旋鈕和按鍵

游標軟鍵控制項
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表 18 游標功能

功能 前端面板按鍵 / 軟鍵位置（如需詳細資訊，請參閱內建說明）

游標模式 [Cursors] 游標 > 模式

手動游標模式 [Cursors] 游標 > 模式 （手動） （並且使用「游標」旋鈕進行選取和調整）

追蹤波形游標模式 [Cursors] 游標 > 模式 （追蹤波形）

量測游標模式 [Meas] 量測 （游標顯示用於最近新增之量測的位置）

二進位游標模式 [Cursors] 游標 > 模式 （二進位）

十六進位游標模式 [Cursors] 游標 > 模式 （十六進位）

游標 X 單位 [Cursors] 游標 > 單位 > X 單位 （秒、Hz、相位、比例）

游標 Y 單位 [Cursors] 游標 > 單位 > Y 單位 （基準、比例）
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量測

藉由 [Meas] 量測按鍵，您可以對波形進行自動量測。某些量測僅可針對類比輸
入通道執行。

最近量測的結果會顯示在畫面右側的量測資訊區域。

會開啟游標，以針對最近所選量測 （右側量測區域的最底部）顯示正在量測的波
形部分。

“ 數學波形的單位 " ( 第 43 頁 ) 中說明了數學波形的單位。

所有量測皆可用於類比通道波形。除 「計數器」之外的所有量測皆可用於 FFT 
之外的數學波形。一組有限的量測可用於數學 FFT 波形。請使用游標針對 FFT 
進行其他量測。

附註
若量測所需的部分波形未顯示，或未以執行量測的足夠的解析度 （大約完整刻度
的 4%）顯示，其結果將顯示為大於某值、小於某值、沒有足夠的邊緣、沒有足
夠的幅度 （低信號）或波形遭到裁切。

附註
擷取後處理

除了在擷取後變更顯示參數，您還可以在擷取後執行全部的量測和數學函數。當
您平移、縮放、開啟及關閉通道時，會重新計算量測和數學函數。當您使用水平
刻度旋鈕和垂直伏特 / 格旋鈕放大或縮小信號時，會影響顯示畫面的解析度。因
為量測和數學函數是針對顯示的資料執行，所以您會影響到函數和量測的解析
度。
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表 19 量測功能

功能 前端面板按鍵 / 軟鍵位置（如需詳細資訊，請參閱內建說明）

量測類型 [Meas] 量測 > 類型：

為所有項目製作快
照量測

[Meas] 量測 > 類型：為所有項目製作快照、新增量測

您也可以配置 [Quick Action] 快速鍵按鍵，以顯示「為所有項目製作快照」快顯畫
面。請參閱 “配置 [Quick Action] 快速鍵按鍵 " ( 第 81 頁 )。

電壓量測 [Meas] 量測 > 類型： （峰 -峰、最大值、最小值、幅度、高、基準、過衝、平均
值、DC RMS、AC RMS）、 新增量測

時間量測 [Meas] 量測 > 類型： （週期、頻率、計數器、+ 寬度、– 寬度、占空比、上升時
間、下降時間、延遲、相位）、 新增量測

如果選取邊緣或脈波寬度觸發模式且量測來源與觸發來源相同，則計數器量測可供使
用。

量測閾值 [Meas] 量測 > 設定 > 閾值 >

此外：[Analyze] 分析 > 功能， 量測閾值。

量測視窗 [Meas] 量測 > 設定 > 量測視窗 （自動選取、主要、縮放）

清除量測 [Meas] 量測 > 清除量測 >
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遮罩測試

在 DSOX1000 系列示波器機型上可使用遮罩測試。

確認波形與一組特殊參數是否相符的一種方式是使用遮罩測試。遮罩會定義示波
器顯示畫面的區域，波形必須在此區域內才符合選擇的參數。會在顯示畫面上逐
點確認是否符合遮罩。遮罩測試會在顯示的類比通道上操作，不會在未顯示的通
道上操作。

建立 / 編輯遮罩檔案

遮罩檔案包含以下部分：

•遮罩檔案識別碼。

•遮罩標題。

•遮罩違反區域。

•示波器設定資訊。

遮罩檔案識別碼 遮罩檔案識別碼是 MASK_FILE_548XX。

遮罩標題 遮罩標題是 ASCII 字元的字串。範例：autoMask CH1 OCT 03 09:40:26 2008

表 20 遮罩測試功能

功能 前端面板按鍵 / 軟鍵位置（如需詳細資訊，請參閱內建說明）

遮罩測試啟用 / 停
用 [Analyze] 分析 > 功能， 輸入旋鈕以選取遮罩測試，按下輸入旋鈕以啟用或停用

遮罩統計資訊 [Analyze] 分析 > 統計資料 >

遮罩測試執行截止
時間

[Analyze] 分析 > 設定 > 執行截止時間（永遠、最少測試次數、最短時間、最低 
Sigma）

遮罩測試錯誤動作 [Analyze] 分析 > 設定 > 發生錯誤時（停止、儲存、列印、量測）

遮罩測試來源鎖定 [Analyze] 分析 > 設定 > 來源鎖定

自動遮罩建立 [Analyze] 分析 > 自動遮罩 >

清除遮罩 [Analyze] 分析 > 清除遮罩

遮罩檔案，儲存 /
從 USB 儲存裝置中
呼叫

[Save/Recall] 儲存 / 呼叫 > 儲存 > 格式，遮罩 (*.msk)

[Save/Recall] 儲存 / 呼叫 > 呼叫 > 呼叫 :，遮罩 (*.msk)
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如果遮罩檔案的標題包含關鍵字 「autoMask」，依據定義，遮罩的邊緣位於通過
區域。否則，會將遮罩的邊緣定義為失敗。

遮罩違反區域

可為遮罩最多定義 8 個區域。可以使用 1-8 對這些區域進行編號。這些區域可
以任何順序顯示在 .msk 檔案中。區域的編號順序必須是從上到下、從左到右。

自動遮罩檔案包含兩個特殊區域：「粘附」在顯示畫面頂部的區域，以及 「粘
附」在顯示畫面底部的區域。頂部區域由第一個點和最後一個點的 「MAX」y 值
表示。底部區域由第一個點和最後一個點的 「MIN」y 值表示。

檔案中，頂部區域的編號必須最小，底部區域的編號必須最大。

區域編號 1 表示頂部遮罩區域。區域 1 中的頂點描述了某條線上的點，該線是
遮罩頂部區域的底部邊緣。

與此類似，區域 2 中的頂點描述了形成遮罩底部區域之頂部邊緣的線。

會對遮罩檔案中的頂點進行標準化。有四個參數可定義對值進行標準化的方式：

• X1

• ΔX

• Y1

• Y2

在遮罩檔案的示波器設定部分，會定義這四個參數。
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在檔案中，使用以下等式對 Y 值 ( 通常是電壓 ) 進行標準化：

Ynorm = (Y - Y1)/ΔY

其中 ΔY = Y2 - Y1

將遮罩檔案中已標準化的 Y 值轉換為電壓：

Y = (Ynorm * ΔY) + Y1

其中 ΔY = Y2 - Y1

在檔案中，使用以下等式對 X 值 ( 通常是時間 ) 進行標準化：

Xnorm = (X - X1)/ΔX

將已標準化的 X 值轉換為時間：

X = (Xnorm * ΔX) + X1

示波器設定資訊 關鍵字 「setup」和 「end_setup」( 在某行中單獨顯示 ) 可定義遮罩檔案之示
波器設定部分的開頭與結尾。示波器設定資訊包含遠端編程語言指令，載入遮罩
檔案時，示波器會執行這些指令。

可以在此部分中輸入合法的任何遠端編程指令。

遮罩調整比率可控制如何解譯標準化的向量，進而控制在顯示畫面中如何繪製遮
罩。控制遮罩調整比率的遠端編程指令如下：
:MTES:SCAL:BIND 0
:MTES:SCAL:X1 -400.000E-06
:MTES:SCAL:XDEL +800.000E-06
:MTES:SCAL:Y1 +359.000E-03
:MTES:SCAL:Y2 +2.35900E+00

建置遮罩檔案

以下畫面顯示了使用所有八個區域的遮罩。



64 Keysight InfiniiVision 1000 X 系列示波器 使用者指南

2 快速參考
 

透過呼叫以下遮罩檔案建立此遮罩：
MASK_FILE_548XX

"All Regions"

/* Region Number */ 1
/* Number of vertices */ 4
-12.50, MAX
-10.00, 1.750
10.00, 1.750
12.50, MAX

/* Region Number */ 2
/* Number of vertices */ 5
-10.00, 1.000
-12.50, 0.500
-15.00, 0.500
-15.00, 1.500
-12.50, 1.500

/* Region Number */ 3
/* Number of vertices */ 6
-05.00, 1.000
-02.50, 0.500
02.50, 0.500
05.00, 1.000
02.50, 1.500
-02.50, 1.500

/* Region Number */ 4
/* Number of vertices */ 5
10.00, 1.000
12.50, 0.500
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15.00, 0.500
15.00, 1.500
12.50, 1.500

/* Region Number */ 5
/* Number of vertices */ 5
-10.00, -1.000
-12.50, -0.500
-15.00, -0.500
-15.00, -1.500
-12.50, -1.500

/* Region Number */ 6
/* Number of vertices */ 6
-05.00, -1.000
-02.50, -0.500
02.50, -0.500
05.00, -1.000
02.50, -1.500
-02.50, -1.500

/* Region Number */ 7
/* Number of vertices */ 5
10.00, -1.000
12.50, -0.500
15.00, -0.500
15.00, -1.500
12.50, -1.500

/* Region Number */ 8
/* Number of vertices */ 4
-12.50, MIN
-10.00, -1.750
10.00, -1.750
12.50, MIN

setup
:CHANnel1:RANGe +8.00E+00
:CHANnel1:OFFSet +2.0E+00
:CHANnel1:DISPlay 1
:TIMebase:MODE MAIN
:TIMebase:REFerence CENTer
:TIMebase:RANGe +50.00E-09
:TIMebase:POSition +10.0E-09
:MTESt:SOURce CHANnel1
:MTESt:ENABle 1
:MTESt:LOCK 1
:MTESt:SCALe:X1 +10.0E-09
:MTESt:SCALe:XDELta +1.0000E-09
:MTESt:SCALe:Y1 +2.0E+00
:MTESt:SCALe:Y2 +4.00000E+00
end_setup

在遮罩檔案中，需要使用空行分隔所有區域定義。

遮罩區域由許多 (x,y) 座標頂點 （與一般 x,y 圖形的狀況相同）予以定義。
「y」的 「MAX」值指定格線的頂部，「y」的 「MIN」值指定格線的底部。

使用 :MTESt:SCALe 設定指令，可在遮罩 x,y 圖形與示波器格線之間建立關聯。



66 Keysight InfiniiVision 1000 X 系列示波器 使用者指南

2 快速參考
 

示波器的格線具有時間參考位置 （在螢幕的左側、中央或右側）及相對於參考的
觸發 (t=0) 位置 / 延遲值。格線還具有垂直接地 0 V 參考 （相對於螢幕中央的
偏移）位置。

X1 與 Y1 設定指令可在遮罩區域的 x,y 圖形原點與示波器格線的 t=0 與 V=0 
參考位置之間建立關聯，XDELta 與 Y2 設定指令可指定圖形 x 與 y 的單位大
小。

• X1 設定指令可指定 x,y 圖形的 x 原點的時間位置。

• Y1 設定指令可指定 x,y 圖形的 y 原點的垂直位置。

• XDELta 設定指令可指定每個 x 單位所關聯的時間量。

• Y2 設定指令是 x,y 圖形的 y=1 值（因此實際上 Y2 – Y1 即為 YDELta 值）
的垂直位置。

例如：

•若格線的觸發位置是 10 ns （在中央螢幕參考之前），且接地參考 （偏移）
是 2 V （在螢幕中央之下），則若要將遮罩區域的 x,y 圖形原點置於螢幕中
央，應設定 X1 = 10 ns、Y1 = 2 V。

•若將 XDELta 參數設為 5 ns，將 Y2 設為 4 V，則頂點為 (-1, 1)、(1, 1)、
(1, -1) 及 (-1, -1) 的遮罩區域將位於 5 ns 至 15 ns 以及 0 V 至 4 V 之
間。

•若您透過設定 X1 = 0、Y1 = 0 將遮罩區域的 x,y 圖形原點移至 t=0、V=0 位
置，則這些頂點所定義的區域將位於 -5 ns 至 5 ns 以及 -2 V 至 2 V 之
間。

如何完成遮罩測試？ InfiniiVision 示波器透過為波形檢視區域建立 200 x 
640 的資料庫來啟動遮罩測試。會將陣列中的每個位置指定為違反區域或通過區
域。波形的資料點每次出現在違反區域中時，就會記錄一項失敗。如果選取了全
部測試，則會對照每個擷取的遮罩資料庫來測試每個作用中的類比通道。針對每
個通道可記錄超過 20 億個失敗。還會記錄所測試擷取的數量，並顯示為 「測試
次數」。

遮罩檔案允許使用解析度大於 200 X 640 的資料庫。會對資料進行某些量化，
以減少畫面上顯示的遮罩檔案資料。

附註
雖然遮罩最多可以包含 8 個區域，但是在任何指定的垂直欄中，只能定義 4 個
區域。若垂直欄中有 4 個區域，則一個區域必須與頂部相關 （使用 MAX y 
值），一個區域必須與底部相關 （使用 MIN y 值）。
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數位電壓計

數位電壓計 (DVM) 分析功能使用任何類比通道，提供 3 位數的電壓和 5 位數的
頻率量測。DVM 測量與示波器的擷取系統不同步，且隨時保持擷取。

表 21 數位電壓計功能

功能 前端面板按鍵 / 軟鍵位置（如需詳細資訊，請參閱內建說明）

數位電壓計啟用 /
停用 [Analyze] 分析 > 功能， 輸入旋鈕以選取數位電壓計，按下輸入旋鈕以啟用或停

用

數位電壓計模式 [Analyze] 分析 > 模式 （AC RMS、DC、DC RMS、頻率）

頻率模式需要「邊緣」或 「脈波寬度」觸發類型，並且 DVM 來源和觸發來源必須是
相同的類比通道。

自動選取範圍啟用
/停用

[Analyze] 分析 > 自動選取範圍

當示波器觸發中未使用 DVM 輸入通道時，可以使用自動選取範圍。



68 Keysight InfiniiVision 1000 X 系列示波器 使用者指南

2 快速參考
 

頻率回應分析

在 G-suffix 示波器機型 （具有內建波形產生器）上，頻率回應分析 (FRA) 功
能可控制內建波形產生器，以在整個頻率範圍內掃描正弦波，同時量測往返於受
測裝置 (DUT) 的輸入和輸出。在每個頻率下，會量測增益 (A) 和相位並繪製於
頻率回應波德圖上。

當頻率回應分析完成後，您可以在圖表之間移動標記以查看每個頻率點量測的增
益和相位值。您還可以針對增益與相位圖，調整圖表的刻度和偏移設定。

表 22 頻率回應分析功能

功能 前端面板按鍵 / 軟鍵位置（如需詳細資訊，請參閱內建說明）

頻率回應分析 
(FRA) 啟用 /停用 [Analyze] 分析 > 功能， 輸入旋鈕以選取頻率回應分析，按下輸入旋鈕以啟用或

停用

用於探測受測裝置
輸入電壓和輸出電
壓的通道

[Analyze] 分析 > 設定 > 輸入電壓

[Analyze] 分析 > 設定 > 輸出電壓

頻率掃描最小和最
大值 [Analyze] 分析 > 設定 > 最小 / 最大頻率， 輸入旋鈕

波形產生器幅度和
預期輸出負載 [Analyze] 分析 > 設定 > 幅度， 輸入旋鈕

[Analyze] 分析 > 設定 > 輸出負載（50 Ω，High-Z）

執行分析 [Analyze] 分析 > 執行分析

調整波德圖的刻度
和偏移 [Analyze] 分析 > 圖表 > 增益 / 相位刻度 / 偏移， 輸入旋鈕

自動設定增益與相
位圖

[Analyze] 分析 > 圖表 > 自動設定

檢視增益和相位的
量測值 [Analyze] 分析 > 移動標記， 輸入旋鈕

將資料儲存至 USB 
儲存裝置

[Save/Recall] 儲存 / 呼叫 > 儲存 > 格式，頻率回應分析資料 (*.csv)
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波形產生器

在 G-suffix 示波器機型上，波形產生器內建於示波器。使用示波器測試電路
時，藉由波形產生器可以輕鬆提供輸入信號。

使用示波器設定可以儲存及呼叫波形產生器設定。請參閱 “ 儲存 / 呼叫 （設
定、畫面、資料）" ( 第 76 頁 )。

表 23 波形產生器功能

功能 前端面板按鍵 / 軟鍵位置（如需詳細資訊，請參閱內建說明）

波形產生器波形類
型

[Wave Gen] 波形產生器 > 波形（正弦波、方波、斜波、脈波、DC、雜訊）

波形產生器預期輸
出負載

[Wave Gen] 波形產生器 > 設定 > 輸出設定 > 輸出負載（50 Ω，High-Z）

波形產生器同步脈
波輸出

[Wave Gen] 波形產生器 > 設定 > 輸出設定 > 觸發輸出，波形產生器同步脈波

對於除了 DC 和雜訊以外的所有波形，同步信號是 TTL 正脈波，在波形上升到零伏特
（或 DC 偏移值）以上時出現。

波形產生器邏輯預
設

[Wave Gen] 波形產生器 > 設定 > 邏輯預設 > （TTL、CMOS 5.0V、CMOS 3.3V、CMOS 
2.5V、ECL）

將雜訊新增至輸出 [Wave Gen] 波形產生器 > 設定 > 新增雜訊

調變，啟用 / 停用 [Wave Gen] 波形產生器 > 設定 > 調變 > 調變

AM 調變輸出 [Wave Gen] 波形產生器 > 設定 > 調變 > 類型（幅度調變 (AM)）

FM 調變輸出 [Wave Gen] 波形產生器 > 設定 > 調變 > 類型（頻率調變 (FM)）

FSK 調變輸出 [Wave Gen] 波形產生器 > 設定 > 調變 > 類型（頻率偏移調變 (FSK)）

還原波形產生器預
設

[Wave Gen] 波形產生器 > 設定 > 預設波形產生器
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序列匯流排解碼 / 觸發

視示波器機型而定，可使用以下硬體加速序列解碼和觸發選項：

若要判斷您的示波器上是否安裝了這些授權，請按 [Help] 求助 > 關於示波器。

若要訂購序列解碼授權，請移至 www.keysight.com 並搜尋產品型號 （例如 
DSOX1AUTO），或聯絡當地的 Keysight Technologies 代表 （請參閱 
www.keysight.com/find/contactus）。

針對串列資料進
行觸發

針對緩慢的串列信號 （例如 I2C、SPI、CAN、LIN 等）進行觸發時，可能需要從
「自動」觸發模式切換至 「標準」觸發模式，以防止示波器進行自動觸發，並穩
定顯示。您可以依次按 [Trigger] 觸發按鍵和模式軟鍵來選取觸發模式。

此外，必須適當設定每個來源通道的閾值電壓位準。可以在 「信號」功能表中設
定每個串列信號的閾值位準。依次按 [Bus] 匯流排按鍵和信號軟鍵。

序列解碼和觸發類型： 可用於： 包含授權：

CAN （控制器區域網路） DSOX1000 系列機型 AUTO

I2C (Inter-IC) 所有 1000 X 系列機型 EMBD

LIN （區域互連網路） DSOX1000 系列機型 AUTO

SPI （序列週邊介面） DSOX1000 系列機型 EMBD

UART （通用非同步接收器 / 傳送器）通訊
協定，包括 RS232 （推薦標準 232）

所有 1000 X 系列機型 EMBD

表 24 序列匯流排解碼 / 觸發功能

功能 前端面板按鍵 / 軟鍵位置（如需詳細資訊，請參閱內建說明）

序列匯流排選取，
啟用 / 停用 [Bus] 匯流排 > 選取， 輸入旋鈕以選取序列匯流排，按下選取軟鍵或輸入旋鈕以

啟用或停用

序列匯流排模式
[Bus] 匯流排 > 模式， 輸入旋鈕（CAN*、I2C、LIN*、SPI*、UART/RS232）

模式軟鍵的內建說明用於說明解碼波形。

序列匯流排觸發 [Trigger] 觸發 > 觸發類型，串列 1

* CAN、LIN 和 SPI 僅在 DSOX1000 系列機型上可用

http://www.keysight.com/
http://www.keysight.com/find/contactus
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CAN 解碼 / 觸發

在 DSOX1000 系列示波器上，使用 AUTO 授權可以啟用 CAN 序列解碼和觸發選
項。

解譯解碼波形時，請參閱模式軟鍵內建說明。

I2C 解碼 / 觸發

在所有 1000 X 系列示波器上，使用 EMBD 授權可以啟用 I2C 序列解碼和觸發選
項。

解譯解碼波形時，請參閱模式軟鍵內建說明。

表 25 CAN 解碼 / 觸發功能

功能 前端面板按鍵 / 軟鍵位置（如需詳細資訊，請參閱內建說明）

CAN 信號設定 選取「序列匯流排」和 「CAN」序列匯流排模式後，請按 [Bus] 匯流排 > 信號 > 以
開啟「CAN 信號」功能表。在此功能表中，您可以選取用於探測該信號的示波器來源
通道、解碼 / 觸發該信號時要使用的適當閾值電壓，以及其他信號選項。

CAN 傳輸速率
[Bus] 匯流排 > 信號 > 傳輸速率， 輸入旋鈕

CAN 取樣點
[Bus] 匯流排 > 信號 > 取樣點， 輸入旋鈕

CAN 信號類型 /極
性 [Bus] 匯流排 > 信號 > 信號， 輸入旋鈕（Rx、Tx、CAN_H、CAN_L、差分 

(L-H)、差分 (H-L)）

CAN 計數器 [Bus] 匯流排 > 重設 CAN 計數器

即使在示波器停止（不擷取資料）時，計數器也會執行。

如果出現溢位情況，計數器將顯示 OVERFLOW。

CAN 觸發 [Trigger] 觸發 > 觸發類型，串列 1 (CAN)

[Trigger] 觸發 > 觸發 : （SOF - 幀開始、遠端幀 ID (RTR)、資料幀 ID (~RTR)、
遠端或資料幀 ID、資料幀 ID 和資料、錯誤幀、全部錯誤、確認錯誤、超載幀）

對於您可以指定幀 ID 或資料值的觸發，請按 [Trigger] 觸發 > 位元 > 以開啟
「CAN 位元」功能表，您可以從中輸入值。
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LIN 解碼 / 觸發

在 DSOX1000 系列示波器上，使用 AUTO 授權可以啟用 LIN 序列解碼和觸發選
項。

解譯解碼波形時，請參閱模式軟鍵內建說明。

表 26 I2C 解碼 / 觸發功能

功能 前端面板按鍵 / 軟鍵位置（如需詳細資訊，請參閱內建說明）

I2C 信號設定 選取「序列匯流排」和 「I2C」序列匯流排模式後，請按 [Bus] 匯流排 > 信號 > 以
開啟「I2C 信號」功能表。在此功能表中，您可以選取用於探測串列時鐘和串列資料
信號的示波器來源通道。您還可以指定針對這些信號進行解碼和觸發時要使用的適當
閾值電壓。

I2C 位址大小 [Bus] 匯流排 > 位址大小 （7 位元、8 位元）

I2C 觸發 [Trigger] 觸發 > 觸發類型，串列 1 (I2C)

[Trigger] 觸發 > 觸發 : （開始條件、停止條件、確認丟失、位址無確認、重新啟
動、EEPROM 資料讀取、幀 ( 開始 : 位址 7: 讀取 : 回執 : 資料 )、幀 ( 開始 : 位址
7: 寫入 : 回執 : 資料 ), 幀 ( 開始 : 位址 7: 讀取 : 回執 : 資料：回執 : 資料 2), 
幀 ( 開始 : 位址 7: 寫入 : 回執 : 資料：回執 : 資料 2)、10 位元寫入）

對於您可以指定位址或資料值的觸發，還有一些其他軟鍵可用於輸入值。

表 27 LIN 解碼 / 觸發功能

功能 前端面板按鍵 / 軟鍵位置（如需詳細資訊，請參閱內建說明）

LIN 信號設定 選取「序列匯流排」和 「LIN」序列匯流排模式後，請按 [Bus] 匯流排 > 信號 > 以
開啟「LIN 信號」功能表。在此功能表中，您可以選取用於探測該信號的示波器來源
通道、解碼 / 觸發該信號時要使用的適當閾值電壓，以及其他信號選項。

LIN 傳輸速率
[Bus] 匯流排 > 信號 > 傳輸速率 > 傳輸速率， 輸入旋鈕

LIN 取樣點
[Bus] 匯流排 > 信號 > 取樣點， 輸入旋鈕

LIN 標準
[Bus] 匯流排 > 信號 > 標準， 輸入旋鈕（LIN 1.3、LIN 2.X） 

LIN 同步中斷
[Bus] 匯流排 > 信號 > 同步中斷， 輸入旋鈕（>= 11、>= 12、>= 13）

LIN 顯示同位檢查 [Bus] 匯流排 > 顯示同位檢查
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SPI 解碼 / 觸發

在 DSOX1000 系列示波器上，使用 EMBD 授權可以啟用 SPI 序列解碼和觸發選
項。

解譯解碼波形時，請參閱模式軟鍵內建說明。

LIN 觸發 [Trigger] 觸發 > 觸發類型，串列 1 (LIN)

[Trigger] 觸發 > 觸發 : （同步 - 同步中斷、ID - 幀 ID、ID 和資料 - 幀 ID 和
資料、同位檢查錯誤、總和檢查碼錯誤）

對於您可以指定幀 ID 或資料值的觸發，還有一些其他軟鍵可用於輸入值。

表 27 LIN 解碼 / 觸發功能 ( 續 )

功能 前端面板按鍵 / 軟鍵位置（如需詳細資訊，請參閱內建說明）

表 28 SPI 解碼 / 觸發功能

功能 前端面板按鍵 / 軟鍵位置（如需詳細資訊，請參閱內建說明）

SPI 信號設定 選取「序列匯流排」和 「SPI」序列匯流排模式後，請按 [Bus] 匯流排 > 信號 > 以
開啟「SPI 信號」功能表。此功能表包含獨立的軟鍵和子功能表，用於指定 時鐘、
MOSI/MISO 和 CS （晶片選取）信號示波器來源通道和閾值電壓。

注意：雙通道 DSOX1000 系列示波器支援 3 線 SPI。MOSI 和 MISO 信號設定被強制相
同；基本上，您可以探測兩者中的任一個。

藉由顯示資訊軟鍵，您可以顯示或隱藏信號設定和計時圖資訊。

SPI 成幀
[Bus] 匯流排 > 信號 > CS > 成幀週期， 輸入旋鈕 （~CS - 無晶片選取、CS - 
晶片選取、時鐘逾時）

SPI 文字長度 [Bus] 匯流排 > 文字長度

SPI 位元順序 [Bus] 匯流排 > 位元順序 （MSB、LSB）

SPI 觸發 [Trigger] 觸發 > 觸發類型，串列 1 (SPI)

[Trigger] 觸發 > 觸發設定 > 觸發類型（主機輸出、從機輸入 (MOSI) 資料）

藉由其他軟鍵，您可以指定資料位元數以及每個位元的值。
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UART/RS232 解碼 /觸發

在所有 1000 X 系列示波器上，使用 EMBD 授權可以啟用 UART/RS232 序列解碼
和觸發選項。

解譯解碼波形時，請參閱模式軟鍵內建說明。

表 29 UART/RS232 解碼 / 觸發功能

功能 前端面板按鍵 / 軟鍵位置（如需詳細資訊，請參閱內建說明）

UART/RS232 信號設
定

選取「序列匯流排」和 「UART/RS232」序列匯流排模式後，請按 [Bus] 匯流排 > 信
號 > 以開啟「UART 信號」功能表。在此功能表中，您可以選取用於探測 Rx 和 Tx 
信號的示波器來源通道，以及每個通道的適當閾值電壓。

UART/RS232 匯流排
配置

選取「序列匯流排」和 「UART/RS232」序列匯流排模式後，請按 [Bus] 匯流排 > 匯
流排配置 > 以開啟「UART 匯流排配置」功能表。在此功能表中，您可以選取用於探
測 Rx 和 Tx 信號的示波器來源通道，以及每個通道的適當閾值電壓。

UART/RS232 位元數
[Bus] 匯流排 > 匯流排配置 > 位元數， 輸入旋鈕（5、6、7、8、9）

UART/RS232 同位檢
查 [Bus] 匯流排 > 匯流排配置 > 同位檢查， 輸入旋鈕（偶次、奇次、無）

UART/RS232 傳輸速
率 [Bus] 匯流排 > 匯流排配置 > 傳輸速率 > 傳輸速率， 輸入旋鈕

UART/RS232 匯流排
極性 [Bus] 匯流排 > 匯流排配置 > 極性， 輸入旋鈕（閒置低、閒置高）

UART/RS232 位元順
序 [Bus] 匯流排 > 匯流排配置 > 位元順序， 輸入旋鈕（LSB、MSB）

UART/RS232 顯示基
準 [Bus] 匯流排 > 設定 > 進位顯示， 輸入旋鈕（十六進位、二進位、ASCII）

UART/RS232 成幀
[Bus] 匯流排 > 設定 > 成幀， 輸入旋鈕（關閉、8 位元十六進位值）

UART/RS232 計數器 [Bus] 匯流排 > 設定 > 重設 UART 計數器

即使在示波器停止（不擷取資料）時，計數器也會執行。

如果出現溢位情況，計數器將顯示 OVERFLOW。
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UART/RS232 觸發 [Trigger] 觸發 > 觸發類型，串列 1 (CAN)

[Trigger] 觸發 > 觸發設定 > 觸發（Rx 開始位元、Rx 停止位元、Rx 資料、Rx 1:
資料、Rx 0: 資料、Rx X: 資料、Tx 開始位元、Tx 停止位元、Tx 資料、Tx 1: 資料、
Tx 0: 資料、Tx X: 資料、Rx 或 Tx 同位檢查錯誤）

對於您可以指定資料值的觸發，還有一些其他軟鍵可用於指定資料比較運算子、資料
值、資料值基準（十六進位或 ASCII），以及第 N 個幀突發計數。

表 29 UART/RS232 解碼 / 觸發功能 ( 續 )

功能 前端面板按鍵 / 軟鍵位置（如需詳細資訊，請參閱內建說明）
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儲存 / 呼叫（設定、畫面、資料）

可以將示波器設定、參考波形以及遮罩檔案儲存至內部示波器記憶體，也可將其
儲存至 USB 儲存裝置，並在以後進行呼叫。您也可以呼叫預設或原廠預設設定。

可將示波器畫面影像以 BMP 或 PNG 格式儲存??? USB 儲存裝置。

可將擷取的波形資料以逗號分隔值 (CSV)、ASCII XY 以及二進位 (BIN) 格式儲
存至 USB 儲存裝置。

還可以使用某個指令安全清除示波器的所有非易失性內部記憶體。

表 30 儲存 / 呼叫功能

功能 前端面板按鍵 / 軟鍵位置（如需詳細資訊，請參閱內建說明）

儲存設定檔案、畫
面影像、波形資
料、遮罩檔案

[Save/Recall] 儲存 / 呼叫 > 儲存 >

您也可以配置 [Quick Action] 快速鍵按鍵以儲存設定、畫面影像或資料。請參閱 “
配置 [Quick Action] 快速鍵按鍵 " ( 第 81 頁 )。

儲存設定檔案 [Save/Recall] 儲存 / 呼叫 > 儲存 > 格式，設定 (*.scp)

按下以儲存

儲存畫面影像 [Save/Recall] 儲存 / 呼叫 > 儲存 > 格式， 

•8 位元點陣圖影像 (*.bmp)

• 24 位元點陣圖影像 (*.bmp)

• 24 位元影像 (*.png)

設定 >

•設定資訊

•反轉背景色

•調色 （彩色、灰階）

儲存波形資料 [Save/Recall] 儲存 / 呼叫 > 儲存 > 格式，

•CSV 資料 (*.csv)

• ASCII XY 資料 (*.csv)

•多通道波形資料 (*.h5)

•二進位資料 (*.bin)

設定 > 長度 （用於選取要儲存的資料點數，請參閱“長度控制 " ( 第 77 頁 )）

儲存波形資料時，儲存時間取決於選擇的格式：BIN= 最快，ASCII XY= 中等，CSV= 最
慢。
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長度控制

將資料儲存至 CSV、ASCII XY 或 BIN 格式檔案時，可以使用長度控制。它也可
設定將輸出至檔案的資料點數目。只會儲存顯示的資料點。

資料點的最大數目取決於以下情況：

•是否正在執行擷取。停止擷取時，資料來自原始擷取記錄。執行擷取時，資料
來自較小的量測記錄。

•使用 [Stop] 停止還是使用 [Single] 單次觸發來停止示波器。執行擷取分割
記憶體可以提供快速的波形更新率。單一擷取使用所有記憶體。

•是否僅開啟了通道對中的一個通道。（通道 1 和 2 是一對。）通道對中的通
道會分割擷取記憶體。

•是否開啟了參考波形。顯示的參考波形會消耗擷取記憶體。

•是否開啟了分段記憶體 （在 DSOX1000 系列機型上可用）。區段數目會分割擷
取記憶體。

•水平時間 / 格 ( 掃描速度 ) 設定。如果設定為較快的值，則顯示畫面上顯示
的資料點較少。

•儲存至 CSV 格式檔案時，資料點的最大數目為 50,000。

如果需要，長度控制項會對資料執行 「n 中取一」精簡作業。例如，若長度設定
為 1000，您要顯示的記錄長度是 5000 個資料點，則在每五個資料點中會除去
四個，從而建立長度為 1000 個資料點的輸出檔案。

快速儲存至 USB 儲
存裝置

[Save to USB] 儲存至 USB （在 [Save/Recall] 儲存 / 呼叫 > 儲存下配置「儲存至 
USB」設定後）

呼叫設定、遮罩檔
案或參考波形

[Save/Recall] 儲存 / 呼叫 > 呼叫 > 呼叫 :

呼叫設定檔案 [Save/Recall] 儲存 / 呼叫 > 呼叫 > 呼叫 :，設定 (*.scp)

原廠預設設定 [Save/Recall] 儲存 / 呼叫 > 預設 / 清除 > 原廠預設

安全清除 [Save/Recall] 儲存 / 呼叫 > 預設 / 清除 > 安全清除

表 30 儲存 / 呼叫功能 ( 續 )

功能 前端面板按鍵 / 軟鍵位置（如需詳細資訊，請參閱內建說明）
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列印（畫面）

您可以將整個顯示畫面 （包括狀態行和軟鍵）列印至 USB 印表機。

若要設定 USB 印表機：

1 將 USB 印表機連接到前端面板上的 USB 主機連接埠。

2 若要開啟 「列印配置」功能表：

•按 [Save/Recall] 儲存 / 呼叫 > 列印。

•選取快捷列印快速動作 （[Utility] 系統功能 > 快速鍵 > 動作 （快捷列
印））；然後按設定。

在連接印表機之前，「列印配置」功能表中的軟鍵會一直處於虛像狀態 （不可
用）。

若要在印表機配置完成 （並且已選取快捷列印作為快速鍵）後列印目前畫面，只
需按 [Quick Action] 快速鍵按鍵即可。

如需與 InfiniiVision 示波器相容之印表機的最新清單，請造訪 
www.keysight.com/find/InfiniiVision-printers。

表 31 列印配置功能表的功能

功能 前端面板按鍵 / 軟鍵位置（如需詳細資訊，請參閱內建說明）

印表機選取 列印至，（印表機）

列印選項 選項 ,

•設定資訊

•反轉背景色

•自動換頁

•橫向列印

彩色或灰階列印 調色，（彩色、灰階）

列印目前畫面 按下以列印

http://www.keysight.com/find/InfiniiVision-printers
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系統功能設定

本節說明示波器的系統功能。

表 32 系統功能

功能 前端面板按鍵 / 軟鍵位置（如需詳細資訊，請參閱內建說明）

I/O 設定 [Utility] 系統功能 > I/O >

可以使用後端面板上的 USB 裝置連接埠（方形 USB 連接埠），從遠端存取和 / 或控制
示波器。請參閱示波器的 Programmer's Guide （《編程者指南》）。

檔案瀏覽器 [Utility] 系統功能 > 檔案瀏覽器 >

從內部檔案系統的「\User Files」下，您可以載入示波器設定檔案 （從 10 個位置）
或遮罩檔案（從四個位置）。

從連接的 USB 儲存裝置，您可以載入設定檔案、遮罩檔案、授權檔案、韌體更新 
(*.cab) 檔案、標籤檔案等。此外，您還可以刪除所連接 USB 儲存裝置上的檔案。另
請參閱“USB 儲存裝置 " ( 第 80 頁 )。

前端面板上的矩形 USB 連接埠是 USB Series A 插座，您可以將 USB 大量儲存裝置和
印表機連接到此插座。

V/div 擴展選項 [Utility] 系統功能 > 選項 > 首選項 > 擴展， 

•接地

•相對中心

透明背景 [Utility] 系統功能 > 選項 > 首選項 > 透明

螢幕保護程式 [Utility] 系統功能 > 選項 > 首選項 > 螢幕保護程式 >

自動設定首選項 [Utility] 系統功能 > 選項 > 首選項 > 自動設定 >

取消自動設定 [Utility] 系統功能 > 選項 > 首選項 > 自動設定 > 取消自動設定

快速偵錯自動設定 [Utility] 系統功能 > 選項 > 首選項 > 自動設定 > 快速偵錯

要自動設定的通道 [Utility] 系統功能 > 選項 > 首選項 > 自動設定 > 通道 （所有通道、僅顯示的通
道）

自動設定時的擷取
模式

[Utility] 系統功能 > 選項 > 首選項 > 自動設定 > 擷取模式 （使用標準擷取模
式、保持擷取模式不變）

示波器時鐘 [Utility] 系統功能 > 選項 > 時鐘 >

軟鍵功能表逾時 [Utility] 系統功能 > 選項 > 功能表逾時
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USB 儲存裝置

使用 PC 可以在 USB 儲存裝置上建立目錄。

多數 USB 大量儲存裝置都與示波器相容。但是，某些裝置可能不相容，示波器
可能無法對其進行讀取和寫入。USB 儲存裝置必須以 FAT 或 FAT32 檔案系統格
式進行格式化。

如果將 USB 大量儲存裝置連接到示波器的 USB 主機連接埠，則在讀取 USB 裝置
時，會短暫顯示一個小型的四色圓形圖示。

Gen Out 信號 [Utility] 系統功能 > 選項 > 輔助 > Gen Out，

•觸發

•遮罩

•WaveGen

使用者校準保護 [Utility] 系統功能 > 選項 > 輔助 > 校準保護

使用者校準 [Utility] 系統功能 > 維修 > 啟動使用者校準

維修工作支援 [Utility] 系統功能 > 維修 >

另請參閱 Keysight InfiniiVision 1000 X-Series Oscilloscopes Service Guide
（《Keysight InfiniiVision 1000 X 系列示波器維修指南》）。維修指南還告訴您如
何：

•清潔示波器

•檢查保固與延伸維修狀態

•聯絡 Keysight (www.keysight.com/find/contactus)

•退回儀器

使用者校準狀態 [Utility] 系統功能 > 維修 > 使用者校準狀態

硬體本機自檢 [Utility] 系統功能 > 維修 > 硬體本機自檢

前端面板本機自檢 [Utility] 系統功能 > 維修 > 前端面板本機自檢

關於示波器 [Help] 求助 > 關於示波器

顯示：型號、序號、頻寬、軟體版本和安裝的授權

使用者介面語言 [Help] 求助 > 語言

表 32 系統功能 ( 續 )

功能 前端面板按鍵 / 軟鍵位置（如需詳細資訊，請參閱內建說明）

http://www.keysight.com/find/contactus


快速參考 2

Keysight InfiniiVision 1000 X 系列示波器 使用者指南 81

 

在拔下 USB 大量儲存裝置之前，您不需要將其 「退出」。只要確保您啟動的所
有檔案操作皆已完成，即可從示波器的主機連接埠上拔下 USB 磁碟機。

請勿連接將自身識別為硬體類型 「CD」的 USB 裝置，因為這些裝置與 
InfiniiVision X 系列示波器不相容。

配置 [Quick Action] 快速鍵按鍵

藉由 [Quick Action] 快速鍵按鍵，按下單一按鍵即可執行常用的重複動作。

表 33 快速鍵功能

功能 前端面板按鍵 / 軟鍵位置（如需詳細資訊，請參閱內建說明）

快速鍵設定 [Utility] 系統功能 > 快速鍵 > 動作，

•關閉

•快捷量測全部

•快捷遮罩統計資料重設 – 請參閱“遮罩測試 " ( 第 61 頁 )。

•快捷列印 – 請參閱 “列印 （畫面）" ( 第 78 頁 )。

•快捷儲存 – 請參閱 “儲存 /呼叫 （設定、畫面、資料）" ( 第 76 頁 )。

•快捷呼叫

•快捷凍結顯示

•快捷觸發模式 – 請參閱 “觸發模式、耦合、斥拒、遲滯 " ( 第 48 頁 )。

•快捷清除顯示

快捷動作執行 [Quick Action] 快速鍵
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規格與特性

如需 1000 X 系列示波器的最新規格和特性，請參閱資料表，網址為：
www.keysight.com/find/1000X-Series

http://www.keysight.com/find/1000X-Series
http://www.keysight.com/find/1000X-Series
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環境條件

符合標準聲明

如需 Keysight 產品的符合標準聲明，請移至：
www.keysight.com/go/conformity

環境 僅供室內使用。

周圍溫度 作業期間：0 °C 至 +50 °C

非作業期間：-40 °C 至 +71 °

濕度 作業期間：5 天內，40 °C 為 50% 到 95% RH

非作業期間：24 小時內，65 °C 條件下為 90% RH。

高度 作業期間：上限為 3,000 m (9842 ft)

非作業期間：上限為 4,000 m (13,123 ft)

超壓類別 本產品由符合「超壓類別 II」的主電路 ( 通常是使用電線和插頭連
接的設備 ) 供電。

污染等級 InfiniiVision 1000 X 系列示波器可在污染等級 2 （或污染等級 
1）的環境下操作。

污染等級定義 污染等級 1：沒有污染，或僅有乾燥且不具傳導性的污染發生。污染
對儀器運作完全沒有影響。範例：乾淨的房間，或氣候受到控制的實
驗室環境。

污染等級 2：通常只會產生乾燥且不具傳導性的污染。有時會發生因
冷凝而造成的暫時性傳導。範例：一般室內環境。

污染等級 3：發生具傳導性的污染，或因預期之冷凝使乾燥、不具傳
導性的污染變成具傳導性。範例：有遮蔭的室外環境。

http://www.keysight.com/go/conformity
http://www.keysight.com/go/conformity
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測試棒和配件

如需與 1000 X 系列示波器相容之測試棒和配件的清單，請參閱資料表，網址
為：www.keysight.com/find/1000X-Series

由於 1000 X 系列示波器的 BNC 接頭周圍沒有用於確定測試棒的環，因此您必
須手動設定測試棒衰減係數。請參閱 “ 設定類比通道測試棒選項 " ( 第 35 頁
)。

另請參閱 如需有關測試棒和配件的詳細資訊，請參閱 www.keysight.com 以取得：

• Probes and Accessories Selection Guide (5989-6162EN) ( 測試棒和配件選
取指南 [5989-6162EN])

• InfiniiVision 示波器測試棒和配件選取指南資料表 (5968-8153EN)

•如需示波器測試棒的相容性資訊、手冊、應用說明、資料表、選取指南、
SPICE 機型以及更多資訊，請參閱測試棒資源中心，網址為：
www.keysight.com/find/PRC

http://www.keysight.com/find/1000X-Series
http://www.keysight.com
http://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/5989-6162EN.pdf
http://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/5968-8153EN.pdf
http://www.keysight.com/find/PRC
http://www.keysight.com/find/PRC
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軟體和韌體更新

Keysight Technologies 將不定期發行產品的軟體與韌體更新。若要搜尋您示波
器的韌體更新，請使用網頁瀏覽器造訪 
www.keysight.com/find/1000X-Series-sw。

若要檢視目前已安裝的軟體和韌體，請按 [Help] 求助 > 關於示波器。

下載韌體更新檔案後，您可以將其放置在 USB 儲存裝置上，並使用檔案瀏覽器
載入該檔案 （請參閱 “ 系統功能設定 " ( 第 79 頁 )）。

http://www.keysight.com/find/1000X-Series-sw
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碼型觸發 , 48
範本 , 前端面板 , 24

範圍 , 外部觸發 , 50
線電壓 , 13
線觸發 , 48
耦合 , 通道 , 35
耦合 , 觸發 , 49
調變 , 波形產生器輸出 , 69
遮罩 , Gen Out 信號 , 80
遮罩統計資料重設 , 快速鍵 , 81
遮罩測試 , 61
遮罩測試輸出 , 80
遮罩檔案 , 呼叫 , 61

十六畫

導覽檔案 , 79
整個顯示畫面 , FFT （相位）零相

位參考 , 43
橫向列印 , 78
磚牆頻率回應 , 53
螢幕保護程式 , 79
輸入旋鈕 , 20
輸入旋鈕 , 按下以選取 , 20
輸出 , Gen Out, 80
選取 , 值 , 20
選項 , 列印 , 78
選擇值 , 20
遲滯 , 49
錯誤動作 , 遮罩測試 , 61
閾值 , 外部觸發 , 50
閾值 , 類比通道量測 , 60
隨身碟 , 24
隨機雜訊 , 48
頻率 , Nyquist, 52
頻率回應分析 (FRA), 68
頻率回應分析資料 , 儲存 , 68
頻率偏移調變 (FSK), 波形產生器

輸出 , 69
頻率量測 , 60
頻率需求 , 電源 , 13
頻率調變 (FM), 波形產生器輸出

, 69
頻距 , FFT, 38
頻距 , FFT （幅度）, FFT （相

位）, 42
頻寬 , 80
頻寬 , 示波器 , 53
頻寬限制 , 35
頻譜分析 , FFT, 38
頻譜洩漏 , FFT, 41
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十七畫

儲存 , 81
儲存 , 快捷儲存 , 81
儲存 / 呼叫按鍵 , 21
儲存至 USB 按鍵 , 21, 77
儲存時間 , 資料 , 76
儲存區段 , 52
儲存設定檔案 , 76
儲存資料 , 76
儲存資料的時間 , 76
儲存檔案 , 79
檔案 , 儲存 , 呼叫 , 載入 , 79
檔案格式 , ASCII, 76
檔案格式 , BIN, 76
檔案格式 , BMP, 76
檔案格式 , CSV, 76
檔案格式 , PNG, 76
檔案瀏覽器 , 79
濕度（環境條件）, 83
環境條件 , 83
縮放按鍵 , 20
縮放時基 , 32
縮放顯示 , 量測視窗 , 60
聲明 , 2
聯級數學函數 , 42

十八畫

擴展中央 , 79
擴展依據 , 23, 79
擴展接地 , 79
擷取 , 51
擷取按鍵 , 20, 31, 32
擷取記憶體 , 儲存 , 76, 77
擷取控制項 , 20
擷取模式 , 51
擷取模式 , 自動設定時保持不變

, 79
濾波器 , 低通 , 42
雜訊 , 低頻 , 49
雜訊 , 高頻 , 49
雜訊 , 新增至波形產生器輸出

, 69
雜訊斥拒 , 49
雜訊波形產生器輸出 , 69

十九畫

邊緣速度 , 55

邊緣觸發 , 48
關於示波器 , 80
類比通道 , 設定 , 34
類比通道 , 測試棒衰減 , 36
類比匯流排顯示 , 37
類比濾波器 , 調整 , 38

二十畫

觸發 , CAN 序列匯流排 , 71
觸發 , FFT （相位）零相位參考

, 43
觸發 , I2C 序列匯流排 , 71, 72
觸發 , LIN 序列匯流排 , 72, 73
觸發 , SPI 序列匯流排 , 73
觸發 , UART/RS232 序列匯流排

, 74, 75
觸發 , 外部 , 49
觸發 , 模式 /耦合 , 48
觸發 , 遲滯 , 49
觸發，Gen Out 信號 , 80
觸發位準 , 48
觸發位置指示器 , 32
觸發按鍵 , 22
觸發控制項 , 22
觸發旋鈕和按鍵 , 47
觸發模式 , 自動或標準 , 49
觸發模式 , 快捷觸發模式 , 81
觸發耦合 , 49
觸發類型 , 22, 47, 48
觸發類型 , 上升 /下降邊緣轉換時

間 , 48
觸發類型 , 序列匯流排 , 48, 70
觸發類型 , 脈波寬度 , 48
觸發類型 , 斜率 , 48
觸發類型 , 設定和保持違反 , 48
觸發類型 , 視訊 , 48
觸發類型 , 電磁波干擾 , 48
觸發類型 , 碼型 , 48
觸發類型 , 邊緣 , 48

二十二畫

疊合頻率 , 52

二十三畫

邏輯預設 , 波形產生器 , 69
顯示 , 狀態行 , 26

顯示 , 持續性 , 45
顯示 , 區域 , 26
顯示 , 軟鍵標籤 , 27
顯示 , 解譯 , 26
顯示同位檢查 , LIN, 72
顯示多個擷取 , 30
顯示的通道自動設定 , 79
顯示按鍵 , 21
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